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Уважаемый читатель 


Майский номер этого года особенный, он посвящен 110-й годовщине со дня изобрете- 
ния радио. Поэтому наряду с традиционной для журнала "Радюаматор" тематикой в нем ши- 
роко представлены материалы, отражающие историю развития радиотехники, тот путь, ко- 
торый она прошла с момента создания А.С. Поповым грозоотметчика до наших дней. Зна- 
чительное внимание в номере уделено также рассказу о перспективных информационно- 
телекоммуникационных технологиях, которые оказывают влияние на все стороны жизни 
современного человека. 

Вообще в планах редакции сделать практику выпуска тематических номеров журнала ре- 
гулярной. Это вовсе не означает, что весь номер будет целиком посвящен одной теме. На- 
против, разнообразие освещаемых проблем сохранится, и в каждом журнале любой чита- 
тель найдет для себя именно то, ради чего он и подписался на это издание. Однако какое- 
то одно из направлений будет раскрыто более систематично и всесторонне. 


Во втором полугодии 2005 г. мы планируем опубликовать статьи по ис- 
пользованию современных компьютеров и программного обеспечения в ра- 
диолюбительской практике, оборудованию для доступа в Интернет, авто- 
мобильной звукотехнике, охранным устройствам, устройствам управле- 
ния и автоматики, измерительной технике радиолюбителя. 


Желаем успехов в любимом деле! 
Главный редактор Павел Федоров 


Обратите внимание на стр.2. Издательство существенно снижает 
цены на книги во втором полугодии 2005 г. 
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аудио — видео 


ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЗВУКОТЕХНИКА 


Соната для ватт 
С ветерком вавтомобиле 


ИЛИ ЧТО И Как 


можно “усилить” 


В.П. Матюшкин, г. Дрогобыч 


Еще не так давно, “в светлом прошлом”, озвучивание автомоби- 
ля (если это можно так назвать} было занятием простым и доступ- 
ным почти каждому автолюбителю хотя бы потому, что выбор был 
небогат (как, впрочем, и запросы потребителя, не ведавшего, что 
может быть что-то лучше], Типичный вариант такой. В штатное ме- 
сто для головного устройства устанавливалась магнитола типа 
Гродно-203-стерео” или ей подобная, а то и просто родиоприем- 
ник “Урал”. От “головы” протягивали две пары проводов к полке 
узаднего стекла, где устанавливали две пластиковые колонки с ди- 
намиками (назвать их ‘акустическими системами” и язык как-то не 
поворачивается), Вот, пожалуй, и вся процедура, главным в кото- 
рой было не перепутать фазу. Можно было даже и не знать, что на 
свете существуют какие-то “усилители” и что в вашем “Гродно” они 
тоже имеются. Водителю и пассажирам была обеспечена относи- 
тельная стереопанорама где-то за спиной и 3...6 Вт звуковой мощ- 
ности. Можно было удовлетвориться и единственным динамиком, 
установленным где-нибудь в торпедо. В этом случае звук приходил, 
по крайней мере, откуда-то спереди. 


ругое дело теперь. На рынке то- 

кое изобилие аудио- и видеоап- 

паратуры для автомобилей, что 
у непосвященного голова идет кругом. 
Порой даже непонятно, для чего пред- 
назначена та или иная “штучка” и как 
ее можно использовать. Среди всего 
этого разнообразия аппаратуры вы- 
деляются усилители (некоторые, в пря- 
мом смысле, — своими размерами), за- 
нимая почетное место в серьезных ау- 
диосистемах. К слову, габариты этих 
довольно громоздких устройств прямо 
пропорциональны понятию “выходная 
МОЩНОСТЬ”. 

Надо сказать, что усилитель усилите- 
лю рознь. И если кто-то вам скажет, 
что он в своем авто слушает музыку 
без всякого усилителя, это может озна- 
чать только то, что в его системе нет 
внешнего УМЗЧ, однако понятно, что 
усилитель все же встроен в головное ус- 


тройство и просто не воспринимается 
неискушенным пользователем как от- 
дельное устройство. А вообще без уси- 
лителей не может обходиться ни одна 
аудиосистема. 

Мощность не роскошь... 

Если в автомобиле звучит музыка, а 
усилителя якобы нет, то динамики “ка- 
чают” встроенные в головное устройст- 
во усилители мощности. Если сравнить 
размеры “головы” и усилителя в отдель- 
ном исполнении, то можно примерно 
оценить соотношение мощностей этих 
устройств. Нужно учитывать, что внеш- 
ний УМЗЧ обычно представляет собой 
узко специализированное устройство, 
в то время как в “голове”, помимо соб- 
ственно усилителей, много всякой вся- 
чины. Это могут быть: АМ-и ЕМ-тюнер, 
СР- или ВУ)-проигрыватель, магнито- 
ла, звуковой процессор, эквалайзер, 
органы управления и индикации и мно- 


го чего другого. Ясно, что на долю 
встроенного усилителя места остает- 
ся немного, поэтому и солидной мощно- 
сти от него ожидать не приходится. 

Но, может быть, мощности встроен- 
ных усилителей “головы” вполне доста- 
точно для обеспечения приличного зву- 
чания? Чтобы ответить на этот вопрос, 
давайте вспомним кое-что из азов. Из- 
вестно, что мощность в цепи синусои- 
дального сигнала пропорциональна 
квадрату амплитуды напряжения и об- 
ратно пропорциональна удвоенному 
сопротивлению. Можно оценить “пото- 
лок’ по мощности, который не могут 
превысить усилители “головы”. Если на- 
пряжение в автомобильной сети 14 Ви 
сопротивление звуковой катушки дина- 
мика 4 Ом (самое распространенное 
значение], то номинальная мощность 
не может быть больше 22 Вт (в мосто- 
вом включении, а в простом, естест- 
венно, и того меньше - 5 Вт). Поэтому 
общепринятое и очень популярное сей- 
час обозначение, которое проставле- 
но едва ли не на каждой упаковочной 
коробке с “головой”: 4х40...60 Вт — не 
более чем рекламный ход, хотя здесь и 
нет прямого обмана. Хитрецы-маркето- 
логи просто подменяют один вид мощ- 
ности (синусоидального сигнала} дру- 
гим — мощностью прямоугольного сиг- 
нала, который имеет с музыкой (и вооб- 
ще со звуком) мало общего. 

Есть еще один косвенный способ оп- 
ределения максимальной мощности 
всего устройства — по номиналу предо- 
хранителя. Если на нем указано 10 А (а 
таких преобладающее большинство}, 
то суммарная пиковая мощность всех 
каналов усиления не может превысить 
Р=Ш=14 В.10 А=140 Вт (иначе сгорит 
предохранитель). Если эту мощность 


Акция для любителей книги! 
В июльском номере журнала прайс-лист "Книга-почтой" будет существенно 


обновлен, а цены на новые книги - снижены на 10...30%! 
Напоминаем, что прием подписки на июль 2005 года заканчивается 10 июня. 
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Новые диски по электронике 


Второе издание 
Энциклопия Электроники 
"ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: Телеком” 


предназначено для радиоин- 
женеров работающих с из- 
мерительными приборами. 
Информация, содержащая- 
ся на диске, будет полезна 
для специалистов самого 
широкого профиля: воло- 
‚ конно-оптические линии 
В связи, СУМ/СОМА сети, 
СВЧ, спецсвязь, обо- 
ронный комплекс, науч- 
но-исследовательские 
институты. 


КЛ-З ПИЯ 2005 
чу электроники 


Четвертое издание 
Энциклопия Электроники 
"р5оС ТРАНСФОРМЕР" 


предназначено как для грозных разработчиков 
радиоэлектронной аппара- 
туры, так и для радиолюби- нию ПИЯ 2005 
телей. Информация, со- электроники 
держащаяся на диске, бу- 3 
дет полезна для специали- 
стов самого широкого про- 
филя: проектировщиков 
бытовой аппаратуры, кон- 
структоров авиа-косми- 
ческой отрасли, энер- 
гетики, телекома, ав- # 
томобилестроения, | 
навигации, станкост: 
роения, аудио-видео, * 
измерительной техни- “% 
ки и роботостроения. 
и! Рекомендовано для включе- 
ния в учебные программы радиотехнических кафедр выс- 
ших учебных заведений !!! 


Эти диски можно приобрести 
по системе "Книга-почтой” см. с.62 


разделить на 4 канала, получим 35 Вт 
в одном канале, и это при КПД=100% 
(чего, как известно, в природе не быво- 
ет} и отсутствии потребления тока ос- 
тальными устройствами. Как видим, до 
пресловутых 4х50 Вт еще далеко. Ре- 
ально же имеем не более 4х15...20 Вт. 

Следует заметить, что даже такая 
мощность (20 Вт, в стереоварианте 
40 Вт, а в четырехканальной системе 
80 Вт] втом ограниченном объеме, ко- 
торым является автомобильный салон, 
может обеспечить приемлемую гром- 
кость звучания, особенно на стоянке 
где-нибудь на тихой лесной опушке. 
Однако при движении на большой ско- 
рости, когда гул колес и шум двигате- 
ля хорошо прослушиваются в салоне, 
вы, пожалуй, сможете четко расслы- 
шать только громкие места музыкаль- 
ных произведений. Особенно это каса- 
ется классической музыки, в которой 
пианиссимо и фортиссимо часто сме- 
няют друг друга. Например, танец феи 
Драже из "Щелкунчика” П.И. Чайков- 
ского вы рискуете не услышать вовсе 
даже при установке регулятора гром- 
кости на максимум. Раскачать же саб- 
вуферный динамик мощностью 
300...500 Вттакому усилителю тем бо- 
лее не по зубам. Да и качественная 
компонентная фронтальная акустика 
нынче тоже не 15-ваттная, ей запас по 
мощности нужен, хотя если к ней про- 
сто добавить сабвуфер с усилителем, 
то многих такой вариант устроит. 

Кроме того, работа любого усили- 
теля на пределе возможностей неже- 
лательна, так как при этом возрасто- 
ет вероятность появления заметных 
искажений. Нельзя не считаться и С 
опасностью перегрева и выхода из 
строя оконечных транзисторов, хотя с 
современными схемами защиты от 
“всего чего только можно” при качест- 
венной их реализации это больше те- 
оретическая опасность. С этой точки 
зрения всегда предпочтительней иметь 
какой-то запас мощности, пусть да- 
же ине используемый, и быть уверен- 
ным в том, что ограничения музыкаль- 
ного сигнала у вас не будет ни при 
каких условиях. 

Выходная мощность — это не един- 
ственный параметр, который у внут- 
ренних усилителей уступает их пол- 
ноценным внешним собратьям. На- 
помню, что усилитель в головном ус- 
тройстве построен на интегральной 
микросхеме УНЧ, презираемой всеми 
аудиофилами за компромиссный звук. 
Такие микросхемы уже изначально 
работают “в мост” и уступают практи- 
чески по всем (кроме компактности} 
параметрам усилителям на дискрет- 
ной элементной базе. 


В общем, если вы бескомпромисс- 
ны ккачеству звучания аудиосистемы, 
то без внешнего усилителя мощности 
вам не обойтись. Ну а если головным 
устройством является “чистый” реси- 
вер, не имеющий встроенных усилите- 
лей мощности, то, разумеется, внешний 
УМЗЧ, подключенный клинейным выхо- 
дам, ему просто положен “по штату”. 

От стерео - к мобильному 

кинотеатру 

Самый простой вариант усилителя 
— монофонический, т.е. одноканаль- 
ный. В принципе, он достаточно ред- 
кий гость в наших краях. Ведь потре- 
бителю гораздо выгоднее взять сразу 
двухканальник, так как его всегда мож- 
но включить “в мост”, получив необхо- 
димую мощность для сабвуфера. В от- 
личие от моноусилителя, двухканаль- 
НЫЙ усилитель можно использовать 
еще и для других целей, например для 
запитки фронтальной акустики или по- 
канального усиления. У моноблока 
же практически единственное разум- 
ное применение — раскачка сабву- 
фера. Как пример можно привести 
КосКга Гоздсе Ро\ег 1001 Ба 
(рис.1} с выходной мощностью 500 
Вт или Арте МЕО-М500 (рис.2) на 
250 Вт. Для экстремалов фирма Нйоп- 
1сз создала шедевр инженерной мыс- 
ли - двухканальный усилитель 
ХХ. Со05$$и$ мощностью 2х600 Вт, спе- 
ЦИОЛЬНО предназначенный для включе- 
ния “в мост”. При этом усилитель име- 
ет мощность 2000 Вт! Однако его раз- 
меры (более 1 м в длину] подойдут не 
для каждого автомобиля. 

Двухканальные УМЗЧ имеют более 
широкую область применения и поль- 
зуются заслуженным успехом, благо- 
даря возможности гибко и пошагово 
наращивать систему. Например, купил 
двухканальный усилитель и поставил 
его “на фронт”. Звучание на порядок 
улучшилось. Накопил деньжат, при- 
купил второй такой же и поставил “в 
мост” для сабвуфера. Еще лучше. За- 
хотел “поканалку” — приобрел еще 
один. Вообще фантастика. И так до 
“скончания” объема багажника. 

Трехканальные и пятиканальные уси- 
лители по той же причине, что и одно- 
канальные, не очень распространены, 
поскольку представляют собой вари- 
ации на тему четырехканальника и 
шестиканальника, у которых одна па- 
ра каналов включена “в мост”. Опять 
же, наличие всех отдельных (4 или 6] 
каналов дает больше пространства 
для маневра и потому более предпо- 
чтительно. 

В последнее время все больше при- 
менений находится для усилителей с 
большим количеством каналов. Виной 
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тому — повальное увлечение мульти- 
медиа и автомобильными кинотеатра- 
ми. Современные системы озвучива- 
ния, например, в домашних кинотеат- 
рах строят с использованием как фрон- 
тальных, так и тыловых громкоговори- 
телей. Отдельный канал выделяется 
для сабвуфера, воспроизводящего са- 
мые низкие частоты. С появлением си- 
стем мобильного кино этот принцип 
перекочевал и в автомобили. В такой 
системе громкоговорители устанавли- 
вают по схеме: фронтальные левый и 
правый, тыловые левый и правый, для 
исключения провала в звуковой пано- 
раме применяют (как и положено Рэем 
Долби) центральный канал с располо- 
жением громкоговорителя посредине 
между левым и правым фронтальны- 
ми. Этот канал служит и для привязки 
диалогов к изображению на экране 
монитора. Вместе с каналом сабвуфе- 
ра набирается шесть каналов. Этот 
вариант принято обозначать как 5.1. 
Реализация такого многоканалия в ав- 
томобиле — задача весьма нетриви- 
альная. 

Само собой, для повышения выход- 
ной мощности каналы многоканаль- 
ного усилителя могут иметь режим по- 
парного включения по мостовой схеме. 
Так, восьмиканальный усилитель РНопо- 
сагРН2000 (рис.3] имеет четыре кано- 
ла мощностью 150 Вт (для обслуживо- 
ния фронтальных динамиков) при рабо- 
те на нагрузку 4 Ом и четыре по 50 Вт 
(для тыловых). Объединяя канолы в мос- 
товом включении, можно получить схе- 
му 4.0: два канала по 500 Вти два — по 
150 Вт. Возможны и промежуточные 
решения, когда одни каналы включают- 
ся мостом, а другие работают самосто- 
ятельно. Как видим, здесь большой про- 
стор для фантазии и поиска оптималь- 
ного варианта. 

Регулировки в усилителях 

Функционально усилители — доволь- 
но простые устройства и не могут тя- 
гаться с головными устройствами по 
количеству наворотов и регулируемых 
параметров. Но иногда встречаются 
“монстры жанра”, способные переще- 
голять в количестве настроек даже 
средней “навороченности” СО-реси- 
вер. Укажу лишь несколько часто встре- 
чающихся функций. 

Регулируемые кроссоверы: фильтры 
нижних частот и верхних частот, позво- 
ляющие изменять частоту среза АЧХ в 
некоторых пределах для правильного 
полосного разделения акустики. Так 
как применение пассивных фильтров 
по многим причинам — компромисс, 
идеальной является схема, в которой 
каждая полоса частот усиливается по- 
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канально, т.е. для каждого динамика и 
“пищалки” — свой усилительный канал. 
В этом случае понадобится гибкая си- 
стема фильтров, которая позволит 
сформировать нужную полосу пропу- 
скания как для сабвуфера, так и для 
твитера или мидбаса. Поэтому в неко- 
торых моделях предусмотрено по два 
фильтра на канал, которые могут рабо- 
тать в разных комбинациях и формиро- 
вать полосу пропускания со срезами по 
обоим фронтам, а диапазон их регули- 
ровки простирается от 50 до 5000 Гц. 
И напротив, в наипростейшем случае 
это может быть фиксированный фильтр 
на частоте, например, 80 или 100 Гц. 
Впрочем, может оказаться и так, что 
фильтр в усилителе окажется дублиру- 
ющим и ненужным вообще. Это каса- 
ется установок с применением сложных 
внешних процессоров, а также если 
ваша “голова” имеет встроенные циф- 
ровые кроссоверы, которые почти все- 
гда оказываются предпочтительнее по 
сравнению с встроенными в усилитель, 
поскольку позволяют оперативно и бо- 
лее точно подстроить звучание систе- 
мы, не вставая с водительского сидения. 

Регулировка входной чувствительно- 
сти. Чем в больших пределах регулиру- 
ется этот параметр, тем больше шан- 
сов в правильном сопряжении вашего 
источника с усилителем. Некоторые 
модели имеют дополнительно высоко- 
уровневые входы, позволяющие при 
отсутствии линейного ВЫХОДА НА ГОЛО- 
вном устройстве снять сигнал прямо с 
акустического. Иногда эта возмож- 
ность реализуется с помощью кнопки 
понижения чувствительности (оттеню- 
атора). 

Зибзотс, по-нашему, подтональный 
фильтр, или фильтр инфранизких час- 
ТОТ. Он служит для отсеивания ненуж- 
ных и неслышимых уху частот, которые, 
тем не менее, могут повредить динамик 
или мешать его нормальной работе. 
Может быть фиксированным (16...20 Гц} 
или плавным (10...100 Гц). 

Для сабвуферного усилителя будет 
очень полезной функция усиления ба- 
са на определенной частоте (Вазз Вооз! 
или просто Воо$! — ступенчатая или 
плавная, с фиксированной либо пара- 
метрической центральной частотой. 

Регулировка фазы — тоже больше 
сабвуферная “фишка”. Бывает ступен- 
чатая или плавная в пределах от 0 
до1 80°. Весьма полезная в хозяйстве 
вещь, но есть далеко не у всех. Она не- 
обходима в связи с тем, что сабвуфер 
обычно устанавливается в произволь- 
ном месте и несимметрично относи- 
тельно других громкоговорителей. 
Вследствие этого излучаемые им звуко- 


вые волны достигают ушей СИДЯЩИХ В 
салоне с некоторым сдвигом по фазе. 
Такая регулировка помогает достичь 
оптимального звучания. 

НИСН-ЕЮО на колесах 

В автозвуковом бизнесе некоторые 
фирмы в своих проспектах провозгло- 
шают, что их продукт относится к клас- 
су Ной Епа. Не беремся выяснять, на- 
сколько это справедливо в каждом кон- 
кретном случае. Можно лишь заме- 
тить, что ортодоксы, конечно же, толь- 
ко посмеются над многими из этих ут- 
верждений, ведь, по их мнению, 
аппаратура Нав Еп4 немыслима на 
иных активных элементах, чем элек- 
тронные лампы. 

(Сейчас, если очень захотеть, мож- 
но найти автомобильный усилитель, 
выполненный на лампах. Естественно, 
его цена заоблачная! А как же, если, 
например, лампе на анод нужно по- 
дать напряжение 200...600 В, кроме 
того обеспечить безопасность и ох- 
лаждение классических стеклянных бал- 
лонов ламп (бывают и керамические, 
но небольшой мощности) в постоянно 
подвергающемся сотрясениям корпу- 
се, да и выходные трансформаторы то- 
евгабаритах не сожмешь. В итоге, и 
так традиционно недешевый лампо- 
вый усилитель, подготовленный для же- 
СТКИХ мобильных условий, СТАНОВИТСЯ 
еще более дорогим. С потребитель- 
ской точки зрения ламповый усилитель 
существенно проигрывает транзистор- 
ному (а интегральному тем более} как 
по массогабаритным показателям, так 
и по надежности, что очень важно для 
автомобильной аппаратуры. 

К тому же человеком созданы весь- 
ма совершенные модели транзистор- 
ных усилителей. Уступают они по каче- 
ству ламповым или нет (а может даже 
превосходят их) — дело все-таки боль- 
ше пристрастий, и обсуждать здесь это 
мы не будем. Заметим только для тех, 
кто верит техническим характеристи- 
кам, а не заклинаниям и шаманству: 
если вы жаждете иметь побольше нулей 
после запятой в коэффициенте нели- 
нейных искажений — возможность для 
этого есть, и постоянные читатели жур- 
нала “Радюаматор” о ней знают. 

В любом случае полезно послушать, 
как усилитель звучит в действительно- 
сти, и, желательно, сравнить с другими 
моделями. Нередко бывает, что усили- 
тель с превосходными параметрами 
является весьма отвратительным для 
слуха, и наоборот, УМЗЧ не стакими 
блестящими паспортными данными иг- 
рает довольно пристойно. 


(Окончание следует] 


К 10-Й годовщине со дня изобретения радио 


Самые первые... 


Развитие звуковоспроизводящей аппа- 
ратуры началось еще до становления ра- 
диотехники. Уже тогда потребность в уси- 
лении слабых сигналов была острой, по- 
скольку пассивные акустические преоб- 
разователи, такие, как мембрана фоно- 
графа, не имеют источника внешней энер- 
гии. Томас Эдисон в 1875 г. создал 
пневматический усилитель аэрофон, в ко- 
тором поток сжатого воздуха в трубке 
(аналог источника питания] управлялся го- 
лосом говорящего в вентиль с мембра- 
ной (аналог входного сигнала). В более 
позднем фонографе Пате, созданном в 
1905 г. и запатентованном под названи- 
ем “‘оксетофон” (аихеюТоп), мембрана 
вентиля была соединена с ИГЛОЙ. Однако 


ИТ 


такие “механические” усилители бы- 
ли, по современным меркам, весьма 
неуклюжи, а качество их звучания 
оставляло желать лучшего. 
Простор для развития усилитель- 
ной техники открылся с появлением 
электронных приборов. Американ- 
ский изобретатель Ли де Форест 
(фото 1) в 1907 г. усовершенствовал 
вакуумный диод Джона Флеминга, 
введя между катодом и анодом эле- 
ктрод в виде проволочной сетки для 
регулировки потока электронов. Так 
родилась усилительная лампа (фото 
2), названная “аудионом” (термин 
триод ввел позднее У. Иклз}, — элек- 
трический аналог механического вен- 
тиля. Впоследствии в нее была введе- 
на вторая сетка (тетрод), за нею - 
третья (пентод}, внесены другие усо- 
вершенствования. 


Ав 1948 г. на историческую арену 
вышли биполярные транзисторы — 
полупроводниковые триоды, откры- 
тые Дж. Бардином, В. Браттейном и В. 
Шокли (фото 3). За это открытие ав- 
торы получили Нобелевскую премию. 
Первый транзистор представлял со- 
бой (фото 4] обернутую золотой 
фольгой пластмассовую пластинку 
треугольной формы с небольшим ку- 
сочком германия внутри нее, кото- 
рый имел электрический контакт в 
основании. Это было примитивное 
устройство, но оно оказалось на- 
много эффективнее электронной лам- 
пы, позволяя пропускать или не про- 
пускать ток и, кроме того, усиливать 
его. 

Вскоре Дейси и Росс, опираясь на 
работу О. Хейла еще 1939-го года и 
на теоретическое описание Шокли 
1952-го года, изготовили первые по- 
левые транзисторы с затвором на 
основе р-п-перехода. В 1960 г. М. 
Аталла и Д. Канг предложили конст- 
рукцию полевого транзистора с изо- 
лированным затвором. По своим па- 
раметрам и характеристикам поле- 
вые транзисторы существенно отли- 
чаются от биполярных и, в ряде слу- 
чаев, имеют определенные преиму- 
щества перед ними. 

Транзистор произвел революцию в 
технологии. Он ПОЛОЖИЛ Начало НО- 
вому направлению — микроэлектро- 
нике и, в конечном итоге, привел к 
созданию микросхем, микропроцес- 
соров, компьютеров и многих других 
устройств, без которых мы в настоя- 
щее время не мыслим свою жизнь. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 


(Продолжение. Начало см. в РА 4/2005] 


В большей части телевизионных приемников, поступающих 
в продажу в поспедние годы, применяются процессоры ЦОС. 
О том, что собой представляют эти интегральные микросхемы, 
рассказывает данная статья, первая часть которой опублико- 
вана в предыдущем номере журнала. 

ЦОС-процессоры семейств 

ТОА9З5х, ТРА9З6х и ТОА9З8х 

Декодеры цветности и канал яркости (рис.6) 

Внутренний ПИТС свывода 38 через внешние цепи заводит- 
ся в ЦОС-процессор на вход коммутатора видеовходов (вы- 
вод 40). На второй вход коммутатора (вывод 42) поступает 
внешний сигнал ПЦТС. Вывод 42 используется также в режи- 
ме 5-УН5 как вход яркостного сигнала (\), а в качестве входа 
сигнала цветности (С} в этом режиме используется вывод 43. 
Коммутатор переключает соответствующие видеосигнолы на 
входы декодера, канала яркости, синхропроцессора и декоде- 
ра телетекста внутри микросхемы. На входе канала яркости ус- 
тановлена широкополосная линия задержки (ЛЗЯ] 0...320 нс, 
время задержки которой можно изменять программно в сер- 
висном режиме. Режекторный фильтр после ЛЗЯ на входе ка- 
нала яркости подавляет спектр сигнала цветности в ПИТС, 
тем самым выделяя из него яркостной сигнал. При работе в ре- 
жиме 5-/Н$ нет необходимости в режекции, так как на канал 
яркости поступает с входа яркостной сигнал, и режекция, не 
улучшая помехозащищенности этого канала, будет ухудшать 
четкость изображения. В этом режиме режекторный фильтр от- 
ключается и вместо него включается дополнительная ЛЗЯ на 
160 нс. Это переключение осуществляет электронный комму- 
татор, с выхода которого яркостной сигнал попадает на регу- 
лятор четкости и далее — на схему формирования сигналов ос- 
новных цветов (КСВ). 

На входе многосистемного декодера цветности установлен 
усилитель, охваченный автоматической регулировкой уровня 
сигнала цветности (АРЦ), а после него идут параллельно два 
фильтра: фильтр “Клеш” на входе декодера ЗЕСАМ и полосо- 
вой фильтр на входе декодера РА/МТ$С. Оба фильтра рео- 
лизованы на гираторах, и для их настройки используется спе- 
циальная схема. Напомню, что гираторами называются устрой- 
ства, преобразующие реактивные сопротивления: емкостное 
в индуктивное и, если необходимо, то, наоборот, индуктив- 
ное в емкостное. В микросхеме есть варикап, переменное ем- 
костное сопротивление которого с помощью гиратора преоб- 
разуется в переменное индуктивное. Полученная таким обра- 
зом “индуктивность” включается в контур. Этот контур можно 
перестраивать, управляя величиной постоянного запирающе- 
го напряжения на варикапе, меняя тем самым его емкость, а зна- 
чит, и величину индуктивного сопротивления, полученного с по- 
мощью гиратора. 

Декодеры РАУМТЗС и ЗЕСАМ выполнены по известным 
функциональным схемам с двумя широкополосными линиями 
задержки на 64 мкс, которые установлены после демодулято- 
ров и электронного переключателя систем. Каскады, в них вхо- 
дящие, легко узнать на функциональной схеме рис.6. К выво- 
ду 13 микросхемы подключен конденсатор фильтра ФАПЧ ча- 
стотного детектора декодера ЗЕСАМ. В системе МТС линии 
задержки не используются, вместо них включаются усилители 
цветоразностных сигналов (6 дБ). 

После переключателя систем (5ЕСАМ, РАЕ-МТ$С) цвето- 
разностные сигналы В-У (\) иВ-У (У] поступают на схему фор- 
мирования сигналов основных цветов (КСВ). Буквами \У и Ц 
принято обозначать соответствующие цветоразностные сигна- 
лы в системах РА[ и МТЗС [9]. Одной из особенностей ЦОС- 
процессоров является то, что они имеют всего один кварцевый 
резонатор на 12 МГц, используемый в тактовом генераторе 
процессора управления и подключенный между выводами 58 
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и 59 микросхемы. Декодер РА/МТЗС не имеет привычных для 
нас кварцевых резонаторов. Генератор-формирователь под- 
несущих цветности декодера РА/МТЗС калибруется опор- 
ным сигналом от тактового генератора процессора управле- 
ния. 

Секция формирования сигналов основных 

цветов (ВСВ) (рис.7) 

Цветоразностные сигналы В-\ (М) и В-\ (Ц) и яркостной сиг- 
нал (У), поступившие на схему формирования сигналов основ- 
ных цветов (ВСВ) с декодеров цветности и канала яркости, 
усиливаются в этой секции. Схема фиксации уровня черного 
компенсирует изменения постоянных составляющих этих сиг- 
налов, которые возникают из-за температурных дрейфов ре- 
жимов и по другим причинам. На выводы 46-48 ЦОС-процес- 
сора подают внешние КСВ-сигналы от игровой приставки или 
компьютера (обычно через разъем ЗСАКТ). На вывод 45 при 
этом поступает бланкирующий сигнал. Для улучшения качест- 
ва изображения установлена схема расширения уровня чер- 
ного. С помощью матриц формируются цветоразностный сиг- 
нал С-\ и, в конечном итоге, сигналы основных цветов КСВ. Эти 
сигналы проходят электронный регулятор контрастности. Да- 
лее к ним примешиваются КСВ-сигналы телетекста и “графи- 
ки” (050). 

При изменении яркости соответствующая схема одинаково 
изменяет постоянные составляющие сигналов основных цветов. 
На схемы регулировки яркости и контрастности через вывод 49 
поступает управляющее напряжение ограничения тока лучей 
кинескопа (ОТЛ, англ. аббревиатуры АВЕ или ВС\), которое мок- 
симально при оптимальном токе лучей кинескопа. С увеличе- 
нием тока лучей выше нормы, когда напряжение на выводе 49 
микросхемы становится меньше 3,1 В, происходит уменьшение 
(ограничение) контрастности, а когда оно становится ниже 
1,8 В - яркости. На вывод 50 приходит сигнал обратной связи 
схемы автоматического баланса белого (АББ). В схеме гаше- 
ния к сигналам КСВ примешиваются строчные и кадровые им- 
пульсы гашения, а также импульсы измерительных строк для схе- 
мы АББ. После усиления окончательно сформированные КСВ- 
сигналы выводятся из микросхемы через выводы 51-53. 

Синхропроцессор (процессор развертки) (рис.8) 

Строчная и кадровая развертки микросхем ТРАЯЗ5х, 
ТРАЯЗбх и ТРАЯЗ8х имеют один общий задающий генератор 
с очень большой частотой свободных колебаний (25 МГц), ко- 
торая стабилизирована опорным сигналом 12 МГц от такто- 
вого генератора процессора управления. Для получения строч- 
ной частоты 15625 Гц частота задающего генератора делит- 
сяв 1600 раз в делителе-формирователе. 

На селектор строчных импульсов поступает ПЦТС или ярко- 
стной сигнал с выхода коммутатора входов, а снимаются с не- 
го на схему АПЧФ-1| строчные синхроимпульсы (ССИ). Строч- 
ная синхронизация имеет две петли АПЧФ. Схема АПЧФ-| 
сравнивает частоту и фазу ССИ счастотой и фазой строчных 
импульсов от делителя-формирователя и вырабатывает на- 
пряжение ошибки, которое синхронизирует задающий генеро- 
тор. Внешние детали фильтра схемы АПЧФ-|[ подключены к 
выводу 17 микросхемы. Детектор шума (или как его еще назы- 
вают селектор шума} выделяет из входного сигнала шумы, ко- 
торые в противофазе суммируются с сигналом на выходе се- 
лектора строчных импульсов, нейтрализуя шумы в этом сигно- 
ле и повышая помехозащищенность строчной синхронизации. 
Схема АПЧФ-1 сравнивает частоту и фазу строчных импуль- 
сов от делителя-формирователя с частотой и фазой строчных 
импульсов обратного хода (СИОХ) от ВКСР на выводе 34 ми- 
кросхемы и вырабатывает напряжение ошибки, которое, уп- 
равляя режимом формирователя строчных импульсов, кор- 
ректирует их фазу на выходе (вывод 33]. Вывод 34 микросхемы 
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используется также как выход стробирующего импульса. К вы- 


воду 16 подключен конденсатор ФНЧ схемы АПЧФ-1. 
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подается на микросхему ВККР. На вывод 36 поступает управ- 
ляющий сигнал от схемы защиты от рентгеновского излучения 
(Х-гау), которое может возникнуть в кинескопе, если высокое 
напряжение превысит 27 кВ. Вывод 20 в телевизорах с кинеско- 
пами, имеющими угол отклонения 110°, используется как вы- 
ход сигнала коррекции подушкообразных искажений (Е\\/-кор- 
рекции). Сигнал с этого вывода поступает на специальную схе- 
му, которая удлиняет средние строки растра относительно 
верхних и нижних, компенсируя уменьшение их длины из-за 
несферической формы экрана. 

Процессор управления (рис.9) 

Основой (ядром) секции процессора управления является 
процессор 80С51. Для его работы нужен тактовый генера- 
тор, внешний кварцевый резонатор 12 МГц которого подклю- 
чен между выводами 57—59. Напряжение питания 3,3 В подается 
на вывод 61, ана вывод 60 при включении поступает сигнал 
сброса (ВЕЗЕТ). В разных версиях процессора активным уров- 
нем этого сигнала может быть как уровень лог.” 0”, так и уро- 
вень лог.” 1”. Заказанное производителями телевизоров про- 
граммное обеспечение “зашито” в ПЗУ. Объем ПЗУ и ОЗУ у 
разных БИС разный. Так, например, ЦОС-процессор с деся- 
тистраничным телетекстом ТРАЯЗ6] имеет ПЗУ 96 Кб и ОЗУ 
2 Кб, а ЦОС-процессор без телетекста ТРАЯЗ81 имеет ПЗУ 
64 Кби ОЗУ 1 Кб. 

Процессор управления обменивается информацией с дру- 
гими секциями /(ОС-процессора по внутренней цифровой уп- 
равляющей шине (на функциональных схемах не показана). По 
этой шине поступает информация об оперативных и сервисных 
регулировках, конфигурации аппарата, коммутации сигналов 
и входов и т.д. Для “общения” с внешними устройствами про- 
цессор управления имеет четыре не полных порта (полный 
порт имеет 8 выводов) РО-РЗ. Назначение выводов этих пор- 


тов для нескольких (ОС-процессоров и ТВ шасси, где они ус- 
тановлены, указано на рис.9. Одинаковые функции выполня- 


юту этих /ОС-процессоров только выводы 2 и 3 (шина 12С). 

Назначение всех 64 выводов ЦОС-процессора ТРАЯЗ61Р5/ 
№2/ 4- ХХХХ (ТРАЯЗ81Р5/ №2/ 3- ХХХХ] телевизионного шас- 
си МС-0Т9А фирмы (С см. втабл.З3, а назначение выводов дру- 
гих версий этих БИС имеется в [2-8]. 

ЦОС-процессоры семейств ТРАЯЗ5х, ТРАЯЗ6х и ТРАЯЗ8х 
изготавливаются в корпусах 5-ПР, имеющих 64 вывода с дву- 
сторонним расположением. 

(Продолжение следует] 
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В статье рассматриваются варианты ремонта видеоаппара- 
туры в случаях, когда нет возможности замены неисправного вы- 
ходного трансформатора строчной развертки (ТВС, ТДКОори- 
ГИНОЛЬНЫМ ИЛИ ЯНОЛОГИЧНЫМ. Описан также вариант проверки 
таких трансформаторов в режиме, близком к рабочему, но вне 
неисправного аппарата. Предлагаемый способ применим и 
для проверки трансформаторов импульсных блоков питания. 

Кок в старом, так и в новом видеооборудовании (телевизоры, 
мониторы) довольно часто возникают серьезные проблемы в слу- 
чае выхода из строя выходного строчного трансформатора. 
Далеко не всегда удается приобрести оригинальное изделие или 
его аналог. Особенно досадно, когда приобретение по высо- 
кой цене ТДКС не решает проблему неисправности. Нередки слу- 
чаи, когда по причине невозможности замены ТДКС приходит- 
ся вообще отказываться от ремонта аппарата. 

Однако в подавляющем большинстве случаев можно найти 
выход из положения даже в домашних условиях и без больших 
материальных затрат. Несмотря на простоту некоторых реше- 
ний, не следует забывать о том, что случайные ошибки при ре- 
монте строчной развертки могут привести к тяжелым последст- 
виям: выходу из строя элементов видеоусилителей, процессоров, 
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блоков питания, а в некоторых случаях и кинескопов. Особую 
осторожность следует соблюдать при манипуляциях с высоко- 
вольтными цепями. 

Хотя номенклатура трансформаторов строчной развертки 
весьма обширна, все они работают по одному принципу, подроб- 
но описанному в [1], и представляют собой импульсный транс- 
форматор с большим коэффициентом трансформации. Как пра- 
вило, такой трансформатор является многообмоточным. Часть 
обмоток выполняет функцию создания тока в горизонтальных ка- 
тушках отклоняющей системы кинескопа (строчная развертка лу- 
ча}, другая часть нужна для получения высокого напряжения пи- 
тания второго анода кинескопа. В зависимости от конкретного 
схемного решения в различных аппаратах дополнительные об- 
мотки могут формировать сигналы для работы схем автоподст- 
ройки частоты и фазы строчной развертки, схем декодирования 
цвета, схем задержки автоматической регулировки усиления и 
др. 

Дополнительные обмотки очень часто используются для полу- 
чения вторичных напряжений различной величины и полярнос- 
ти, которые необходимы для работы цепей аппарота. Сплит- 
трансформаторы (ТДКС) имеют в своей конструкции высоко- 
вольтный выпрямитель, а также могут иметь постоянный делитель 
или делитель с регуляторами для получения фокусирующего и ус- 
коряющего напряжений кинескопа. Учитывая тот факт, что строч- 
ная развертка является резонансной системой, любые изме- 
нения параметров строчных трансформаторов и их цепей при- 
водят к заметным, а то и недопустимым последствиям [2]. 

Наиболее простыми в конструктивном отношении являются 
трансформаторы типа ТВС; применявшиеся в ламповой аппа- 
ратуре, телевизорах стиристорными выходными каскадами и от- 
дельных моделях транзисторных аппаратов ранних разработок. 


К ДЕМПФЕРНОМУ ДИОДУ 


КАНОДУ ВЫХОДНОГО КАСКАДА 
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Изделия отечественного производства, как правило, унифици- 
рованы и серьезных проблем с ними не возникает. Их всего 
лишь несколько типов. 

ТВС-/0 применялся практически во всех отечественных теле- 
визорах с кинескопами, угол отклонения луча у которых был 
равен 70° (в первых отечественных проекционных телевизорах 
два последовательно включенных ТВС-70 находились в масля- 
ной ванне). Конструктивным отличием его является то, что высо- 
ковольтная катушка выполнена намоткой типа “универсаль” 
проводом ПЭЛШО. 

ТВСТТО-ЛИЛЗ)] - это отечественный трансформатор для кине- 
скопов с отклонением луча 110° (рис.1). Этот ТВС часто назы- 
вают “сигналовским” по названию телевизора, в котором он ус 
танавливался. Такой трансформатор работал исключительно на 
дежно. Специфическое повреждение - окисление вывода анод- 
ной (6ПЗТС) обмотки, из-за чего происходил обрыв возле мон- 
тажного лепестка, который можно было легко устранить. 

Наиболее распространенным “строчником” является 
ТВСТТОЛА(Л4) (рис.2), который устанавливали в унифицирован- 
ных телевизорах второго и третьего классов (УНТ47/59/61 
ЗУЛПТ-50 ит.п.). У них наиболее частым повреждением являл 
ся межслойный пробой рядовой обмотки высоковольтной катуш- 
ки. 

С появлением высоковольтных полупроводниковых прибо- 
ров были разработаны ТВСТТОЛ? для навесного монтажа и 
ТВСТТОЛЦ- для печатного. Последние два типа большого рас- 
пространения не получили из-за частых отказов селеновых вы- 
соковольтных столбов. 

Повреждения в вышеупомянутых ТВС можно разделить на 
несколько групп: 

* пробой изоляции (обычно высоковольтной катушки]; 

* повреждения первичной, а также низковольтных обмоток (это 
могут быть обрывы выводов в местах пайки к монтажным лепе- 
сткам, короткие замыкания, а также электрические пробои меж- 
ду обмотками); 

* повреждения высоковольтной обмотки (обычно это межвит- 
ковые замыкания вследствие высоковольтных пробоев внутри ка- 
тушки; часто такое повреждение легко обнаружить по сильно- 
му разогреву катушки вплоть до оплавления полиэтиленовой изо- 
ляции). 

Все перечисленные ТВС имеют две независимые катушки 
(Низковольтную и высоковольтную], которые по отдельности 
можно приобрести на рынке по приемлемой цене, поэтому се- 
рьезных проблем с ремонтом не возникает. 

(Сложнее дело обстоит с аппаратурой этого же класса импорт- 
ного производства. Оригинальных изделий в этом случае при- 
обрести практически не удается. Как поступить в такой ситуо- 
ции? 

В первую очередь, нужно убедиться, что ТВС действительно яв- 
ляется причиной неисправности. При этом варианты замены 
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заведомо исправным или установки подозреваемого транс- 
форматора в исправный аппарат (самый радикальный способ}, 
конечно же, сразу отпадают. Поскольку выходной каскад строч- 
ной развертки стакими трансформаторами обычно ламповый, 
то можно попробовать на некоторое время включить телевизор 
в темной комнате и понаблюдать, не появляются ли в каких-ли- 
бо элементах строчной развертки электрические разряды. Это 
может быть печатная плата, на которой установлен ТВС, катуш- 
ки, провода. Несмотря на непрозрачную заливку изоляции, 
межвитковый пробой можно обнаружить по тусклому мерцанию 
внутри катушки. При этом она может сильно и не разогревать- 
ся, если короткозамкнутых витков много. Однако в этом случае 
начинает разогреваться анод лампы выходного каскада (при но- 
личии на управляющей сетке напряжения в пределах-—50..-80 В). 
Предполагается, что питающие напряжения на аноде и экран- 
ной сетке лампы в пределах нормы (230...280 В и 150...180 В со- 
ответственно). Работу схемы вольтодобавки проверяют соглас- 
но [3]. 

Если анод лампы выходного каскада перегревается (накаля- 
ется докрасна), следует отключить вывод ТВС от высоковольтно- 
го выпрямителя, чтобы исключить перегрузку в его цепях и высо- 

овольтном фильтре, если таковой имеется. В случае, если при 
отключенном выпрямителе и нормальных напряжениях питания 
выходной каскад все же перегружен, можно попробовать опре- 
делить причину перегрузки, измерив ток потребления прогрето- 
го телевизора в цепи сетевого питания 220 В, а затем снять с сер- 
дечника ТВС высоковольтную катушку и повторить измерение. 
Если ток существенно уменьшится, то причина кроется в снятой 
катушке, которую и следует заменить. В противном случае по- 
врежденной может быть низковольтная катушка, что на практи- 
ке бывает значительно реже. 
При разборке трансформатора необходимо соблюдать осо- 
бую осторожность, чтобы не сломался ферритовый сердечник. 
(Следует также обеспечить сохранность немагнитной (обычно бу- 
мажной} прокладки между стержнями сердечника. 

В телевизоре РЕВИТ 312 (ЮЕТ) эскиз ТВС которого показан на 
рис.3, после проверки описанным методом оказалась неисправ- 
ной высоковольтная катушка. Наиболее подходящим вариантом 
для ее замены (как, кстати, и в большинстве других случаев] яв- 
ляется катушка от отечественного “сигналовского” трансформа- 
тора ТВСЛТОЛ (ЛЗ) (рис.1). Но при этом обязательно нужно до- 
полнительно изолировать эту катушку от арматуры и сердечни- 
а трансформатора отрезком кембрика или пластмассовой 
трубкой подходящего диаметра. Следует также зафиксировать 
ее в середине окна сердечника во избежание пробоя внутрен- 
ней изоляции катушки. 

Если все же поврежденной окажется низковольтная катушка, 
ее можно без серьезных затруднений перемотать, сосчитав ко- 
личество витков в каждой обмотке с обязательным соблюдени- 
ем направления намотки. А поскольку количество витков в та- 
их катушках не превышает нескольких сотен, перемотку мож- 
о осуществить вручную, без применения специальных намоточ- 
ых станков и приспособлений. 

Наиболее распространенным типом ТВС в первых отечествен- 
ых ламповых телевизорах является 7ВСТТОЛЦ5 (рис.4). Ти- 
пичное повреждение у них — обрыв низковольтных обмоток. 
Такие повреждения очень легко обнаружить с помощью любо- 
го тестера, а вот устранить оказывается сложнее. Дело в том, 
что катушка такого трансформатора бескаркасная и залита ком- вывод ТДКС 
паундом на основе эпоксидной смолы. Обрыв выводов, как 
правило, связан с электрохимической коррозией и всегда воз- 
икает в районе штифтов, являющихся выводами ТВС. Для того 
тобы добраться до места повреждения, необходимо удалить 
часть компаунда в районе обрыва. Наиболее удобно это сде- вставка 
лать с помощью прямого стоматологического наконечника с 
омпактным электроприводом. Конструкция такого устройства 
показана на рис.5. В качестве электропривода можно исполь- 
зовать и другие двигатели, например типа ДПМ, но на высоких 
оборотах стоматологические фрезы, рассчитанные на обработ- 
у зубопротезных пластмасс, быстро тупятся. 

На рис.5 показан широко распространенный и доступный 
электродвигатель с постоянным магнитом от вентиляторов ото- 
12 пителей отечественной автотракторной техники (рис.5,6}. Он не- 
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много тяжеловат для ювелирных работ, но отлично работает в 
слесарном деле. Наконечник и двигатель соединены между со- 
бой втулкой из алюминия (рис.5,а). Часть фланца втулки обре- 
зана для уменьшения веса. Кроме ремонта ТВС, ТДКС его мож- 
но использовать для самых разнообразных радиолюбительских 
целей от разработки и изготовления печатных плат до художе- 
ственного оформления конструкции. Применяя различные нако- 
нечники (например, показанные на рис.5,в}, можно проводить 
обработку как пластмасс, так и металлов. 

Для того чтобы не делать лишней работы при вскрытии мес- 
та обрыва, желательно путем измерения емкости определить, 
возле какого вывода оборван провод. При этом лучше, если из- 
мерение емкости осуществляется методом перепада напряже- 
ния или на невысоких (до нескольких килогерц) частотах. Изме- 
рение емкости оборванной обмотки производится между каж- 
дым выводом относительно остальных обмоток. Вывод, емкость 
которого минимальна, вероятнее всего и оборван (рис.6}. Про- 
водя подобные измерения, следует иметь в виду, что не всякий 
оборванный вывод может иметь высокую (мегаомы) изоляцию, 
что, конечно же, приводит к заметным погрешностям при изме- 
рении малых емкостей. Но в данной ситуации абсолютное зна- 
чение измеренной величины не важно. Измерение емкости вы- 
вода, который является отводом обмотки, теряет смысл. 

После определения района поиска, осторожно снимая бором 
компаунд вокруг подозреваемого вывода ТВС (рис.7]|, необ- 
ходимо найти провод обмотки, который подходит к монтажно- 
му штифту. Обычно он расположен на глубине 1...3 мм. При ма- 
лейших признаках появления провода (медная стружка, матери- 
ол другого цвета) место обработки следует тщательно очис- 
тить и внимательно осмотреть. Несмотря на то, что такие обмот- 
ки намотаны достаточно толстым проводом (0,3...0,4 мм), новым 
инструментом их очень легко обрезать, даже не заметив, что са- 


мо по себе хоть и не является большой трагедией, но осложня- 
ет дальнейшую работу. Особенно неприятна такая ситуация при 
ремонте импортных изделий, принципиальные схемы и располо- 
жение обмоток которых неизвестны. В этом случае может воз- 
никнуть неопределенность в принадлежности обмотки данному 
выводу. Но поскольку описываемая процедура занимает не- 
много времени, просто лучше не торопиться во время работы. 
Путем измерения сопротивления (рис.7] определяют направ- 
ление дальнейшего поиска (рис.8). Следует иметь в виду, что об- 
рыв может оказаться в самом неожиданном месте, а возможно 
они не один. Например, в ТВСЯОЛЦ5 нередки случаи, когда про- 
вод превращается в окислы на отрезке длиной в несколько мил- 
лиметров. Поэтому при дальнейшем удолении компаунда ори- 
ентироваться приходится уже на следы окислов. 

Удаляя компаунд вдоль обнаруженного провода (следов окис- 
ла), следует время от времени проверять тестером наличие эле- 
ктрической цепи в сторону обрыва. В месте повреждения ком- 
паунд удаляют настолько, чтобы можно было сделать вставку 
([рис.9). Отремонтированный ТВС проверяют на работоспо- 
собность и только после этого образовавшиеся раковины зали- 
вают эпоксидным компаундом (эпоксидной смолой). 

Для уменьшения себестоимости продукции некоторые фирмы 
вместо пайки выводов применяют метод обжимки в пустотелый 
трубчатый вывод (рис.10). Ремонттаких ТВС, ТДКС требует не- 
сколько иного подхода. У них обрыв выводов возникает вслед- 
ствие пропадания контакта в месте обжимки, поэтому удалять 
компаунд необходимо с таким расчетом, чтобы можно было 
осуществить качественную пайку (рис.11). Однако в таких из- 
делиях возникает серьезная проблема при определении обо- 
рванного вывода. Прежде всего это связано стем, что в боль- 
шинстве случаев принципиальная схема трансформатора и вы- 
ходного каскада развертки с обвязкой отсутствует. К тому же не- 
редки случаи, когда нарисованная на печатной плате схема 
включения обмоток ТДКС не соответствует действительности. Это 
в большей степени относится к аппаратуре фирмы РНШЕ$. 

В таких аппаратах встречаются также ТДКС с одинаковыми 
оригинальными номерами, но различной разводкой выводов и 
неодинаковыми параметрами, т.е. невзаимозаменяемые. В этом 
случае при необходимости приходится составлять схему по мон- 
тажу аппарата, а при покупке трансформатора проверять раз- 
водку тестером. Но очень часто повреждения этого рода про- 
извольно то появляются, то исчезают. В подобной ситуации луч- 
ше не торопиться выпаивать ТДКС (ТВС из печатной платы, а по- 
пытаться сначала определить место повреждения. Для этого 
необходимо создать условия для появления обрыва непосред- 
ственно в аппарате. 

Осуществляя непрерывный контроль отсутствия цепи, следу- 
ет аккуратно, без механических усилий и деформации, про- 
греть паяльником выводы ТДКС (ТВС). Обычно при нагреве по- 
врежденного вывода контакт на некоторое время появляется. Од- 
нако эту процедуру следует начинать с выводов, находящихся вне 
подозрения, с перерывами для остывания печатной платы и 
корпуса ТДКС (ТВС) с целью исключения ложного (ошибочного) 
результата. Если возникают сомнения, лучше повторить проце- 
дуру после нового проявления повреждения. При больших пе- 
рерывах в работе (дефект появляется через несколько дней), что- 
бы не допустить ошибки, результаты работы следует записывать. 
Восстановленный вывод также необходимо залить эпоксидным 
компаундом (эпоксидной смолой). 

Попытки же добраться до описанных повреждений с помощью 
острых слесарных инструментов чаще всего заканчиваются не- 
удачей. 


(Продолжение следует) 
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Радиотехническому факультету 
' Национального технического 
= университета Украины “КПИ” 


ЛЕТ 


В связи с юбилеем факультета, который дал путевку в жизнь не одному поколению 
инженеров-радиотехников, наш корреспондент взял интервью у его нынешнего декана 
профессора, доктора технических наук Рыбина Александра Ивановича. 


Корр. Александр Иванович, наверное, это символич- 
но, что юбилей радиофакультета совпадает со 110-лети- 
ем изобретения радио Александром Степановичем По- 
повым. Что бы Вы могли рассказать нашим читателям об 
истории факультета? 

А.И. Трудно, наверное, представить, что когда-то не было радио- 
технического факультета, а был только электротехнический. На этом 
факультете в 1921 г.Владимир Васильевич Огиевский (1890-1979) ос- 
новал первую радиолабораторию в Украине (см. фото). В это вре- 
мя в мире наступил настоящий подъем радиотехники, сотнями стро- 
ились радиостанции. Естественно, возник спрос на радиоаппарату- 
ру, и этот спрос удовлетворяла лаборатория В.В. Огиевского. Здесь, 
например, была построена первая в Украине коротковолновая ра- 
диостанция для магистральной связи Юго-Западной железной доро- 
ги. В радиолаборатории работали студенты, которые под руковод- 
ством В.В. Огиевского принимали участие в строительстве радиостан- 
ций в Украине. 

(Студенты приобретали необходимый опыт и знания, ив 1928 г. бы- 
ли выпущены первые два инженера по радиоспециольности. А в 
1930 г. электротехнический факультет КПИ был выделен в отдельный 
Киевский энергетический институт (КЭИ), где и появился радиотехни- 
ческий факультет и кафедра радиотехники (зов. кафедрой и декан фо- 
культета В.В. Огиевский). С этого года и существует наш факультет. 
В 1938 г. на радиофакультете кроме кафедры радиотехники появи- 
лась кафедра приемно-передающих устройств (зав. кафедрой проф. 
С.И. Тетельбаум). 

С началом войны в 1941 г. Киевский индустриальный институт (так 
тогда назывался КПИ) был эвакуирован в Ташкент, где он вошел в со- 
став Среднеазиатского индустриального института, в котором радио- 
факультет вел важные оборонные работы. В 1944 г. было восстанов- 
лено название КПИ и институт вернулся в Киев. Кафедру приемно- 
передающих устройств разделили на кафедру радиопередающих ус- 
тройств (проф. С.И. Тетельбаум) и кафедру приемных устройств 
(проф. Н.Ф. Воллернер). С 1952 г. на факультете появляются кафе- 
дры “Диэлектрики и полупроводники” (М.М. Некрасов] и “Электрон- 
ные приборы" (А.И. Вишневкий), но с 1962 г. на базе этих двух кафедр 
создается факультет электроники. В составе радиофакультета оста- 
ется три специальных кафедры, а в 1968 г. была создана кафедра кон- 
струирования и производства радиоаппаратуры (Ю.В. Михацкий). 

Корр. Но ведь теперь эти кафедры называются не так? 

А.И. Действительно, в настоящее время на факультете работают 
четыре кафедры: 

* кафедра радиотехнических устройств и систем (зав. кафедрой 
проф. В.И. Правда); 

* кафедра радиоконструирования и производства радиоаппаро- 
туры (зав. кафедрой проф. Ю.Ф. Зиньковский); 

* кафедра теоретических основ радиотехники (зав. кафедрой 
проф. В.В. Дубровка; 

* кафедра радиоприема и обработки сигналов (зав. кафедрой 
доц. С.Б. Могильный). 

Корр. По каким специальностям готовят студентов на 
радиофакультете? 

А.И. Подготовка специалистов на радиофакультете ведется по двум 
направлениям: 

1. Радиотехника со специальностями: радиотехника (специализа- 
ции — радиосети информационно-компьютерных систем); радиоэле- 
ктронные устройства, системы и комплексы (специализации: адаптив- 
ные антенные системы информационно-связных сетей; радиоэлектрон- 
ные устройства и системы защиты информации, медицинские ра- 
диоэлектронные устройства и системы}; аппаратура радиосвязи, ра- 
диовещания и телевидения (специализации - радиоэлектронные и 
компьютерные способы создания мультимедич). 

2. Электронные аппараты со специальностями: производство эле- 
ктронных средств (специализации: системы автоматизированного про- 
ектирования электронных аппаратов, электронные аппараты банков- 
ских систем и способы защиты информации); биотехнические и меди- 
цинские аппараты и системы (специализации: маркетинг лечебно-ди- 
агностических комплексов, систем и аппаратов, лазерная и волно- 
вая техника лечения и диагностики); электронная бытовая аппаратура. 
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(Существуют три уровня подготовки: 

1. Уровень бакалавра, образование — базо- 
вое высшее, срок обучения 4 года; 

2. Уровень специалиста, образование — пол- 
ное высшее, срок обучения 5 лети 6 мес., вклю- 
чая военную подготовку; 

3. Уровень магистра, образование — полное 
высшее, срок обучения 6 лет, включая военную 
подготовку. 

Выпускники техникумов радиотехнического 
направления после собеседования могут быть 
зачислены на 2-й курс очного и заочного отделений нашего факуль- 
тета. 

Отличительной особенностью факультета по сравнению с родст- 
венными факультетами университета является изучение антенн и ан- 
тенной техники — области, где наши специалисты занимают передо- 
вые позиции в мире. 

Корр. Учатся ли на радиофакультете иностранцы? 

А.И. На радиотехническом факультете обучаются десятки сту- 
дентов из других стран: Российской Федерации, Китайской Народ- 
ной Республики, Ирана. Выпускники факультета плодотворно ра- 
ботают в Российской Федерации и других странах СНГ, в ФРГ, Фран- 
ции, США, Канаде, Мексике, Иране, Иордании, Палестине, Алжи- 
ре, Марокко, Тунисе, Камеруне и других странах мира. Факультет ре- 
ализует творческое научное сотрудничество с Национальным уни- 
верситетом Мехико, корпорацией [СЕ (Великобритания], Европейским. 
центром по высшему образованию ЮНЕСКО. 

Корр. Расскажите о преподавателях радиотехническо- 
го факультета. 

А.И. В настоящее время на факультете работают 86 высококвали- 
фицированных преподавателей, в том числе 9 докторов и 47 кандида- 
тов наук. Преподаватели радиотехнического факультета неоднокрот- 
но признавались лучшими научными сотрудниками мира последних лет, 
международное правление Института исследований за научные дости- 
жения неоднократно присваивало им титул “Человек года”. 

Преподаватели факультета - члены международных научных ор- 
ганизаций ЦВЗ|, [ЕЕЕ, Везеагсй Воага о Ад\зогз оННе Атейсап Вюо- 
дгарыса пуле. Преподаватели факультета представляют Украи- 
ну в комитете по признанию иностранных дипломов о высшем обра- 
зовании при ЮНЕСКО. 

Корр. Как используются достижения современной науки 
при подготовке студентов? 

А.И. Студенты радиотехнического факультета получают фундамен- 
тальную подготовку по математике, физике, информатике, специаль- 
ным радиотехническим и радиоэлектронным дисциплинам, эконо- 
мическим наукам, менеджменту. Учебные лаборатории оборудова- 
ны современными учебными средствами, компьютерами, объеди- 
ненными в локальную сеть. Каждая кафедра имеет современный 
компьютерный класс. 

(Студенты принимают активное участие в разработке и исследова- 
нии современных радиотехнических систем и комплексов. Нужно ска- 
зать, что у нас проводятся исследования по таким перспективным но- 
учным направлениям, как создание криминалистической аппаратуры, 
защита от несанкционированного радиоперехвата, взаимодействие 
лазерного излучения с биологическими объектами и многие другие. 

Корр. И напоследок такой животрепещущий вопрос, 
как трудоустройство выпускников. 

А.И. В связи с оживлением промышленности спрос на наших вы- 
пускников возрос. Распределяются все выпускники. По рейтингу вос- 
требованности в народном хозяйстве (на протяжении ряда лет] фа- 
культет прочно занимает 1-3 места среди 24 факультетов и институ- 
тов нашего университета. 

Корр. От имени читателей журнала “Радоаматор”, сре- 
ди которых также много выпускников радиотехническо- 
го факультета КПИ, пожелаем уважаемому Александру 
Ивановичу и другим преподавателям, сотрудникам и сту- 
дентам доброго здоровья и больших успехов в подготов- 
ке специалистов. 

Интервью провел О.Н. Партала 


радиоприемников. 


Схемотехника 


В предыдущем номере журнала в первой статье новой рубрики “Му- 
зей радио” мы познакомили читателей с историей первых отечест- 
венных супергетеродинных бытовых радиоприемников серии СВД. В 
данной публикации рассмотрены схемотехнические особенности этих 


серии “СВД’” 
| В.А. Мельник, г. Донецк, Д.Ф. Кондаков, г. Москва 


ервым аппаратом в серии радиоприемников СВД 

стал восьмиламповый супергетеродинный приемник 

СВД-1. Этот приемник, собранный на американских 
стеклянных лампах фирмы КСА, производился крайне непро- 
должительное время. С 1937 г. Александровский радиоза- 
вод стал выпускать модернизированный приемник СВД-М, 
чему способствовало освоение заводом “Светлана” произ- 
водства более качественных и стабильных по сравнению со 
стеклянными металлических ламп. 

Приемник “СВД-М" (рис,1) соброн на высоком шасси, за- 
крытом снизу поддоном. На шасси сверху размещены лам- 
пы, блок настройки, силовой трансформатор и электроли- 
тические конденсаторы; остальные элементы находятся вну- 
три шасси. 

Корпус радиоприемника представляет собой фанеро- 
ванный шпоном прямоугольный деревянный ящик. На его ли- 
цевой стороне расположены четыре ручки управления: пе- 
реключатель диапазонов, регулятор громкости, двойная 
ручка настройки с редуктором, регулятор тембра с сетевым 
выключателем. Шкала приемника круглая, над шкалой на- 
ходится экран электронно-лучевого индикатора настройки. 
На задней стороне шасси приемника расположены клем- 
мы для подключения адаптера, антенны и “земли”. Переклю- 
чение сетевого напряжения (110-127-220 В) осуществля- 
ется перестановкой перемычек на специальной колодке, 
закрытой стальным сдвигающимся кожухом. Там же установ- 
лен и плавкий предохранитель. 


Силовой трансфор- 

матор заключен в ме- 

ТР таллический экран. Кон- 
: : турные катушки УВЧ и 
гетеродина смонтиро- 
ваны в виде отдельного 
экранированного бло- 
ка, представляющего 
собой самостоятельную 
конструкцию, прикреп- 
ленную к шасси четырь- 
мя болтами. Применен 
оригинальный конден- 
сатор настройки — он 
четырехсекционный, ус- 
тановлен на амортизи- 
рующих прокладках и 
прикрыт картонным ко- 
жухом. Грансформато- 
ры промежуточной час- 
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тоты находятся под шасси и настраиваются латунными вин- 
тами, выведенными на заднюю панель шасси. Переключа- 
тель диапазонов галетный, трехплатный. Выходной трансфор- 
матор также заключен в кожух и размещен на “корзине” 
громкоговорителя с подмагничиванием, расположенного в 
верхней части ящика. Габаритные размеры приемника 
560х360х290 мм, масса 16 кг. 

Приемник имеет четыре диапазона принимаемых час- 
тот: А (750...2000 м}, Б (200...556 м), Г (85,7...33,3 м) и Д 
(36,6...16,7 м). Чувствительность приемника в диапазоне А 
составляет 20 мкВ, в диапазонах Б, Ги Д - 10, 20 и 30 мкВ 
соответственно. Выходная мощность приемника 3 Вт. 

Усилитель высокой частоты имеет две ступени на лампах 
6К7. Первая ступень работает только на одном диапазоне 
— самых коротких волн. 

Гетеродин — первый детектор выполнен на гексоде (пен- 
тагриде) 6АЗ. На всех диапазонах, кроме первого коротко- 
волнового, частота гетеродина выше частоты сигнала; на 
первом диапазоне частота гетеродина ниже частоты сигна- 
ла. В анодную цепь гексода включен фильтр промежуточной 
частоты, второй контур которого является сеточным конту- 
ром ступени промежуточной частоты. 

Усилитель промежуточной частоты 445 кГцтакже постро- 
енна пентоде 6К7. В качестве детектора применен двойной 
диод 6Хб. Первый диод этой лампы используется для детек- 
тирования (выделения звуковой частоты). Его нагрузкой слу- 
жат два сопротивления, одно из которых является регулято- 
ром громкости. От этого же диода работает индикатор на- 
стройки - лампа 6Е5. Второй диод 6Х6 используется в схе- 
ме АРУ. 

Напряжение звуковой частоты с регулятора громкости по- 
дается на сетку лампы 6Ф5, а сее анодной нагрузки через 
разделительный конденсатор поступает на предоконеч- 
ную лампу 6Фб, включенную триодом. В цепи сетки 6Фб на- 
ходится регулятор тембра. В анод лампы 6Фб включен 
трансформатор, вторичная обмотка которого состоит из 
двух частей для возбуждения каждого плеча выходной двух- 
тактной ступени. 

В оконечном усилителе используется двойной триод 6Аб, 
в анодную цепь которого включен выходной двухтактный 
трансформатор, нагруженный на динамический громкого- 
воритель. Приемник питается от выпрямителя на кенотро- 
не 54. 

В конце 1937 г. Александровский радиозавод выпустил 
всеволновой девятиламповый супергетеродинный прием- 
ник СВД-9. Дальнейшая модернизация аппарата была вы- 
звана появлением выходного пентода 6Л6, параметры ко- 
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конструктивных отличий 
АРУ. 


М. До первого 


2. 
Приемник СВД-9 не 


имеет принципиальных 


94 


альная схема приемника 
СВД-9 показана на 
от приемника СВД-М. 
Выходная мощность при- 
остальные показатели 
соответствуют приемни- 


ку СВД 
ников СВД-9 и СВД-М 


торого позволили заме- 
нить две ступени усиле- 
ния (6Фби 6 Аб) однойи 
получить при меньшем 
количестве ламп ту же 
мощность при меньших 
искажениях. Принципи- 
емника снижена до 2 Вт, 
детектора схемы прием- 
практически идентичны, 
изменениям подверглись 
лишь схемы усилителя 


звуковой частоты и 


рис 
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К 110-и годовщине 


со дня изооретения радио 


Самым выдающимся изобретением за последние 50 
лет признана полупроводниковая микросхема. Два 
следующих места в списке наиболее важных изобре- 
тений заняли Интернет и персональный компьютер. 

Согласно результатам опроса пользователей сайта СММ.сот, 
самым выдающимся изобретением за последние 50 лет была при- 
знана полупроводниковая микросхема. В интерактивном опро- 
се, проведенном в конце 2004 г., приняли участие более 119 тыс. 
пользователей сайта. Им на выбор были предложены 24 изоб- 
ретения, включая мобильный телефон, оптоволокно, ядерную 
энергетику, компакт-диск, искусственное сердце, реактивный 
самолет, лазер, контактную линзу, клонирование животных и 
др. 22% опрошенных проголосовали за полупроводниковую 
микросхему. На втором месте оказался Интернет (20% опрошен- 
ных), на третьем - персональный компьютер, в его пользу вы- 
сказались 17% опрошенных. 

Первая полупроводниковая интегральная микросхема (фото 1] 
на основе монолитного куска чистого кремния создана Дх. Кил- 
би (фото 2] в 1958 г. Она представляла собой грубое изде- 
лие — наклеенный на стеклянную пластинку кусочек кремния стор- 
чащими проводками. Но это было только начало. В 1961 г. ком- 
пания ГайсйИ4 Зеписопдисюг, которую возглавлял Роберт Нойс, 
первой в мире наладила коммерческое производство полупро- 
водниковых микросхем. Нойс буквально боготворил кремний, ко- 


торый применялся в его микросхеме 
(Килби использовал германий), и впос- 
ледствии заслужил прозвище “мэр 
Кремниевой Долины”, поскольку был 
в ту пору одним из немногих ученых, 
работавших втой части Калифорнии, 
которую впоследствии стали имено- 
вать ЭЙсоп Уайеу. 

Именно Роберт Нойс вместе с Гор- 
доном Муром и Энди Гроувом осно- 
вал в 1968 г. корпорацию |е|, где 
три года спустя появился на свет пер- 
вый в мире микропроцессор — тоже 
микросхема, сделанная из кремния. А еще через десять лет -— в 
1981 г. — был выпущен первый персональный компьютер !ВМРС, 
собранный на базе процессора |!е| 8088. Так была заложена 
основа компьютерной индустрии, которая в рекордно короткие, 
по меркам истории, сроки превратилась в гиганта с годовым 
оборотом более чем 200 млрд. дол. А компания п[и по сей день 
сохраняет позиции бесспорного лидера мировой полупровод- 
никовой промышленности, завершив прошлый год с рекордны- 
ми показателями по объему продаж микропроцессоров, набо- 
ров микросхем, системных плат, а также устройств для беспро- 
ВОДНОЙ СВЯЗИ. 


Новые 
члены КЧР 


Адамчук И.Е. 
Власенко И.П. 
Герман И.В. 
Игнатьев О.Ю. 
Петров С.П. 
Попов С.А 
Семенов А.Ю. 


Вмае 2005 г. исполняется 90 лет Великой Победы над фашиз- 
мом. Поздравляя всех ветеранов с праздником, в качестве на- 
шего подарка им предлагаем небольшой рассказ, основанный 
на реальных событиях конца войны. Эту историю записал со 
слов непосредственного участника описываемых событий наш 
читатель из Донецка Гуськов Л.Н. 

Политический курьез 

В самом конце войны офицер Владимиров был переведен в ба- 
тальон связи, расквартированный на окраине Москвы. Еще сдет- 
ства он увлекался радиолюбительством и хорошо разбирался 
в радиотехнике. 

Однажды Владимирова срочно вызвали к командиру. В кан- 
целярии он увидел двух военных в форме союзников. Командир 
показал на стол, на котором стоял полированный ящик, и при- 
казал: “Это проигрыватель из американской военной миссии. Не 
работает он у них, просят помочь. Займись и не ударь лицом в 
грязь перед союзниками”. 

Владимиров перенес проигрыватель в мастерскую, быстро ра- 
зобрался в органах управления и включил его. Все сбежались по- 
глазеть на заграничное чудо. Диск вращался, а вот звука не бы- 
ло. Схемы усилителя тоже не оказалось. 

И тут Владимиров с радостью обнаружил, что у одной из ра- 
диоламп усилителя не светится накал. Радиоаппаратура из по- 
ставок по лендлизу в батальоне была, и нужная лампа на заме- 
ну нашлась. Наконец динамик отреагировал громким хрипом на 
касание иглы звукоснимателя. Оставалось проверить качество 
звучания. В батальоне имелась только одна граммофонная пла- 
стинка, где на одной стороне был записан партийный гимн 
“Интернационал”, а обратная сторона с запрещенной запи- 
сью была закрашена. 

Владимиров поставил пластинку с “Интернационалом” и ок- 
куратно опустил звукосниматель. Раздалось громкое шипение, 
а затем оглушительно грянули оркестр и хор. Но как только хор 
пропел первые слова “Вставай, проклятьем заклейменный”, зву- 
чание вдруг оборвалось, и звукосниматель автоматически вер- 
нулся в исходное положение. Владимиров опять поставил звуко- 
сниматель на пластинку, но автостоп точно так же, после пер- 
вых слов “Интернационала”, вернул его на место. Так повтори- 
лось несколько раз. 

Невероятно, но продукт капиталистического производства 
категорически отказывался играть большевистский гимн. Хоро- 
шо еще, что союзники не видели этого торжества буржуазной тех- 
ники над коммунистической идеологией. Но они-то и вывели си- 
туацию из тупика. 

Услышав, что звук у проигрывателя появился, один из союзни- 
ков принес в мастерскую свою пластинку, захваченную на вся- 
кий случай. Проигрыватель без сюрпризов отыграл обе сторо- 
ны с музыкой из фильма “Серенада солнечной долины”, и доволь- 
ные союзники уехали, оставив Владимирову бутылку виски и 
тайну американской аппаратуры. 

Только на следующий день Владимиров разгадал эту загадку. 
У любой грампластинки имеется выходная дорожка, скатываю- 
щая звукосниматель к этикетке после окончания записи. Очевид- 
но, автостоп в проигрывателе действовал по инерционному 
принципу и срабатывал от ускорения, возникавшего при движе- 
нии иглы по этой дорожке. При проигрывании американской 
пластинки так и происходило. 

У советской же грампластинки, записанной на Апрелевском 
заводе, центральное отверстие не совпадало с центром звуко- 
вой дорожки. Из-за эксцентриситета при вращении диска звуко- 
сниматель испытывал такие колебания, что инерционный авто- 
стоп срабатывал в самом начале записи. 

Дело было в разном качестве грампластинок, а “Интернаци- 
онал” оказался здесь совершенно не при чем. 
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Дорогие друзья! “МАСТЕР КИТ” представляет электронные наборы и модули для самостоятельной сборки различных 
устройств. “МАСТЕР КИТ” разрабатывает различные устройства и одновременно создает наборы для учебных и прак- 
тических целей. Наборы рассчитаны на самый широкий круг радиолюбителей: от тех, кто только делает первые шаги, 


до матерых профессионалов. 


В каждый набор входит качественная печатная плата с нанесенной маркировкой, все необходимые компоненты и по- 


дробная инструкция по сборке. 


На сегодняшний день ассортимент наборов и модулей “МАСТЕР КИТ” насчитывает около 500 (| наименований. Все 


наборы поделены на группы по сложности и техническому назначению. 
Добро пожаловать в увлекательный мир “МАСТЕР КИТ”. 


Устройство управления 
стоп-сигналами автомобиля 


А. Прадиденко, г. Одесса 


Многим автолюбителям знакомы случаи, когда водитель автомоби- 
ля пропускает момент включения стоп-сигналов впереди идущей ма- 
шины и тормозит с некоторым запаздыванием. Такие ситуации случа- 
ются довольно часто и иногда приводят к аварии. 

Предлагаемое устройство ММ5403, внешний вид которого пока- 
зан на рис. 1, служит для повышения безопасности движения и пред- 
назначено для предотвращения подобных ситуаций. Оно управляет 
лампами стоп-сигналов следующим образом: в момент начала тор- 
можения (при нажатии на педаль тормоза} стоп-сигналы работают в 
импульсном режиме в течение некоторого времени (происходит не- 
сколько вспышек ламп), а затем переходят в обычный режим непре- 
рывного свечения. После усовершенствования схемы индикации тор- 
можения напряжение на лампах стоп-сигналов будет не постоянным, 
а импульсным, переходящим в постоянное, как показано на рис.2. 


Е СЕК 


сопго! 
[6 \гезНо« 


[7] Фесвагае 


СТ, С7 — 0,1 мкФ (обозначение 104) 

С2, Сб — 47 мкФх25 В (05 мм, макс.) 

СЗ, С5 — 0,01 мкФ (обозначение 103] 

С4 - 4,7 мкФх25 В (05 мм, макс.) 

РАТ, РА? — МЕ555 (таймер, корпус [Р-8} 
КТ - В5-115с, 12 В/12 А 

(реле с напряжением замыкания 12 В} 

КТ — 100 кОм (коричневый, черный, желтый] 


КЗ, В7, ВЯ — 10 кОм 


красный} 
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Шея Феснагае 


Ю2 — 47 кОм (подстроечный резистор} 


(коричневый, черный, оранжевый} 
®4 — 200 Ом (красный, черный, коричневый) 
В5, В8 — 1 кОм (коричневый, черный, 


Вб — 22 кОм [подстроечный резистор} 
ТО — 10 Ом (коричневый, черный, черный) 


Таким образом, при срабатывании фонари стоп-сигналов серией 
вспышек значительно эффективнее привлекают к себе внимание во- 
дителя сзади идущего автомобиля — снижается вероятность аварии. 
Автомобиль, оборудованный такими стоп-сигналами, приобретает осо- 
бый шик. Время, в течение которого “стопы” работают импульсно 
перед переходом в непрерывный режим, можно настроить от 0,5 до 
3 с, частоту мигания — от 2 до 12 вспышек ламп. В конструкции пре- 
дусмотрен переключатель, переводящий при необходимости лампы 
в обычный режим работы. 

Технические характеристики 

Напряжение питания (бортовое)..................ииииииинииннини 12 В 

Ток потребления 
аксимальный коммутируемый ток 
ринципиальная схема устройства ММ5403 показана на рис.З3. 
итание на устройство поступает через защитный диод УО4. Да- 
лее происходит фильтрация питающего напряжения КС-фильтром на 
элементах 10, Сб, С7. 

Устройство собрано на двухтаймерах 555 (РА1 и БА2). Таймер РА] 
включен по схеме одновибратора, а А? -— по схеме мультивибрато- 
ра. При подаче напряжения питания запускается мультивибратор 
РА2. Частота его импульсов, а следовательно, и частота вспышек ламп 
стоп-сигналов определяются элементами С4, Вб и К7. Подстроечным 
резистором Кб можно оперативно регулировать эту частоту. Одно- 
временно с мультивибратором РА? включается одновибратор ВАТ. 
Онвырабатывает одиночный импульс длительностью от 0,5 до 3 с. Дли- 
тельность импульса зависит от элементов С2, КЗ и В2. Ее можно из- 


СМО +12М 


смо 


ГАМР 


У21-\03 - 1№4148 (диод) 

\/04 — 1№4007 (силовой диод) 

УТ1 - ВО136 (транзистор, корпус ТО-126] 
ЕО500У-3*5 (3-контактный клеммный разъем} 
Р/5-40 (3-контактый штыревой разъем) 
Съемная перемычка 

А5403 (печатная плата 60х40 мм) 
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менять с помощью подстроечного резистора К2. Одиночный им- 
пульс, вырабатываемый БАТ, является запускающим для мультиви- 
братора РА2. После окончания импульса на выходе 3 таймера ОА] 
появляется напряжение низкого уровня, которое через диод УО2 и 
резистор К4 поступает на времязадающий конденсатор С4 мульти- 
вибратора РА? и принудительно устанавливает на нем близкое к ну- 
лю напряжение, запрещая дальнейшую выдачу импульсов на вы- 
вод З таймера РА?. Импульсы с вывода 3 таймера РА? через рези- 
сторы Ё8 и К9 поступают на транзистор УТТ, нагрузкой которого яв- 
ляется реле КТ. Коммутация сигнальных ламп осуществляется нор- 
мально замкнутыми контактами реле. Элементы К1, С1 и\УБ1 необ- 
ходимы для быстрого перезапуска таймера БАТ. 

Таким образом, при подаче питания с выключателя сигнала тор- 
можения устройство выдает на лампы серию импульсов, частота 
следования которых задается положением движка Кб, а продолжи- 
тельность импульсной работы определяется положением движка 
К2. После окончания серии импульсов устройство переходит в обыч- 
ный режим непрерывного свечения ламп. 

Замыканием контактов 1-2 переключателя $\\1 осуществляется 
выключение импульсного режима свечения стоп-сигналов, замыка- 
нием контактов 2-3 переключателя 5\\1 — включение импульсного 
режима свечения стоп-сигналов. 

Конструктивно устройство выполнено на печатной плате из фоль- 
гированного стеклотекстолита размерами 60х40 мм (рис.4). Конст- 
рукция предусматривает установку платы в корпус, для этого по 
краям платы просверлены монтажные отверстия под винты 2,5 мм. 

Для удобства подключения источника напряжения (от концевика 
педали тормоза и “массы” автомобиля} и нагрузок (ламп стоп-сигна- 
лов) на плате имеются посадочные места под штыревые контакты или 
клеммные винтовые зажимы. 


КВ э-\02 о 
м НЮ 
©-\01 о 
[© е [о [о [5] $м1 [в 


УМ 123 


Маз{ег КТ 45403, 


Педаль тормоза 


+12 В 


Правильно собранное устройство начинает работать сразу и в на- 
стройке не нуждается. Можно отрегулировать по желанию частоту 
вспышек и продолжительность импульсного периода работы. 

Схема подключения устройства показана на рие.5. Устройство 
включается в разрыв провода, идущего клампам, и может располаготь- 
ся, например, в багажнике автомобиля в непосредственной близости 
к стоп-сигналам. Необходимо также провести отдельный “земляной” 
провод от входного разъема к корпусу автомобиля. 

Чтобы сэкономить Ваше время и избавить Вас от рутинной работы 
по поиску необходимых компонентов и изготовлению печатных плат, 
"МАСТЕР КИТ" предлагает набор ММ5403. Набор состоит из завод- 
ской печатной платы, всех необходимых компонентов, руководства 
по сборке и настройке устройства. 

Более подробно ознакомиться с ассортиментом продукции “МАС- 
ТЕРКИТ” можно с помощью каталога “МАСТЕР КИТ - 2005” исай- 
та ВНр://ммм.таз!егКЙ.го, где представлено много полезной ин- 
формации по электронным наборам и модулям “МАСТЕР КИТ”. На 
сайте работает конференция и электронная подписка на рассылку 
новостей. В разделе “КИТы в журналах” предложены радиотехничес- 
кие статьи для специалистов и радиолюбителей. 

Ассортимент “МАСТЕР КИТ” постоянно расширяется и дополняет- 
ся новинками, созданными с использованием новейших достижений со- 
временной электроники. 


Адреса некоторых магазинов, в которых можно приобрести продукцию "МАСТЕР КИТ" 


Киев. “Электронные наборы 

“МАСТЕР КИТ” почтой по всей Украине”, 
е-тай: уа|@еа.сот.иа, Киев-110, а/я 50, 
“Издательство “Радюаматор” 

("МАСТЕР КИТ”). 

Тел./факс (044) 573-25-82, 573-39-38. 

Заказ высылается наложенным платежом. Срок 
получения заказа по почте 2-4 недели с момента 
получения заявки. Узнать о наличии набора и его 
стоимости можно по телефону или электронному 
адресу. Полную информацию по наборам 
“МАСТЕР КИТ” см. на с.62-63. 

Киев. “Инициатива”, е-той: <@тодК-уагозау.сот.а, 
ул. Ярославов Вал, 28, помещение сервисного центра 
ЗАМ$УМС; рынок “Радиолюбитель (ул. Ушинского, 4), 
торговые места № 43, 44. 

Тел.: (044) 235-21-58. 

Киев. “Имрад”, е-той: тазе@ех.Кеу.иа, 

ул. Дегтяревская, 62, 5-й этаж, офис 67; 

рынок “Радиолюбитель’ (ул. Ушинского, 4}. 

Киев. “НикС”, ул. Флоренции, 1/11, 1-й этаж, офис 24; 
рынок “Радиолюбитель’ (ул. Ушинского, 4). 

Киев. “Родиоман”, ул. Урловская, 12. 

Одесса. “МАР ПЛЮС", е-той: па @расо.пе!, 

ул. Успенская, 26 (во дворе}; радиорынок, место № 10, 
по воскресным дням с 8.00 до 14.00. 
Санкт-Петербург. “Мего-Электроника”, е-тай: 
ию@сзПор.ги, ВНр:// млм. езПор.ги - магазин 
электронных компонентов оп-йпе, ул. Большая 
Пушкарская, 41. 

Тел. (812) 327-32-71, факс. (812) 320-86-13. 
Волгоград. СЪ!р5е!, е-та!: сИрзеК@иегаасот.ги, 

ул. Петроградская, 3. 

Тел. (8442) 43-13-30. 


Екатеринбург. “Меготрон”, е-той: 327 1@тай.иг.го, 
ул. Малышева, 90. 
ел. (3432) 56-48-36. 


пе Чебгаз.ги, АНр:// млм. его ебгаз.го, 
Партизанский проспект, 20, к. 314. 

ел. (4232) 40-69-03, факс 26-17-27. 

Барнаул. “Поток”, е-то!: езсог_гафо@тай.ги, 

ул. Титова, 18, 2-й этаж. 

ел.: (3852) 33-48-96, 36-09-61. 

Ижевск. “Родио”, е-той: гдо@удтпе!ти, 

ул. Коммунаров, 230, пер. Широкий, 16, ул. 40 лет 
Победы, 52А. 

ел./факс: (3412} 43-72-51, 43-06-04. 

Киров. “Алми”, е-той: той @ат!Ктоу.го, 

ул. Степана Халтурина, 2А. 

ел. (8332) 62-65-84. 

Красноярск. “Чип-маркет”, е-той: зегдо!@тай.ти, 
Нр:// уму. ср-тагке{.ги, 

ул. Вавилова, 2А, радиорынок, строение 24. 

ел. (3912) 58-58-65. 

Мурманск. “Родиоклуб”, е-той: гс!уБ1 37 @азро!.го, 
ул. Папаниноа, 5. 

ел. (8152) 45-62-91. 

Новокузнецк. “Дельта”, е-тай: Ус@пукт.Ки?Базз.пе!, 
Нр://мммм.Чео-п.ги, 

ул. Воровского, 13. 

ел. (3843) 74-59-49. 

Новосибирск. “Родиотехника”, е-пой: 
мопа@опйпе.тог.го, 

ул. Ленина, 48. 

ел./факс (3832) 54-10-23. 


Владивосток. “Электромаркет”, е-той: @екно@еаз!- 


Новосибирск. “Радиодетали”, е-той: 
мопа@опте.зтог.ги, 

ул. Геодезическая, 17. 

ел./факс (3832) 54-10-23. 

Норильск. “Родиомагазин”, е-той: 
а[ех.ттиз@погсот.ги, 

ул. Мира, 1. 

ел./факс (3919) 48-12-04. 

Ставрополь. “Родиотовары”, е-тоай: зю\мМ@тай.то, 
ул. Доваторцев, 4А. 

ел: (8652) 35-68-24. 

Ставрополь. “Телезапчасти”, е-той: 
Кокека@Кокека. аугоро!.пе!, 

пер. Черняховского, 3. 

ел. (8652) 24-13-12, факс (8652) 24-23-15. 
Тольятти. “Радиодетали”, е-той: мехаза 1 @тюрас.то, 
ул. Революционная, 52. 

ел. (8482) 37-49-18. 

Тольятти. “Электронные компоненты”, е-той: 
трузе@тюрас.го, 

ул. Дзержинского, 70. 

ел. (8482) 32-91-19. 

Томск. ООО “Элко”, м-н “Радиодетали”, е-той: 
есо@/ютзК.ги, ИНр:// есолотзК.го, 

пер. 1905 года, 18, офис 205. 

ел. (3822) 51-45-25. 

Тюмень. “Саша”, е-той: у5за@ его, 

ул. Тульская, 11. 

ел./факс (3452) 32-20-04. 

Уфа. “Электроника”, е-тай: Без@Фазрго.сот, 
пр. Октября, 108. 

ел.: (3472) 33-10-29, 33-11-39. 

Хабаровск. “ТВ Сервис”, е-то!: 
узегусе@рор.гейсот.ги, 

ул. Шеронова, 75, офис 13. 

ел. (4212) 30-43-89. 


РА 5'2005 


о. 
Ф 
Г 
® 
2 
| 
= 
о 
Е 


Электроника 


МАСТЕР КИТ 


19 


и компьютер 


Электроника 


КОНСТРУКЦИИ 


20 


Зопьщои выдержкой и разными 


интервапами во включенном и выключенном состояниях 


А.Н. Маньковский, пос. Шевченко, Донецкая обл. 


Данное устройство первоначально 
разрабатывалось для автоматической 
подачи звонков в учебном комбина- 
те. Его можно также использовать для 
периодического включения и выклю- 
чения нагрузки с разными интервала- 
ми времени во включенном и выклю- 
ченном состояниях. 

Принципиальная электрическая схе- 
ма реле времени показана на рис.1. 
Работу устройства поясняют времен- 
ные диаграммы напряжений в харак- 
терных точках (рис.2). 

На логических элементах ООТ.Т, 
001.2 и счетчике 202 выполнен гене- 
ратор прямоугольных импульсов. По- 
сле обнуления счетчика 002 и наличия 
на его входе К уровня лог.”0” уровень 
лог.” 1" появляется на выходе (вывод 1} 
счетчика 002 через 45 мин. 


С1 1мк 


С2 47ыкх 16В 


с = 


001.4 


12 ди 


001.3 


|“ 


й 05 1мк 


001 К561ЛА7 

002, 003 К561ИЕ1 6 
004 К561ЛЕ10 

005 К561ТМ2 
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На логических элементах 001.3, 
001.4 и счетчике 003 выполнен дру- 
гой генератор прямоугольных импуль- 
сов. После обнуления счетчика ОЗ 
и наличия на его входе К уровня лог.” 0” 
уровень лог.” 1” появляется на выходе 
(вывод 1) счетчика 2ОЗ через 10 мин. 

На тригере 005.1 собран однови- 
братор с длительностью выходного поло- 
жительного импульса Цу около 5 с (рис.2). 

Инвертируемый инвертором 0204.3 
отрицательный перепад напряжения им- 
пульса одновибратора на 005.1 закры- 
вает транзистор УТП (рис.3), сверхми- 
ниатюрная лампа накаливания оптопо- 
ры ЧТ не светится, сопротивление фото- 
резистора оптопары большое. На базе 
транзистора УТ2 положительный потен- 
циал, транзистор закрыт. На управляю- 
щем электроде симистора \51 отринца- 


9 
зн й 
+ 
$А1.1 АЗ 390 
С6 


Квыв.14 001, 004, 005 
Квыв.16 002, 003 


1000мкх 168 | 0,1мк => Квыв.7 001, 004, 005 
8 Квыв. 8 002, 003 


ав И 


220мк х 508 


тельный потенциал относительно услов- 
ного катода, симистор открыт, в тече- 
ние 5 с звучит звонок. 

Когда напряжение Цу равно уровню 
лог.” 1" (около 12 В}, транзистор УТ] от- 
крыт, сверхминиатюрная лампа накали- 
вания оптопары Ц1 освещает фоторези- 
стор оптопары, его сопротивление не- 
большое. На базе транзистора УТ? от- 
рицательный потенциал, транзистор УТ2 
открыт, на управляющем электроде сими- 
стора \51 небольшой положительный 
потенциал относительно условного като- 
да (напряжение насыщения открытого 
транзистора \Т2), симистор \$1 закрыт, 
напряжение на электрозвонке НА1 отсут- 
ствует. 

При переводе переключателя 5А1 
(рис.1) в нижнее по схеме положение (и 
включенном предварительно переклю- 


цу 


22мкх16В [_ 


\01 КД522А 


\07...\010 КДе09А 


С8 
200мк х 63В 


Вкл. ЗА1 


УП 
Увыв.1 002 
Е АЕ И |: 1 


Увыв.1 003 


ЦУвыв.1 002 
Увыв.1 003 


Увыв.3 005 


Увыв.1 005 
Увыв.10 005 


(Чу) 


чателе $А2) цепочка С2КЗ формирует 
положительный перепад напряжения, ко- 
торый устанавливает О-триггер 005.2 в 
“нулевое” состояние и запускает в рабо- 
ту одновибратор на 005.1. В течение 
5 сзвучит звонок (начало занятий). 

По окончании воздействия ВЫХОДНОГО 
импульса одновибратора в “единичное” 
состояние устанавливается триггер 
005.2, уровень лог.” 1” запрещает ро- 
боту счетчика ОБЗ, а уровень лог.”0” 
разрешает работу счетчика 002 (по вхо- 
ду К. Через 45 мин на выходе счетчика 
002 появляется уровень лог.” 1", кото- 
рый запускает в работу одновибратор на 
005.1, в течение 5 с звучит звонок (пере- 


рыв). 


По окончании воздействия ВЫХОДНОГО 
импульса одновибратора тригер 005.2 
устанавливается в “нулевое” состояние, 
уровень лог.” 1” запрещает работу счет- 
чика 002, а уровень лог.”0” разрешает 
работу счетчика 003. Через 10 мин на 
выходе счетчика ООЗ появляется уро- 
вень лог." |”, который запускает в рабо- 
ту одновибратор, в течение 5 с звучит 
звонок (на занятия). 

По окончании воздействия ВЫХОДНОГО 
импульса одновибратора тригер 005.2 
устанавливается в “единичное” состоя- 
ние, уровень лог.” |" запрещает работу 
счетчика ОЗ, а уровень лог.”0” разре- 
шает работу счетчика 002. Через 45 
мин прозвучит звонок и т.д. 


Если есть необходимость, чтобы ис- 
полнительный механизм работал 45 мин 
и был выключен 10 мин, сигнал управ- 
ления Цу необходимо снимать с инверс- 
ного выхода триггера 0205.2 (вывод 12). 
Изменив номиналы времязадающих эле- 
ментов СТ, КТ, К? иС5, В4, К5, можно ус- 
тановить другие продолжительности 
включенного и выключенного состояний 
реле времени. 

Следует отметить, что в тех населенных 
пунктах, где часто отключают сетевое 
напряжение, целесообразно реле време- 
ни (рис.1) запитывать от гальваническо- 
го источника (потребляемый схемой ток 
мизерный). 


Простой стабилизатор напряжения с ограничением тока 


В.П. Топильский, г. Одесса 


В процессе ремонта плат схемы упров- 
ления мощным электроприводом потребо- 
валось одновременно задействовать бо- 
лее десяти независимых источников пи- 
тания: 24, 15, 10 Витд. Имевшихся в но- 
личии блоков питания не хватило — при- 
шлось собрать предлагаемый стабили- 
затор тока (см. рисунок. 

При входном напряжении около 28 В 
стабилизатор позволяет получить выход- 
ное напряжение 3...22 В, притоке нагруз- 
ки до 1 А, сустановкой ограничения тока 
в пределах 0,1...1 А. Схема ограничения 
тока реагирует на превышение заданно- 
го уровня примерно на 30 мА. 

Часть схемы, собранная на элементах 
УТТ, УТ2 и БАТ пояснений не требует. 
Транзисторы УТТ, УТ2 облегчают режим 
работы интегрального стабилизатора 
(при токах нагрузки менее 1 А именьшем 
входном напряжении можно обойтись без 
этих транзисторов). 

Компаратор ВА? сравнивает напря- 
жение, снимаемое с резистора КТО, с 
опорным напряжением, заданным с потен- 
циометра КЯ (установка порога ограниче- 
ния тока). При Ур1о<Уро на выходе компо- 


ратора напряжение отрицательное, тран- 
зистор УТЗ закрыт и на работу стабили- 
затора ОА1 на влияет. 


ве. 


При росте тока нагрузки и при 
Орто>Уро, компаратор изменит свое со- 


стояние и транзистор УТЗ откроется, в 
результате чего снизится выходное на- 
пряжение. Возникающая при работе тран- 
зистора УТЗ в выходном напряжении "пи- 
ла", сглаживается конденсатором С2. 
Особая подборка деталей и наладка 
устройства не требуются. Коэффициент 


470мк х 35В 


В10 0,51 


\0г КД522 


усиления по току транзистора УТЗ дол- 
жен быть невысоким. 

Устройство, конечно, далеко от совер- 
шенства, но в ситуации, когда срочно тре- 
буется собрать источник питания, к тому 
же, из имеющихся под рукой деталей, 
вполне приемлемо. 

Питание РА? 15 В, от постороннего 
источника. 
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Охранный шлейф нового поколения 


М. Потапчук, г. Ровно 


Все больше и больше устройств строят с использованием современной циф- 
ровой элементной базы. Это не удивительно, так как цифровые устройства 
представляют собой мощные и одновременно гибкие системы, которые имеют 
удобный интерфейс и могут работать по очень сложным алгоритмам, недоступ- 
ным для аналоговых устройств. Весьма перспективным является применение ци- 
фровой элементной базы в охранной технике. Об одном таком охранном уст- 
ройстве и пойдет речь в данной статье. 


Типичным охранным устройством является прибор, подаю- 
щий сигнал тревоги в случае обрыва охранного шлейфа. В 
самом простом исполнении - это генератор звуковой часто- 
ты, который запускается при обрыве шлейфа. Как правило, са- 
мым уязвимым местом любого охранного шлейфа являются 
соединительные провода, которые идут от датчиков, располо- 
женных на объекте, к собственно самому охранному устрой- 
ству. Если закоротить провода охранного шлейфа самого про- 
стого типа, то это приведет к тому, что сигнализация не будет 
срабатывать при размыкании датчиков. С учетом этого недо- 
статка разработаны более сложные устройства. В них шлейф 
имеет определенное сопротивление (как правило, несколько 
килоом), а схема построена так, что срабатывает не только в 
случае замыкания или обрыва шлейфа, но и при изменении его 
сопротивления. Это означает, что даже параллельное под- 
ключение сопротивления к охранному датчику (для эмуляции ох- 
ранного шлейфа] должно вызвать срабатывание сигнализации. 

Несмотря на большую функциональность, устройства второ- 
го типа также имеют недостатки. Самый серьезный из них — низ- 
кая надежность работы. Причина этого заключается в том, 
что, как правило, охранный шлейф подключается к входу ав- 
тогенератора, который призван отслеживать изменения сопро- 
тивления шлейфа. Но, как правило, этот автогенератор явля- 
ется самым нестабильным звеном охраной системы, способным 
вызвать ложные срабатывания. Данные приборы очень чувст- 
вительны к температурным колебаниям, а также способны 
срабатывать от наводок в проводах шлейфа. Большинство 


подобн ых устройств выполняет 


Ясно, что ни о каких сложных ал 
ных приборов не может быть и 
Ввиду того, что устройства п 


ся всего на 4-6 транзисторах. 
горитмах работы данных охран- 
речи. 

одобного уровня вряд ли смо- 


гутудовлетворить современным требованиям, предъявляемым 
кохранным системам, автор разработал новое оригинальное 


охранное устройство, отказав 


ись от использования громозд- 


ких микросхем цифровой логики малой степени интеграции, а 
ный надежный Назй-микрокон- 


вместо них применив современ 


100мкх 25В 
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троллер (МК) АТЯ0$1200 фирмы Анта. Несмотря нато, что этот 
МК является “младшим братом” большого семейства АУК, его 
ресурсов более чем достаточно для организации несложного 
охранного устройства. Применение МК позволило уменьшить 
количество деталей конструкции, значительно снизить энерго- 
потребление, а также наделить устройство удобным интер- 
фейсом для управления и считывания данных. 

Основные технические характеристики устройства 
Напряжение пИТОнияЯ.................. лилии 7...16 В 
Ток потребления в режиме охраны, не более.......... 10 мА 
Ток потребления в выключенном режиме 
(режим “Беер” МК), без учета 
потребления стабилизатором, не более 
Сопротивление охранного ! 
Время “захвата” охранного и 
Время реакции на обрыв охранного шлейфа ............ 0,1 с 
Принципиальная схема устройства показана на рис.1, пе- 
чатная плата — на рис.2, расположение элементов на ней — 
на рис.3. Ядром устройства является 8-битный МК АТЯ0$51200 
серии АУК от Анте|. К выводам 4 и 5 подключен кварцевый ре- 
зонатор (01, который используется для стабилизации часто- 
ты внутреннего тактового генератора МК ОПТ. К выводу 12 001 
подключается цепь ®2С4КЗ, используемая для замера сопро- 
тивления шлейфа, в качестве которого выступает резистор 
Кшл. Вывод 7 ОО] используется для управления светодиодом 
НИ. К выводу 6 МК подключена кнопка ЭВ], с помощью кото- 
рой осуществляется управление работой устройства. Звуковой 
излучатель пьезоэлектрического типа подключен к выводам 2 
и3 001. Подобная схема включения позволяет получить на вы- 
водах излучателя ВЕ] амплитуду звукового сигнала, вдвое 
большую напряжения питания (обеспечить более громкий зву- 
ковой сигнал). Вывод 8 МК зарезервирован как выход управ- 
ления дополнительными устройствами, например, для управ- 
ления дополнительной системой оповещения. Напряжение пи- 
тания МК (5 В} стабилизируется с помощью интегрального ста- 
билизатора БАТ. 


Выход управления 
БЗ 160 


В 
ое: 


АТ90$1200 


Вил 
1...9к 


Принцип действия устройства. Самым сложным эле- 

ментом устройства является цепь К2С4КЗ, которая использу- 
ется МК для замера сопротивления шлейфа Кшл. По сути, дан- 
ная цепь представляет собой простейший аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП) типичной экспоненциальной зависи- 
мости напряжения на конденсаторе С4, который разряжает- 
ся через Кшл. 
Замерив нормальное сопротивление шлейфа и сохранив 
его в оперативной памяти МК, можно сравнивать его со сле- 
дующими замерами сопротивления шлейфа и таким образом 
отслеживать изменения данного параметра. В данном случае 
под словами замер сопротивления подразумевается замер 
времени разряда конденсатора, которое прямо пропорцио- 
нально сопротивлению шлейфа. 

Благодаря тому, что выводы современных МК являются уни- 
версальными портами, т.е. могут работать как на ввод, так и на 
вывод информации, можно организовать простой АЦП, ис- 
пользовав всего один вывод МК. В данном устройстве в каче- 
стве такого универсального вывода выступает порт РВО. 

Сначала вывод РВО (12) переводится в режим выхода. После 
этого на нем устанавливается уровень лог.” 1”, и конденсатор 
С4 начинает заряжаться через резистор К2 до начального 
напряжения. Чтобы конденсатор смог полностью зарядиться, 
МК удерживает уровень лог." 1” на выводе РВО около 0/1 с. По- 
сле окончания заряда конденсатора МК переводит вывод РВО 
в режим входа, а также выключает внутренний “подтягивающий” 
резистор. Сразу же после этого программа очищает аппарат- 
ный таймер-счетчик МК и начинает замер времени разряда кон- 
денсатора С4. Когда на выводе РВО появляется уровень лог.”0”, 
а это означает, что конденсатор разрядился до уровня лог.”0” 
(для АУК МК этот уровень составляет около 2,3 В], МК сохра- 
няет текущее значение таймера-счетчика и сравнивает его с 
предыдущим значением. 

После сравнения программа МК делает вывод о том, изме- 
нилось ли сопротивление шлейфа. Если сопротивление шлей- 
фа изменилось на 25% в сторону уменьшения либо в сторону 
увеличения, программа МК воспринимает такую ситуацию 
как попытку вмешательства в охранную систему и включает зву- 
ковую сигнализацию. Предел в 25% от номинального сопро- 
тивления шлейфа избавляет устройство отложных срабатыва- 
ний при температурных колебаниях, которые могут приводить 
к значительному изменению сопротивления проводов шлейфа. 
Кроме того, программа осуществляет сравнение начального 
сопротивления не сединичным значением, а с массивом под- 
ряд идущих выборок сопротивления шлейфа. Благодаря этому 
устройство практически не чувствительно к импульсным поме- 
хам со стороны шлейфа. 

Алгоритм работы устройства, файл прошивки микроконтрол- 
лера и листинг программы можно найти на сайте журнала 
“Радюаматор”НВНр:/ /ммим.га-ри И$В.сот.иа. Для компи- 
ляции программы использовалась довольно популярная сре- 
ди программистов среда |тадеСгой. 

На уровне пользователя устройство имеет богатый набор 
функций. Так, для включения либо выключения устройства до- 
статочно всего лишь нажать кнопку ЭВ1. При включении зажи- 
гается светодиод НИТ, и устройство переходит в режим ожида- 
ния подключения шлейфа. При выключении устройства све- 
тодиод НЫ гаснет, и МК ОБТ переходит в режим пониженно- 
го энергопотребления (менее 10 мкА без учета тока стабили- 
затора ВА]. 

После подключения шлейфа устройство находится в режи- 
ме ожидания. Если в течение 60 с шлейф подключен, сигнали- 
зация берет его под контроль, о чем плавным миганием сигна- 
лизирует светодиод (2 с — погашен, 0,5 с- светится). Светоди- 
од продолжает мигать все время, пока сопротивление охран- 
ного шлейфа находится в допустимых пределах. Если в пери- 
од охраны происходит “уход” сопротивления шлейфа, устрой- 
ство включает световую и звуковую сигнализацию. В это время 
светодиод НИ мигает с высокой частотой, а звуковой сигна- 
лизатор ВЕ] подает прерывистые звуковые сигналы высокой то- 
нальности. Об обрыве шлейфа устройство сигнализирует вте- 
чение 5 мин. Если после этого времени нормальное сопротив- 
ление шлейфа восстановлено, устройство прекращает пода- 
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чу звуковых и световых сигналов и снова берет шлейф под ох- 
рану. 

Выключить сигнализацию устройства можно также одно- 
кратным нажатием кнопки 5В 1, после этого светодиод устрой- 
ства НИ перестанет мигать и станет светиться постоянно, так- 
же прекратится подача звуковых сигналов, и система перейдет 
в режим ожидания подключения шлейфа. Нажатие кнопки ЗВ] 
в режиме “удержания” шлейфа приведет ктому, что устройст- 
во перейдет в режим ожидания подключения шлейфа, и охро- 
на со шлейфа будет снята. Повторное нажатие кнопки пере- 
ведет МК в режим микропотребления. 

Устройство собрано на печатной плате небольших разме- 
ров. Для ОО] необходимо установить панельку типоразмера 
ОР-20. Все остальные детали устройства запаивают непо- 
средственно в плату. МК АТ90$1200 может быть с любым ци- 
фровым индексом. Вместо МК АТ90$1200 можно применить бо- 
лее дорогой АТЯ0$231З той же фирмы Анте|. Устройство так- 
же можно питать от аккумуляторной батареи номинальным 
напряжением 4...6 В. При этом из схемы исключают стабили- 
затор ВАТ, а напряжение питания непосредственно подают на 
выводы 10 и 20 001. 

Особых требований к деталям и корпусу устройства нет. 
На лицевой стороне корпуса сверлят отверстия под кнопку ЗВ] 
и светодиод НИ. Проделывают несколько отверстий для про- 
хождения звукового сигнала от излучателя ВЕТ. На задней 
крышке корпуса размещают разъемы для подключения к уст- 
ройству питания и шлейфа. Если для питания используется 
гальваническая батарея, то ее можно расположить внутри 
корпуса. Выводы питания в этом случае подпаивают непосред- 
ственно к выводам элемента питания и не отсоединяют втече- 
ние всего срока службы устройства. 

Правильно собранное устройство в наладке не нуждается 
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и начинает работать по выше описанному алгоритму сразу по- 
сле подачи питания. 

Если громкость пьезоизлучателя ВЕ] не устраивает пользо- 
вателя, то устройство можно дополнить простейшим усилите- 
лем мощности звуковой частоты (УМЗЧ), схема которого пока- 
зана на рис.4. В качестве усилителя использован довольно 
мощный транзистор КТ817, в коллекторную цепь которого 
включена малогабаритная звуковая головка ВА] сноминаль- 


+58 


ВА! 
8 Ом 


КК 


УТ 
КТ&17 


К выводу 2 001 


+12В 


\01 
КДб22 


Квыводу 8 001: 


Аагт 


КЛ В$-115с 12\//12А 


ным сопротивлением обмотки 8 Ом. Сигнал на вход УМЗЧ по- 
дается свывода 2 001 (рис.1). При использовании УМЗЧ стан- 
дартный звуковой излучатель ВЕ] необходимо исключить из схе- 
мы, показанной на рис.1. 

Вывод 8 ОО] можно использовать для управления дополни- 
тельными устройствами звуковой или световой сигнализации. 
При “уходе” охранного шлейфа на этом выводе появляется 
уровень лог." 1" (около 5 В). В нормальном состоянии на выво- 
де8 001 присутствует уровень лог.”О” (0 В). На риес.5 показан 
пример использования данного вывода для управления до- 
полнительной звуковой сигнализацией. В качестве звукового из- 
лучателя применен ревун А|агт, например, от автомобиль- 
ной сигнализации. Транзистор УТ] необходим как буферный 
элемент, который управляет работой реле К1. Контакт реле КТ.1 
непосредственно подает питание на ревун. 

Конструкция устройства может не ограничиваться только 
одним охранным шлейфом. Используя данный алгоритм и пред- 
лагаемые готовые программы на языке Си, можно построить 
аналогичное охранное устройство с большим количеством 
охранных шлейфов: от 2 до 6. Поскольку для проверки сопро- 
тивления шлейфа используется АЦП, построенный всего на ос- 
нове одного вывода МК, возможно подключение такого коли- 
чества шлейфов, которое соответствует количеству портов 
ввода/вывода МК. 

В принципе ко всем этим выводам можно подключить данный 
АЦП на конденсаторе и измерить сопротивление подключен- 
ного к нему шлейфа. Основная причина того, почему это не бы- 
ло сделано в данном устройстве — недостаток памяти про- 
грамм МК АТЯ0$1200, что не позволило увеличить количест- 
во шлейфов, а также добавить большей функциональности 
устройству. Но это не беда, так как для модернизации устрой- 
ства можно использовать более мощный АУВ МК АТЯ0$2313, 
который имеет 2 Кб памяти программ и полностью совместим 


сАТ90$1200. 
Литература 
1. ВНр://муимилисгосопноПегз.пагод.ги. 


Автор статьи предлагает схему блока питания с регулируемым выходным напряжением от 0 до 24 В смаксималь- 


ным током нагрузки 2 А и защитой от короткого замыкания. Блок питания прост в конструкции и не содержит до- 


рогих и дефицитных деталей. 


Лабораторный блок питания средней мощности 


А.В. Тимошенко, Черниговская обл. 


Электрическая принципиальная 
схема блока питания показана на 
рисунке. Составной транзистор 
УТТ, УТ2 выполняет функцию регули- 
рующего элемента. Источником 


НЕ АЛЗ07БМ 


С3 470мкх 16В 
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опорного напряжения служит мик- 
росхема БАТ. Транзистор УТЗ сов- 
местно с диодами У05, УОб и рези- 
сторами К7, К8 обеспечивают за- 
щиту от короткого замыкания. Вы- 


УТ1 КТ818Б 


С1, С2, (4 2200мкх 508 


ходное напряжение устанавлива- 
ют с помощью переменного ре- 
зистора К4. Светодиод НМ вы- 
полняет функцию индикатора ро- 
боты устройства. 

В блоке питания применен транс- 
форматор ТП мощностью 50 Вт. 
Выпрямительные диоды УБ1-УБ4 
рассчитаны на ток 2,5...5 А. Тран- 
зистор УТ1 типа КТ818, КТ837; 
\УТ2 - КТ814, КТ816 с В.1,>100; 


УТЗ - КТЗ15, КТЗ102. Транзистор 
УТТ установлен на радиатор с по- 
верхностью рассеяния не менее 


200 см2. Микросхема ВАТ типа 
КР142ЕНЗЫД) или 78112. 

Правильно собранный из ис- 
правных деталей блок питания в 
наладке не нуждается. 


01 К1ЗЛАН1 
А1 10М 


Простой генератор с мощным выходом 


А.П. Кашкаров, г. Санкт-Петербург 


Автор предлагает вариант использования интегральных микросхем (ИМС устаревших серий, таких, как 
К1 31. На рисунке показана электрическая принципиальная схема генератора прямоугольных импульсов 
с кварцевой стабилизацией частоты, выполненного на одном инверторе КТЗТЛНТ. Такой генератор мо- 
жет быть полезен как стабильный узел электронных часов, термометра, частотомера или любого другого 
устройства, где необходимо использовать эталонную частоту. 

Генератор реализован только на одном элементе, поскольку мощный выход ИМС К1З1 позволяет под- 
ключать несколько входов ИМС аналогичной серии, тем более во много раз больше входов аналогичных 
по функциональной структуре КМОП-микросхем (нагрузочная способность выхода логического элемента 


серии К1З1 достигает 70 мА). 


Конденсаторы СТ, С2 и кварцевый резонатор 71 образуют цепочку, благодаря которой происходит по- 
ворот фазы на 180°. Элемент 201.1 представляет собой инвертор, который также сдвигает фазу на 180°. 


Таким образом, происходит полный сдвиг фазы, равный 360°, что является необходимым условием суще- 


ствования колебаний. 


К выв.14 01 Уст +5В 


Постоянные резисторы типа МЛТ-0, 125, конденсаторы С1-СЗ типа КМ. Конденсатор СЗ монтируют не- 
посредственно у выводов питания ОО] (он ослабляет помехи по питанию). Источник питания стабилизиро- С1 


ванный. Потребляемый ток при работе одного элемента 18...20 мА. Выводы кварцевого резонатора долж- 


Квыв.7 01 0,1мк 


ны быть максимально укорочены и приближены к выводам ИМС и элементов ее обвески. 
Вместо ИМС серии К1З1 можно использовать аналогичные ИМС серий КРТ5З1, КР1533, К155. 


Регупируемый регулятор 


Я.А. Мачинский, О.Л. Сидорович, г. Львов 


Бесконтактный транзисторный регулятор напряжения РР-350 
нашел применение в автомобилях ГАЗ-24 “Волга” и их 
модификациях. Он предназначен для обеспечения 
стабильности напряжения генератора [(-250. Принципиальная 
электрическая схема устройства показана на рие.1. 

При напряжении генератора, которое прикладывается к 
контактам “+” и “—” разъема ХРТ, меньшем максимально 
требуемого напряжения бортсети, пороговое устройство на 
стабилизаторе У] заперто, транзистор УТЗ открыт и 
коммутирует аккумуляторную батарею к обмотке возбуждения, 
подключенной к контакту “Ш” разъема ХР] и “массе” 
автомобиля. Таким образом, по обмотке возбуждения 
протекает максимальный ток, и напряжение генератора 
повышается до тех пор, пока не откроется пороговое 
устройство, порог срабатывания которого зависит от величины 
сопротивления верхнего плеча делителя напряжения, 
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образованного резисторами КА, К2 и ВЗ. Резистор К1 (его 
может и не быть) предназначен для настройки необходимого 
порога срабатывания и устанавливается на заводе- 
изготовителе. 

К сожалению, имеют место случаи, когда порог 
срабатывания порогового устройства является завышенным 
и реле-регулятор поддерживает постоянное напряжение на 
уровне 14,5 В, ато и выше. Это объясняется двумя причинами: 
либо временным “уходом” параметров элементов схемы, либо 
недостаточной регулировкой устройства на заводе- 
изготовителе. Длительное воздействие завышенного 
напряжения на аккумуляторную батарею приводит к 
“закипанию” электролита и выходу аккумулятора из строя. 

Для того чтобы избежать этого нежелательного явления, 
предлагается вместо резистора №4 установить цепочку, 
показанную на рис.2. Ось регулировки подстроечного 
резистора Кп необходимо вывести наружу корпуса реле- 
регулятора, что даст возможность, не снимая и не разбирая 
устройство, периодически при необходимости с помощью 
вольтметра устанавливать поддерживаемое реле-регулятором 
напряжение при максимальных оборотах двигателя на уровне 
не более 13 В. По окончании подстройки на ось резистора Кп 


необходимо нанести слой краски для 
предотвращения разрегулирования под 
воздействием вибрации (для надежности можно 
после настройки заменить цепочку КдопКп 
постоянным резистором). 

Литература 

1. Калисский В.С., Манзон А.И., Нагула С.Е. 


Автомобиль. Учебник водителя третьего класса. — 
М.: Транспорт, 1979. 
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Подавляющее большинство автомобилей из средств контроля бортового аккумулятора оснащены только реле контроля 
заряда. При этом отсутствует информация о состоянии самого аккумулятора, об изменении его напряжения. 

Выпускавшийся ранее промышленностью трехуровневый индикатор напряжения на светодиодах, к сожалению, не отра- 
жает тенденцию изменения напряжения аккумулятора автомобиля: не ясно, например, продолжается ли разряд аккумуля- 
тора или начался его подзаряд. 

Цифровой или стрелочный вольтметр неудобен в эксплуатации, к тому же отвлекает водителя от непосредственного уп- 


равления транспортным средством. 


Автор предлагает простой и удобный светодиодный вольтметр-индикатор, обладающий хорошей наглядностью. 
Памяти моего отца посвящается. 


Мноторовневый вольтетр-индикатор 
состояния аккумулятора 


Е.Л. Яковлев, г. Ужгород 


Напряжение полностью заряженного 

12-вольтового аккумулятора составля- 
етпримерно 13,2 В, а разряжать его ре- 
комендуется до 10,8 В. 
Практически на всех автомобилях при- 
меняются кислотные аккумуляторы. Ши- 
роко используются аккумуляторы и для 
других целей. При этом крайне нежела- 
тельно, а в ряде случаев и недопустимо 
осуществлять глубокий разряд или дли- 
тельный перезаряд аккумулятора. По- 
этому и необходимы приборы объектив- 
ного постоянного контроля напряжения 
аккумуляторов. 

Наличие в практике автолюбителей 
большого количества простейших уст- 
ройств контроля лишь частично решает 
поставленную задачу, поскольку, как 
правило, дает водителю представление 
только о моментах достижения граничных 
режимов работы аккумулятора, сигна- 
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1-й модуль 


лизируя свечением светодиода о падении 
напряжения аккумулятора или его превы- 
ении номинального уровня. 

Ниже приводится описание простей- 
его по устройству индикатора напряже- 
ния аккумулятора, выполненного на од- 
ной микросхеме. Это одна из самых рас- 
пространенных в практике радиолюби- 
телей микросхем данного назначения. 
Более тридцати лет за рубежом была 
хорошо известна и широко применялась 
микросхема ААТ 80 производства фирмы 
Уетепз. В ГДР выпускался ее полный 
аналог - А2770. Отечественным ана- 
логом являлась микросхема К1ООЗППТ 
(Котя в любительских конструкциях она 
встречалась редко). 

(Структурная схема микросхемы пока- 
зана на рис.1 [1]. Цепочка из компо- 
раторов напряжения выделяет двенад- 
цать граничных уровней входного сигна- 
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ла, которые управляют выходными клю- 
чами. Из распространенных в то время 
справочных источников стран ЧССР, 
БНР, ГДР было известно, что в зависимо- 
сти от схемы включения светодиодов ми- 
кросхема может работать в двух режи- 
мах: “светящаяся линия” или “светящая- 
ся точка". 

В первом случае количество светящих- 
ся светодиодов пропорционально вели- 
чине управляющего напряжения, а во 
втором — позиция светящегося в линей- 
ке светодиода зависит от входного напря- 
жения. Оба варианта исполнения, бе- 
зусловно, наглядны, но не следует забы- 
вать, что ток потребления микросхемы и 
мощность ее рассеяния, соответствен- 
но, в режиме “светящейся линии” в не- 
сколько раз больше, поэтому, если пред- 
полагается длительная или непрерывная 
работа микросхемы, целесообразнее 
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избрать режим “светящейся точки”. 
(Справочная литература первоначаль- 
но только упоминала о возможности до- 
стижения этого режима работы микро- 
схемы, но конкретных способов его до- 
стижения не раскрывала. Оказалось все 
довольно просто [2, 3]. Достаточно бы- 
ло изменить схему включения светодио- 
дов (рис.2). Если максимально допусти- 
мое для микросхемы напряжение пито- 
ния оговорено изготовителем на уровне 
18 В, то минимальное напряжение пита- 
ния в этом режиме может быть около 
5,5 В, ав режиме “линия” оно составля- 
ет около 10,5 В. Ток светодиода может 
быть до 10 мА при отсутствии внешнего 
потенциала на выводе 2 микросхемы. 
По ТУ оговариваются также максималь- 
ные величины потенциалов на выводах 
микросхемы 3, 16, 17, не более 6 В, хо- 
тя кратковременная подача на эти выво- 
ды напряжения величиной вплоть до но- 
пряжения питания микросхемы не приво- 
дит к выходу из строя самой микросхемы. 
Цепочка из элементов КЗ, \У013-\016 


совместно с резистором Е? (рис.2] сдви- 
гает уровень входного напряжения мик- 
росхемы. При этом удается обеспечить 
свечение светодиодов /У01-\012 в диа- 
пазоне ожидаемых величин напряжений. 
Такой способ растяжки шкалы вольтме- 
тра известен в практике уже очень дав- 
но [4]: используется нелинейный полу- 
проводниковый прибор, например стаби- 
литрон. Но, как говорят, все новое -— это 
хорошо забытое старое. 

Потенциометром К4 при настройке 
добиваются включения последнего све- 
тодиода шкалы (У012) при достижении 
входным напряжением уровня около 
15,8 В. 

Конечно, напряжение 12-вольтового 
аккумулятора не может возрасти до это- 
го значения — последний светодиод не 
должен начать светиться, но это верно 
только для случая безотказной работы 
реле-регулятора автомобиля и гаранти- 
рованного соединения аккумулятора с 
бортовой сетью. О них и оповестит води- 
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теля свечение 
последних све- 
ТОДИОДОВ ШКО- ш 
лы. 

Нижняя гра- 
ница диапазо- 
на контроли- 
руемых уст- 
ройством на- 
пряжений выбрана порядка 10,8 В и оп- 
ределяется количеством диодов 
У213-\015 и характеристикой стаби- 
литрона УО16. При желании нижний по- 
рог контролируемых напряжений легко 
изменить. Достаточно подобрать при на- 
стройке количество диодов или экземп- 
ляр (тип) стабилитрона. 

Конденсатор С1 обеспечивает некото- 
рую инерционность схемы исключения 
влияния скачков напряжения бортсети и 
возможных кратковременных колебаний 
напряжения на входе микросхемы. 

Исполнение конструкции может быть 
самым различным, в зависимости от на- 
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выков и фантазии исполнителя. В автор- 
ском варианте к печатной плате светоди- 
одов У01-\У012 (рис.3 — условно на 
чертеже показана распайка только све- 
тодиода У08} со стороны печатных про- 
водников припаивают заранее залужен- 
ную гайку МЗ. Первые три светодиода 
(У21-\03} выбраны желтого цвета све- 
чения, пять светодиодов (/24-—\08) - зе- 
леного цвета свечения и последние 
(У59-\012) - красного. 

Чуть ниже гайки к этой плате под углом 
90° припаивают плату (рис.4), монтаж- 
ная схема которой показана на рис.5. 
Применена микросхема типа А277О 
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Втаблице приведены примерные зна- 
чения входных напряжений схемы, пока- 
занной на рис.2, для зажигания свето- 
диодов У01-\012. 

Нижняя граница диапазона зависит от ко- 
личества итипа диодов У013-УО1 6. Верх- 
нюю границу определяет, в основном, по- 
ложение движка потенциометра К4. 

Если же у изготовителя возникло жела- 
ние применить режим светящейся линии, 
а не точки, то достаточно лишь изменить 
схему включения светодиодов (рис.7) и 
рисунок печатной платы для их монта- 


жа (рис.8). 
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производства ГДР (ГДР уже нет, а микро- 
схемы ее производства на рынке име- 
ются!). Эту микросхему подпаивают к 
плате со стороны печатных проводни- 
ков, что упрощает изготовление плоты, 


так как нет необходимости сверлить 18 
отверстий. При желании можно располо- 
жить светодиоды не по окружности, а в 
линейку. Изменится только рисунок пла- 
ты светодиодов (рис.6). 


А277) в режим “бегущая точка” / /Ра- 
дио, телевизия, електроника (НРБ). — 
1990. — №1. - С.32. 

4. Яковлев Л.Г. Уровнемеры. — М.: Мо- 
шиностроение, 1964. 
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Блок питания ноутбука- 
устройство, принцип работы, ремонт 


Н.П. Власюк, г. Киев 


Блок питания (БП] ноутбука модели пр И 78 Та изготовлен 
в Китае, выполнен в виде отдельного неразборного пласт- 
массового блока размерами 105х47х27 мм и предназна- 
чен для установки вне ноутбука (корпус можно вскрыть с по- 
мощью ножовочного полотна, разрезав его по линии скле- 
ивания). Для соединения с ноутбуком БП имеет кабель и 
разъем. Его параметры: Чном.вход —220 В, Цвых.стаб =19 В, 
[вых.макс =3, 16 А. Радиоэлементы схемы размещены на эк- 
ранированном сверху жестяным экраном шасси размероа- 
ми 100х40 мм. 

Принципиальная схема БП показана на рисунке. Ток как 
большинство радиодеталей не имеют обозначений (надписей) 
на шасси, автор обозначил их соответствующей латинской бук- 
вой с трехзначным числом, начинающимся на цифру 2. 

Импульсный БП содержит: 

входной фильтр (1201, 1202, С201, В201, 202]; 

сетевой выпрямитель (0201, С202 - 120 мкФх400 В} сэле- 
ментами защиты: предохранителем Е001 и ограничителем 
пускового тока ЕТООТ; 

импульсный преобразователь с ШИМ-контроллером 
1201 (ТА20ТР) с выходным ключевым преобразователем 
на полевом транзисторе ©0001 (25К2843, 600 В, 2 А) иим- 
пульсным трансформатором Т201; 

вторичный выпрямитель +19 В на элементах У0206 
(К203ХА), С212-С213, С214; 

схему стабилизации выходного напряжения +19 В сми- 
кросхемой [С202 (М10ЗА1), оптопарой [С203 (0205 817А) 
и регулирующим стабилитроном [С204 (регулируемый ис- 
точник опорного напряжения). 
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Микросхема ШИМ-контроллера [С201 имеет внутреннюю 
защиту от перегрузки по току, генератор, компаратор “па- 
узы”, тактируемый триггер, источник опорного напряже- 
ния, цепи управления выходным каскадом. При запуске ИП, 
после достижения на выводе 14 [С20] определенного на- 
пряжения, запускается источник эталонного напряжения и 
встроенный генератор. С вывода 11 1С201 через \0202, 
К206 на затвор полевого транзистора 001 поступают 
импульсы амплитудой около 10 В, которые открывают и за- 
крывают этот электронный ключ. Когда транзистор ©2001] от- 
крыт, протекает ток от источника напряжения +300 В (С202) 
через обмотку 1-2 Т201, ©0001, 209, из-за чего в трансфор- 
маторе происходит накопление энергии. Когда транзистор 
0001 закрыт, накопленная в Т201 энергия передается во 
вторичную цепь, в результате там наводится ЭДС. Цепоч- 
ка /02036216С2036052 осуществляет демпфирование вы- 
бросов коммутационных импульсов на обмотке 1-2 Т201, за- 
щищая ©2001 отпробоя. Резистор №209 (0,1 Ом, 1 Вт) - дат- 
чик тока. Снятое с него напряжение поступает через 208, 
К207, С205 на вывод 9 1С20Т, и выдается информация в 
ШИМ-контроллер о нагрузке на БП. 

В рабочем режиме БП переменное напряжение с об- 
мотки 3-4 Т201 выпрямляется диодом У0205(1№4148), сгла- 
живается электролитическим конденсатором С208 
(33 мкФх50 В} и осуществляет питание микросхемы [С201 (вы- 
вод 2). Переменное напряжение с обмотки 5-6 выпрямляет- 
ся диодами У0206а и У02066, сглаживается электролити- 
ческими конденсаторами С212, С213 (по 470 мкФх25 В}, и 
на выход БП поступает +19 В. 
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Стабилизация выходного напряжения +19 В осуществля- 
ется микросхемой |[С202 (М103А1} с элементами обвязки 
и оптопарой [С203 (10205 817А). Принцип работы этой 
системы заключается в следующем. Микросхема питается 
от+19 В (вывод 8} и вырабатывает из него опорное напря- 
жение. Изменение величины напряжения +19 В в меньшую 
или большую сторону сравнивается микросхемой с опор- 
ным напряжением. В зависимости от ее разности изменя- 
ется (через регулирующий стабилитрон [С204} напряжение 
на светодиоде оптопары, а следовательно, и яркость его 
свечения, что вызывает изменение сопротивления участка 
эмиттер-коллектор оптопары в пределах 3...30 кОм, поэто- 
му изменяется и положительное напряжение на выводе 6 
[С20Т. В зависимости от величины этого положительного на- 
пряжения, ШИМ-контроллер (С201) изменяет скважность 
импульсов, подаваемых на затвор ключа 0001. Чем боль- 
ше длительность открытого состояния ключа, тем больше 
энергии передается в трансформатор. 

Ремонт блока питания 

Свечение светодиода Н!20] в окошке корпуса БП сви- 

детельствует о его работе. Если при этом напряжение 
+19 В на штекере отсутствует, проверяют исправность 
нура и место его соединения со штекером. Если светоди- 
од не светится, вскрывают корпус БП. 
Поиск неисправности начинают с внешнего осмотра 
асси. Если явного повреждения не обнаружено, оммет- 
ром проверяют, не закорочен ли выход +19 В, например, 
из-за пробоя электролитических конденсаторов С212, 
С213 (одной из причин их пробоя может быть повреждение 
\0206} или короткого замыкания проводов в том же ште- 
кере. 

Долее проверяют наличие напряжения +300...+310 В 
на конденсаторе С202 (120 мкФх400 В}. Если оно отсутст- 
вует, проверяют исправность всей цепочки 


ОО] [2018Т0011202020Т1. 
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25к2845 
[2 
$ 


62051016. 
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Если обнаружен пробой полевого транзистора ©3001 
(25К2843, ориентировочная цена 9-10 грн.], проверяют 
исправность элементов демпфирующей цепочки 
6052К216\0203С203 и датчик тока К209 (0,1 Ом) на об- 
рыв. 

Наличие импульсов открытия-закрытия ключа (амплиту- 
да около10 В), указывающее на исправность ШИМ-кон- 
троллера [С201, проверяют с помощью осциллографа на 
выводе 1 1 |С20] ина затворе 0001. Если импульсы отсут- 
ствуют, проверяют исправность элементов обвязки этой 
микросхемы. Если они исправны, заменяют микросхему. 

Проверяют исправность элементов |[С202, [С203, 1С204, 
осуществляющих стабилизацию выходного напряжения. 
Работоспособность оптопары проверяют подачей напря- 
жения 3 В сдвух соединенных последовательно батареек 
на светодиод оптопары через резистор сопротивлением 
100 Ом плюсом на вывод 2 (см. рисунок). При этом омметр, 
подключенный к выводам 3, 4, должен показывать резкое 
уменьшение сопротивления, например, с 30 до 3 кОм. 

Прозвонка омметром регулируемого стабилитрона [С204 
(10}, изготовленного в виде чип-элемента в корпусе $ОТ23-3 
(по внешнему виду похож на транзистор КТЗ1 39], напоми- 
нает прозвонку транзисторов. Для практики лучше потре- 
нироваться на исправном регулируемом стабилитроне 
ТАЗ. 

Микросхема 1|С202 типа МТОЗАТ имеет аналог 
МТ 3З2РУТОБ (данные Интернета). Элементы ее обвязки 
проверяют обычным способом. 

Импульсный трансформатор (ИТ) ТР201 проверяют с по- 
мощью тестера для проверки исправности строчных транс- 
форматоров, например, из комплекта “МАСТЕР КИТ” 
М№ММ8031. Прибор проверяет ИТ кок на отсутствие короко- 
замкнутых витков (что очень важно], так и на их обрыв, 
причем его проверку можно проводить даже без выпайки 
из шасси. 
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М © ч———__ Свердло 
1К о ИЛЬ 
| 
ПЕ -— Пластини 
® ® ® ЕЕ] 

. ЗШдручних матералв 2 Стержень 
Ф 
ыы М.А. Щербун, м. Рвне 
Е: При виготовленн! плат використовують свердла переважно малого даметру 
я Е к . . 

(0,5...1 мм). Ыльшсть патронв не тримають так! свердла. При користуванн! ж Електродвигун 
Е великими електродрилями (сну велика моврн(сть того, що свердло зламаевться. 
= Та й часто мкродрил! просто немае пд рукою. 

Пропоную свй варант виршення ще! проблеми — виготовити мкродриль з 

© птдручних матерюлв. Основну частину тако! мкродрил! (див. рисунок) склодае 
и електродвигун вд 1мпортного чи втчизняного магнтофона. В рол! патрона 

виступае частина стержня кульково! ручки довжиною 10...15 мм. Цей стержень 
5 повинен туго находити на всь електродвигуна. 

Для закрлення свердла в патрон! знадобляться дв! пластинки з жорсткого 

метал тв и по краях. помог вох гвинтв та гайок стягують щ : : 
С и ее о И сте Е. ко ЛЯ ЗАНОС МОЖНО ВСТО О.Т БОВИСУН 
е знахо, иться на г Е еконавшись, що све и не п ок ее (це КОПЕЕК ВП ОДО КИвНеНЕ Також можно 
ы ее ре В ры с на К виготовити клька таких патрон з наперед закрпленими 
т ИС руно р свердлами, потр!бно буде лише мняти патрони. 

мкродвигуна. 
о 
о. 
- Минеральное удоорение- печатная плата из картона 
Е 
- люс для паяльных работ | “< осо 
5 д р При отсуствии фольгированного стеклотекстолита можно изготовить пе- 
@ чатную плату из плотного картона-прессшпана. Поверхность заготовки с 
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Л.Д. Богославец, Черкасская обл. 


Прошло уже более 20 лет стех пор, как мой товарищ 
посоветовал использовать в качестве флюса для пайки 
карбамид, применяющийся в сельском хозяйстве как 
азотное удобрение. Приобрести его можно в магазинах 
хозтоваров или специализированных магазинах для са- 
доводов и огородников. Продается он обычно в полиэти- 
леновых пакетах массой около 3 кг. На вид это вещест- 
во представляет собой гранулы белого цвета разме- 
ром 2...3 мм. 

Как флюс карбамид более активен, чем канифоль, и 
слабее хлористого цинка, хорошо плавится паяльни- 
ком, легко растворяется водой. Если после пайки неко- 
торая часть такого флюса остается на проводнике, то 
со временем медь в этом месте не “зеленеет”. Для луже- 
ния проводов и выводов деталей можно из некоторого 
количества гранул сплавить кусок размером 2...3 см. 
При лужении платы одну или несколько гранул карбами- 
да располагают в начале печатного проводника. Затем 
паяльником одновременно плавят гранулы и производят 
лужение. Платы получаются отличного качества. После 
лужения остатки карбамида смывают теплой водой. 

Некоторое неудобство при работе с этим флюсом — 
легкий запах аммиака. 


одной стороны зачищают стирательной резинкой, затем карандашом на- 
носят рисунок печатных проводников. Места, которые необходимо метал- 
лизировать, покрываюттонким слоем клея БФ-2. Передтем как электроли- 
тическим способом покрыть печатные проводники слоем меди, их электри- 
чески соединяют между собой временными перемычками. Чтобы по окон- 
чании процесса было легче отделить временные соединения от плоты, их ли- 
нии наносят сначала жирным карандашом, а затем клеем. Через 15 мин, 
когда клей подсохнет, на плату тонким ровным слоем насыпают бронзовый 
порошок, применяемый при изготовлении бронзовой краски. Далее плату, 
покрытую порошком, кладут на ровную поверхность, накрывают двумя-тре- 
мя слоями писчей бумаги и прижимают на 2..3 мин утюгом, нагретым до тем- 
пературы 120...130°С. Когда плата остынет, удаляют излишки порошка, про- 
мывают ее под струей воды с помощью тампона, а затем ретушируют. К вре- 
менной перемычке с помощью паяльной кислоты припаивают вывод. 

Плату помещают в плотный раствор медного купороса для нанесения на 
проводники слоя меди. Плата является отрицательным электродом, поло- 
жительным - медная или свинцовая пластина. К электродам подключают ре- 
гулируемый источник постоянного тока. Ток между электродами устанавли- 
вают в пределах 0,5...1 А (для одной платы). Через час плату вынимают из 
раствора, удаляют временные перемычки, промывают, сушат. Затем пла- 
ту выдерживают 15 мин под горячим утюгом, чтобы обеспечить надежное 
сцепление проводников с платой. Так как слой меди очень тонкий, провод- 
ники желательно залудить по всей длине. После этого всю плату покрыва- 
ют слоем клея БФ-2, оставив чистыми лишь проводники в местах пайки. 

Печатные платы, изготовленные таким способом, по качеству ивнешне- 
му виду мало чем отличаются от плат, изготовленных по традиционным 
технологиям. 


[рнемо пак доле ПеСИИОДОВЛСЯ КОМЛЬНИАТИ 


В.С. Самелюк, г. Киев 


лось производить перезагрузку компьютера клавишами 
<Си+АН+-Бе@е>, то она проходила без сбоев. Время тестирования 
с каждым днем увеличивалось и достигло 10 мин. 

Опытные специалисты советуют начинать ремонт радиоэлектрон- 
ной аппаратуры с визуального осмотра неисправного блока. В ма- 


При включении компьютера процессор сбрасывает установки и 
начинает выполнять команды, записанные в микросхеме постоян- 
ной памяти, которая установлена на материнской плате. Эти ко- 
манды разделены натри части [1]: саомотестирование аппаратных ус- 
тройств; логика инициализации перезагрузки после нажатия кла- 
виш <СШ+А!+Веее>; базовая система ввода-вывода (В!О5}, кото- 
рая используется операционной системой для обращения к стандарт- 
ным устройствам. 

Компьютер с процессором Вигоп-750 с некоторого времени стал 
плохо запускаться. При включении он начинал тестирование и при- 
мерно через 10...15 с возвращался к его началу. После определен- 
ного количества повторов компьютер загружал операционную си- 
стему \Утао\з 98 и дальше работал нормально. Если же приходи- 
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теринской плате значительная часть электроники недоступна визу- 
ально (программы ПЗУ, ОЗУ), чрезвычайно большая плотность эле- 
ктронных компонентов за счет БИС (больших интегральных схем) и 
$МО-элементов. И все же эта неисправность выявилась именно во вре- 
мя визуального осмотра платы. Десять электролитических конденсо- 
торов оказались вздутыми. Все конденсаторы являлись фильтрами 5- 
вольтового напряжения блока питания: девять конденсаторов емко- 
стью 3300 мкФхб,3 В и один - 1000 мкФхб,3 В. 

После замены конденсаторов компьютер стал запускаться нор- 
мально. 


Литература 
Т. Комиссаров Д.А., Станкевич С.И. Персональный учитель по пер- 
сональному компьютеру. — М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 


Кофидек компании 5ТМ'сговестотс$ 


для тел ефон ных автоответчиков 


В последнее время у разработчиков по- 
явился особый интерес использовать в те- 
лефонных автоответчиках, домофонах и 
диктофонах микросхемы, которые объеди- 
няют на одном кристалле кодек и фильтр 
(так называемые кофидеки). В основном, 
это связано с модернизацией существую- 
щих телефонных аппаратов и разработ- 
кой совершенно новых автоответчиков с 
расширенными функциональными возмож- 
НОСТЯМИ. 

Для реализации таких разработок осо- 
бую популярность, благодаря хорошему 
качеству и конкурентной цене, завоевали 
кофидеки в 5МО-исполнении под названи- 
ем ЕТС50670 от компании ЭТМ!сговес- 
нопгз. Структурная схема и разводка но- 
жек микросхемы ЕТС50670 показана на 
рис.1. Сейчас они массово используются 
в схеме автоответчика АОТ-20/40/80 (Е), 
показанного на рис.2, для версий упровля- 
ющих программ АОН телефонных аппо- 
ратов МЭЛТ-4000А, МЭЛТ-4000, МЭЛТ- 
3000, МЭЛТ-2500 и МЭЛТ-206, с платой 
АОН \50,\58,№59, не уступая по параме- 
грам аналогам от других производителей, 
гаким, как ТР3З067 (МаНопа! Зеписопдус- 
ой, МС145567 (Моюго®] или 11455670 
(“Интеграл”). 
В процессе записи разговоров использу- 
ют аналого-цифровой преобразователь 
(АЦП или А/О) ЕТС50670 для оцифровки 


Особенности: 
ЕТС50670 содержит: 


29127230067 -028 


аналогового сигнала. Цифроаналоговый 
преобразователь (ЦАП или РАС) 
ЕТС50670 служит для обратного преоб- 
разования записанной в памяти цифровой 
голосовой информации в аналоговый зву- 
ковой сигнал — при воспроизведении. Ком- 


* передающий ВЧ и НЧ фильтры (5\/ИТСНЕР САРАСТОК ВАМО-РА$$ ЕТЕК — рис.1); 
* приемный НЧ фильтр с коррекцией по эпх/х — закон Котельникова — 

($УИТСНЕР САРАСТОК 1О\\-РА$$ ЕИТЕК - рис.1; 

* активный ВС-фильтр (ВС АСТМЕ НИЕК - рис.1); 


* кодер и декодер (кодек) по А-закону; 


* прецизионный источник опорного напряжения (УС!ТАСЕ ВЕГЕВЕМСЕ); 


* последовательный интерфейс; 


* схема автоматической коррекции нулевого смещения; 


* приемный двухтактный усилитель; 
* корпус $О-20. 
Напряжение питания +5 В. 


Потребляемая мощность в рабочем режиме до 70 мВт. 
Потребляемая мощность в спящем режиме до 3 мВт. 


Автоматический переход в спящий режим. 
ТИ: или СМО5 совместимый интерфейс. 
Максимизирует плотность монтажа. 
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[Модель автоответчика __|_ АОТ-20(Е) | АОТ-40(Е) | АОТ-80(Е 


Максимапьное премя записи и 

, — 
воспроизведения [в скобках указано 
время для моделей с индексом Е) 


17 мин 19с 
п 8 мин 22 <) 


34 мин 39 с 


[35 мин 42 <) 


69 мии 16 с 
(70 мин 19 <] 


5/ 


ЯОТб-2ЕРб 
[8-33 
Н р 


Е1ТЕЙ 


8/в 
СОНТРОе 
105тС 


удетябЕ 
КЕРЕРЕНСЕ 


СОМРЯРАТОЯ 


ЗУТТЕНЕВ 
САРЯС1 ТОВ 
Е би-РА3$ 
РТ-ТЕ 


1116 
РМО 
Сонтвоь 


ВС1КА/ +3 
СЕКЗЕЕ 


3х 


с 
м 
м 
= 
хо чипильою- 


[3 
ВСЕКРУСЬКЗЕЕ 
МСЕКР/РОМ 


Е] 


= 
© 


198ЕТС5#957-91 


бинация АЦП-ЦАЛП и называется кодеком. 
Для устранения высокочастотных шумов 
квантования, возникающих при преобразо- 
вании аналогового сигнала в цифровой и 
обратно, устанавливаются специальные 
фильтры. 
Микросхема ЕТС50670 изготовлена по 
двухполюсной СМО5З-технологии. 
Плата электронного автоответчика АОТ- 
20/40/80(Е (рис 2), в котором установлен 
кофидек ЕТС5067.0, является электронным 
устройством, разработанным для записи, 
хранения и воспроизведения звуковых сиг- 
НОЛОВ. Характеристики автоответчиков при- 
ведены таблице. 
Запись производится с телефонной линии 
или свнешнего микрофона, который может 
использоваться также как микрофон спикер- 
фона. Автоответчик имеет систему авто- 
матической регулировки усиления (АРУ). В 
автоответчиках с индексом “Е” дополни- 
тельно к основному времени записи преду- 
смотрена возможность записи исходящего 
сообщения длительностью до 63 с, кото- 
рое хранится в энергонезависимой памяти 
и не пропадает при отключении питания 


[Продолжение см. на с.34] 
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Принципиальная схема автомобильной Си-Би радиостанции Маусот ЕМ-27 
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номере. Разборчивость записи АСТ не ус- 
тупает лучшим образцам кассетных автоот- 


автоответчика. Для Максимоального ПОВЫ- 
шения качества тракта запись-воспроиз- 
ведение выбрана частота дискретизации 
8 кГц, и упаковка данных не производится. 


мацию в цифровом виде. Вспомогательные 
узлы автоответчика вырабатывают сигналы, 
необходимые для функционирования неко- 
торых вышеперечисленных узлов. 


ветчиков и имеет диапазон воспроизводи- 
мых частот от 300 до 3400 Гц при неравно- 


Длительность общего информационного мерности АЧХ 3 дБ и разрядность Схема подключения автоответчика АОТ- 
сообщения - до 1 мин. Возможна запись до АЦП-ЦАП кофидека 14 разрядов. 20/40/80 (Е к плате АОН \58 показана 
9 индивидуальных сообщений, адресован- Помимо кофидека автоответчик содер- рис.3. 
ных конкретным абонентом, а также до9 жит 8-разрядный микроконтроллер Кофидеки от компании 5ТМсгоеес!оп- 


\/78Е5 28-24 /МИМВОМО, который прини- 


мает и исполняет команды управления, а 


напоминаний, что надо делать или сказать 
при звонке с определенных номеров, кото- 


/сз вы сможете приобрести в офисе фирмы 


“СЭА”, тел. (044) 575-94-00, 
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рые выдаются динами 


ом АОН вместо стан- 


дартного сообщения 
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об определившемся 


также обеспечивает регенерацию динами- 
ческой памяти, хранящей речевую инфор- 


Е-тай: тю @зеа.сот.иа, 
И/еБ-зе: ВНо://мимии 5еа.сот.иа. 


Микроконтроллеры АМК. Ступень 5 


С.М. Рюмик, г. Чернигов 


Чтобы устройство, собранное на микроконтроллере (МК), 
было интересным, оно должно содержать “изюминку”. 
Разумеется, трудно ожидать от простых учебных конструк- 
ций феноменальных возможностей, уникальных параме- 
тров и досконального сервиса, но все же... 

Разработка приборов, содержащих МК, состоит из нескольких эта- 
пов. 

* Логический уровень: анализ поставленной задачи, уяснение алго- 
ритма работы, проведение математических расчетов. 

* Физический уровень: определение числа входных и выходных сиг- 
налов, выбор МК, интерфейса сопряжения, составление электричес- 
кой схемы устройства. 

* Программный уровень: разработка алгоритма функционирования 
МК, составление листинга программы, компиляция, компьютерное 
моделирование процессов. 

* Практический уровень: монтаж и сборка устройства, программи- 
рование МК, отладка, опробование в реальной работе. 

Не все составляющие в перечисленных этапах обязательны для вы- 
полнения. Допускается их коррекция и повторное проведение. В зави- 
симости от сложности поставленной задачи состав уровней может ме- 
няться (сокращаться, уточняться, дополняться). Разработка — процесс 
творческий. И вдвойне приятно, если удается найти нестандартные схем- 
ные и программные решения или неожиданные сферы применения. 

В частности, предлагается разработать несколько простых микро- 
контроллерных приборов для экспериментов в такой “малотехничес- 
кой” области науки, как психология. Заодно можно будет попрактико- 
ваться в программировании линий портов МК, в формировании задер- 
жек сигналов, в устранении “дребезга” контактов кнопок, в организа- 
ции светодиодных шкал. 

“Иллюзия октавы” 

По определению словаря, октава — это музыкальный интервал, от- 
ношение частот между нотами которого равно 2. Древние римляне уди- 
вились бы такому противоречию, ведь в переводе слатыни слово "ок- 
тава” означает “восьмая”. Разгадка банальная: в диатоническом му- 
зыкальном ряду, который был изобретен позже, октава является вось- 
мой по счету ступенью. 

Эффект под названием “иллюзия октавы” относится скорее к обла- 
сти практической психологии, чем к музыке. Впервые он был исследо- 
ванв 1974 г. Дианой Дойч (Сапа Рецзсй) — профессором психологии 
Университета Калифорнии, США (пНр://рйоте!.сот/ро/Маоге- 
1974 _251_307-309.раЁ, 67 Кб). Суть эксперимента. Испытуемому на- 
девают стереонаушники и предлагают прослушать звуковой сигнал, 
в котором в противофазе смешаны ноты основной частоты 400 Гц и 
на октаву выше 800 Гц (рис.1 а). Ноты звучат с одинаковой длитель- 
ностью и громкостью, каждое ухо получает 50% высоких и 50% низких 
тонов. 

Казалось бы, слышимость в обоих ушах должна быть примерно 
одинаковой. Однако суммарную звуковую картину редко кто слышит 
правильно, а вместо этого возникает множество иллюзий. Например, 
одним людям кажется, что появляются биения сигналов, другим — что 
звуки периодически перемещаются из одного уха в другое, третьим — 
что высокий тон слышится с паузами из одного уха, а низкий — из дру- 
гого ит.д. Любопытно, что картина практически не меняется, если пе- 
реставить наушники местами или изменить частоту основного тона. 

По статистике большинство людей слышат периодический высокий 
звук из правого уха (К) и низкий — из левого (1). На рис.1,6 показана 
нотная запись этого случая. На ней специально выделены ноты с 
прямоугольником в центре, которые соответствуют диаграмме К на 
рис.1 ‚а. Напрашивается догадка, что “иллюзия октавы” связана с 
особенностями работы мозговых полушарий, которые различают- 
ся улевшей и правшей. 

Определить “господствующее ухо” поможет несложный при- 
бор, представляющий собой двухканальный генератор звуков. 

Исходные данные для разработки: частота основного тона 400 
Гц, удвоенного — 800 Гц, длительность звучания одной ноты 250 мс 
(одна четвертая при темпе 240 ударов в минуту), нотные диаграм- 
мы в левом и правом каналах — согласно рис. 1,9. 

Электрическая схема прибора “Иллюзия октавы” (рис.2] со- 
держит управляющий МК ООТ, который работает от внутренне- 
го КС-генератора частотой 1 МГц. Кварцевая стабилизация не тре- 
буется, поскольку слуховой аппарот человека чувствителен к из- 
менению интервалов, а не к абсолютной высоте звука. На лини- 
ях портов РВО, РВ1 формируются сигналы для правого К и левого 
[ наушников, подключенных к разъему ХТ. 


Кадаптеру 
программатора [5Р 


Как измерить Человека? 
А. Сент-Экзюпери 


Конденсаторы С2-С5 совместно с резисторами В1*, К2* образу- 
ют фильтры, которые сглаживают форму прямоугольных сигналов, ус- 
траняют металлические хрипы и призвуки. Для соблюдения симметрии 
номиналы элементов в каждом канале должны быть идентичными. Кро- 
ме того, резисторы К1*, В2* снижают громкость звука до комфортных 
40...50 дБ (уровень разговора в комнате). Уменьшать сопротивления 
КТ, К2 не рекомендуется, чтобы наушники не превратились для слуша- 
теля в источник рева авиационного двигателя... 

Кнопкой $В1 дискретно регулируют длительность звучания одной но- 
ты от 175 до 475 мс (5,7...2,1 Гц) с пятью градациями. В исходных дан- 
ных такого требования не было, да и в экспериментах Дианы Дойч — 
тоже. Но практика показала, что для лучшего осмысления результатов 
желательно прослушивать ноты при разных темпах. 

Си-программа прибора “Иллюзия октавы” приведена в 
листинге 1. 

(Строки 2, 3 содержат сведения, необходимые для создания таке- 
файла (МЕЕ]} и программирования фьюзов (РопуРго(]. 

Строки 5, 6. Чтобы использовать в программе стандартные сис- 
темные функции задержек во времени, надо подключить библиотеку 
“амг/Че]ау.п” и указать тактовую частоту МК в герцах. Буквы “Ц” в кон- 
станте Е_СРИУ расшифровываются как "Чпзопеа Ёопа’, т.е. “длинное 
целое число” в пределах 0...4,2 млрд. 

Строка 13. Типичный прием перевода в режим выхода сразу двух ли- 
ний РВО и РВТ. 

Строки 15-25. Формирование временной диаграммы нечетного ток- 
та (длительность одной ноты} согласно рис,3. Библиотечная функция 
“ деву юор_1(Х)", где “Х”=ТК=208, производит задержку времени “Т1” 
по формуле Т1 [мкс]|=3*Е_СРУ[МГц|Х=3*1*208=624 мкс, что близко 
ктребуемому для 800 Гц полупериоду 625 мкс. Меняя константу ПК в 
строке 7 в пределах 1...256, можно увеличить или уменьшить частоту 
звучания ноты. 

Строки 26-28. Если нажата кнопка ЭВ1, то происходит циклическое 
изменение переменной Четр” согласно ряду: 70, 100, 130, 160, 190. 
Отнее зависит длительность одного такта (см. строки 15, 30]. Каждое 
срабатывание кнопки сопровождается перерывом в звучании на 1 с, 
тем самым слушателю понятно, что происходит переход к следующе- 
мутемпу. Библиотечная функция“ Че@ау_юор_2(/)” производит задерж- 
ку времени Т› по формуле Т2[мс]= (Е_СРУ[МГц]*\)/250= 
=(1*62500]/250=250 мс. Меняя значение “У” в пределах 1...65536 


можно увеличить или уменьшить паузу после нажатия кнопки. 
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(Строки 30-40 аналогичны строкам 15-25, но спеременой частот 
в двух каналах. 

Прошивка МК и опробование в работе 

Компиляция программы производится средствами пакета УУтАУЕ: 
МЕЕ и Ргодгаттегз Моераа (РМ). Зашивать МК можно как и преж- 
де, используя программу РопуРгод. Кстати, на сайте ее автора Сау- 
Что [опсопей появилась новая версия 2.064, релиз от 5 марта 2005 г. 
(ИНр:/ /ммимДапсоз.сот/е2р/\2_0б6/ропургод\/206Е р, 606 Кб, рис.4). 
Интерфейс программы остался прежним, добавлены новые типы МК, 
исправлены неточности. 

В пакете \\//пАУК тоже имеется свой программатор в виде инстру- 
мента АУВОЦРЕ (АМВ ОЭоуутодег Мрюадег, автор Вйоп 5. Оеап), ко- 
торый позволяет зашивать МК не хуже, чем РопуРгод, причем быстрее 
и проще. Единственное, что останавливает отего широкого примене- 
ния — это отсутствие поддержки СОМ-адаптеров (см. рис.5, 6 в “Сту- 
пени 1"), а также относительная сложность процедуры зашивки фью- 
зов. Тем не менее, ознакомиться с возможностями запасного про- 
грамматора полезно. 

Чтобы активизировать АУВОИРЕ, необходимо при создании таке- 
файла указать параметры его интерфейса. Порядок действий. Запус- 
тить на выполнение программу МЕЕ: “Пуск — Программы — УМтАУК — 
МЕЕ”. Последовательно заполнить “анкету”: 

в пункте “Макее-Мат Ёе пате...—Мат Ме” ввести имя проекта 
“амг51”; 

в пункте “Макее-МСИ 1уре-АТтеда” выбрать тип микросхемы 
“онтеда8”; 

в пункте “Макейе-Орйиихайоп [еуе!" задать уровень оптимизации 2; 

в пункте “МакеНе-ОеБид Югта! установить формат “А\УВ-ех-СОЕЕ 
(АУВ За 4.07+, УМ!ь 3.10+)'; 

в пункте “Макейе-Ргодгаттег” указать тип адаптера “ропу-$К200”; 

в пункте “Макейе-Рог” задать номер параллельного порта “рН” 
или “1рЁ2”, “р”. 

Далее следует сохранить полученный файл: “ЕИе—Фауе аз...—<вы- 
брать папку, где находится файл “ауг51.с”>-<указать имя “таке- 
Не’>-Сохранить”. Закрыть программу “Ейе — Ехи". 

Перед программированием МК надо зашить его фьюзы согласно 
строке 3 листинга 1. Лучше всего это сделать с помощью РопуРгод, где 
они наглядно размещены на панели. Графическая оболочка А\УК- 
РОБЕ САМ/пАУВ \Ып\оугдиде-дш.ехе еще слишком “свежая”, да и вво- 
дить в ней числами фьюзы неудобно и даже опасно. Например, оши- 
бешься при переводе фьюза в НЕХ-код, получишь “0” в разряде К5Т- 
ОИЗВЕ (см. “Ступень 3”) и придется обращаться за помощью к парал- 
лельному программатору. 

После зашивки фьюзов можно программировать МК, для чего от- 
крыть программу РМ, загрузить в нее листинг 1 и откомпилировать че- 
рез пункт “Тоооб — [МИпАУК] Маке А!". Небольшой нюанс. При ком- 
пиляции появится предупреждение “Уатта: “Е_СРИ” гедейпед”. Это 
следствие того, что в строке 6 листинга 1 указано значение тактовой 
частоты 1 МГц, а в таКе-файле по умолчанию оно установлено 8 
МГц. Поскольку главным является все же листинг Си-программы, то чис- 
лоГ СРУ в таке-файле будет проигнорировано. Компиляция пройдет 
успешно. Чтобы подобное сообщение не появлялось, надо открыть 
Маке[е вРМ и заменить строку 51 “Е _СРИ 8000000” строкой “Е_СРУ 
1000000". Если забудете это сделать — не беда, ошибки в работе 
контроллера не произойдет. 

Подключить к МК (РТ-одаптер (см. рис.3, 4 в “Ступени 1"). Подать пи- 
тание на разработанное устройство. Не выходя из РМ, выбрать пункт 
“Тооб — [ММпАУК] Ргодгат”, и через пару секунд МК будет запрограм- 
мирован. Меньшее по сравнению с РопуРгод время программирово- 
ния связано стем, что АУКРУРЕ при верификации проверяет не пол- 
ный объем НАЗН-ПЗУ, а только ту часть, которая была записана. 

Эксперименты с “иллюзией октавы” 

Для проведения экспериментов потребуются добровольные по- 
мощники. Каждому из них предлагается в течение 20...30 с прослушать 
звуковой сигнал “Иллюзия октавы” в стереонаушниках. Желательно, 
чтобы наушники имели большие амбушюры для хорошей изоляции 
звукового потока из одного уха в другое. Темп выдачи нот можно из- 
менять, нажимая и удерживая до появления секундной паузы кнопку ЗВТ. 

После прослушивания меняют наушники местами и повторяют экс- 
перимент. 

Если испытуемый утверждает, что звук высокого тона 800 Гц слышен 
преимущественно в правом ухе, то его “ведущее ухо” — правое и он 
с большой долей вероятности правша. У левшей обычно нет четкой ло- 
кализации эффекта, они слышат смешанные звуки, часто с биениями. 
Особый интерес представляют случаи, когда “правша по жизни” име- 
ет ‘левосторонний” слух и наоборот. Это может быть признаком не- 
обычных способностей (таланта) у человека, надо только вниматель- 
нее к нему приглядеться. 

Генератор биоритмов 

В современной физиологии существует метод исследования функ- 
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РопуРгод2000 - Зепа! Вемсе Ргодгагтег 
Уегзюп 2.06 Ваз Маг 5 2005 


СорупаН! (С) 1397-2005 


Е-глай: |апсоз@Уего.й 
Боитоад [а${ уегзюп оЁ 
Ир: ИЛлнлию ГапсО5.сог 


Листинг 1 


//"Иллюзия октавы", =АУВ, ступень 5= Журнал РА-5/2005 =1 
//Маке: Маше=аух51, МСО=афшедав, Теуе1=2, Бебид=УМЬаь =2 
//Фьюзы: ЗОТО=СКЗЕЪЗ=СКЗЕЬ2=СКЗЕТЬ1="галочки" (1 МГц) =3 
#апс1аЯе <ауг/1о.1н> //Библиотека ввода-вывода =4 
#1пс1аде <ауг/Че1ау.В> //Библиотека задержек =5 
#ЧеЕ1пе Е_СРО 100000001, //тактовая частота 1 МГц =6 
#ае1пе ТТК 208 //Константа для задержки 624 мкс =7 
//==============ОСНОВНАЯ ПРОГР. 
116 мал (ола) //Начало основной программы =9 
{ чпззоптей сваг а, %ещр=100; //Счетчики тактов нот =10 
//Частота 400 (800) Гц, темп 2,1...5,7 Гц =11 

РОВТВ = РОВТС = РОВТР = ОхЕЕ; //Входы с резисторами=12 
ОрвВ |= _ВУ(РВО) | _ВУ(РВ1); //РВО, РВ1 выходы "1" =13 
мВ11е (1) //Бесконечный цикл из чет.-нечет. тактов =14 

{ 5ох (а=етр; а > 0; а--) //1=800 Гц, В=400 Гц =15 

{ _Че1ау_1оор_1 (ТТК); //Задержка на 624 мкс =16 
РОВТВ &= ^ ВУ(РВО); //Лог."0" {РВО}, 800 Гц =17 
_Че1ау_1оор_1 (ТТК); //Задержка на 624 мкс =18 
РОБТВ |= _В\(РВО); //Лог."1" (РВ0), 800 Гц =19 

РОВТВ &= ^_ВУ(РВ1); //Лог."0" {РВ1), 400 Гц =20 
_Че1ау 1оор 1 (ТТК); //Задержка на 624 мкс =21 
РОКТВ &= ^_В\(РВО); //Лог."0" (РВО), 800 Гц =22 
_Че1ау 1оор 1 (ТТК); //Задержка на 624 мкс =23 
РОКТВ |= _ВУ(РВО) | _ВУ(РВ1); //две лог."1" =24 

} //Окончание длительности нечетного такта =25 

12 (51 13 с1еаг(РТМВ, РВ2))  //Если нажата $В1 =26 

{ 1= ((6ешр += 30) > 200) &етр=70; //Смена темпа =27 
ог (а=0; а<4; а++) _Че1ау 1оор_2(62500); //1 с=28 

} //Окончание действий после нажатия кнопки 581 =29 

Бог (а=бепр; а > 0; а--) //1=400 Гц, В=800 Гц =30 

{ _Че1ау_1оор_1 (ТТК); //Задержка на 624 мка =31 
РОВТВ &= ^ ВУ(РВ1); //Лог."0" (РВ1), 800 Гц =32 
_Яе1ау 1оор_1(т1К); //Задержка на 624 мкс =33 
РОБТВ |= _В\(РВ1); //Лог."1" (РВ1), 800 Гц =34 

РОВТВ &= ^_В\У(РВО}; //Лог."0" (РВО), 400 Гц =35 
_Че1ау 1оор 1 (ТТК); //Задержка на 624 мкс =36 
РОВТВ &= ^_ В\(РВ1}; //Лог."0" {РВ1), 800 Гц =37 
_Че1ау 1оор 1 (ТТК); //Задержка на 624 мкс =38 


РОВТВ |= _ВУ(РВО) | _В\(РВ1); //Две лог."1" =39 

} //Окончание длительности четного такта =40 

} //Переход к нечетному такту =41 

} //И1пАУВ-20050214, длина программы 246 байтов =42 


ционирования головного мозга с помощью снятия электроэнцефало- 
граммы (ЭЭГ. На голову пациента надевают специальные датчики, ко- 
торые улавливают биопотенциалы. Ученые выяснили, что регистри- 
руемые сигналы содержат сложную смесь периодических колебаний. 
Если применить для их анализа разложение в ряд Фурье, то можно оце- 
нить частотный спектр сигналов и амплитуду каждой составляющей. 

Мозг человека в разных состояниях генерирует разные сигналы 
ЭЭГ спреобладание тех или иных частот, или ритмов (табл.1). Наблю- 
дательный читатель может спросить, почему названия ритмов идут не 
по порядку букв греческого алфавита? Дело в том, что изобретатель 
метода ЭЭГ, австрийский физиолог Ганс Бергер (Напз Вегдей), прово- 
дя опыты в 1924-29 гг., сначала обнаружил колебания на частоте 10 
Гци назвал их “альфа”. В последствие были открыты “бета”-, “дельта”-, 
“тета”-ритмы и еще ряд промежуточных поддиапазонов в них. 

Если головной мозг представить в виде электронного устройства, то 
кроме “передатчика”, генерирующего ритмы, в нем должен быть и 
“приемник”. Напрашивается идея “засинхронизировать” внутренние 
биоритмы внешним генератором воздействия. Таким способом мож- 
но мягко, ненавязчиво подсказать мозгу время, когда пора спать, а ког- 
да, наоборот, надо заставить организм работать на полную мощ- 
ность. 

Воздействие может производиться через слуховой, зрительный и 
тактильный каналы. Самым щадящим и безопасным следует при- 
знать звуковой раздражитель. Для этого необходим прибор, ко- 


Таблица 1 


Диапазон 
чото, Гц 


ЕЯ 


в 


Е Физиологические особенности 
т — Фаза глубокого сна, 
бессознательное состояние 


Фаза быстрого сна, полудрема, 
работа подсознания, медитация, 


гипноз, характерно у детей 
Расслабленность, дневная 


М 


| — 


мечтательность, абстрактное 
мышление, запоминание, ясное, 
светлое состояние, хорошая 
адаптация к изменениям, 
творческое озарение 

Активное, бодрствующее 
сознание, логическое мышление, 
концентрация внимания, решение 
проблем, стресс 


торый бы генерировал сигналы в диапазоне биоритмов 0,5...З0 Гц. 5 УСС Е ыеЬй 
Однако эти частоты напрямую человек не ощущает, их необхо- хп т 1$ ВЕЗ |МСИ| МСС НА 
димо перенести на звуковую поднесущую. ЕВ мо 18| МОЗ! АМСС 
В частности, известен эффект бинауральных биений, когда на 33 < 5ск чо |МЗО = 
левое ухо подается, например, частота 400 Гц, а на правое ухо #8 $ск 8 
— 410 Гц. При прослушивании такой смеси вместо двух отдельных 8 5 
тонов отчетливо слышен усредненный звук частотой 405 Гц, мо- 8 
дулированный по амплитуде разностной частотой 10 Гц, Втабл..2 ‘дельта = 
приведены субъективные ощущения человека при разных часто- ИХ , : 
тах модуляции. Именно этот способ и будет использоваться в экс- — "Тета“ 55 Я, Делыаззты 
периментах. . | | позво НЕ Их ев 
Исходные данные для разработки. Двухканальный генера- “Альфа 24 Ч $ "тета, 7 гц" 
тор с изменяемой частотой прямоугольных импульсов в диапа- 
зоне 200...400 Гц, Сдвиг частот между каналами должен соот- “Бета Веб. Их 
ветствовать ритмам из табл.1. Обеспечить кнопочный выбор Е 25 Го) &&) $ "Альфа, 12 Гц" 
поддиапазонов, световую индикацию и плавное регулирова- Ь ным 
ние громкости. ы 25 84380 р | 
Электрическая схема генератора биоритмов показана на Ч Ч, Бета, 16 Гц 
рис.5. Кнопками 581-584 выбирают один из четырех ритмов, НЕ1-НЕД АЛЗ07Б 
индикацию которых обеспечивают светодиоды НИ-НЕ4. Выход- 
ные сигналы через элементы КРТ, К5, Кб, С2, СЗ поступают на стерео- |рис-5 | 
наушники. Переменный резистор КР1 регулирует громкость звучания Таблица 2 


одновременно в двух каналах. Он может быть заменен двумя одиноч- 
ными резисторами. 

Кнопкой 5В5 циклически меняют частоту основного тона, согласно 
шести градациям, в диапазоне примерно 150...450 Гц. Почему “при- 
мерно”® Потому что тактовый генератор МК ООТ, используемый для 
перестройки частоты, берется внутренний, а пределы его девиации в 


Диапазон 


частот, Субъективные ощущения 


Гц 
Переход от биений к вибрато 


РАТАЗНЕЕТ на АТтеда8 оговорены лишь приблизительно, с погреш- 
ностью +25...50%. 

Переключатель $А1 позволяет изменять тембр звука, значительно 
оживляя его за счет перекрестной модуляции. Через конденсатор С4* 
сигналы левого и правого каналов сдвигаются по фазе и частично 
смешиваются. В итоге получается красивый объемный эффект, напо- 
минающий звучание приставки “лесли” от электрогитары. 

Си-программа генератора биоритмов приведена в 
листинге 2. 

Строка 3. Фьюзы установлены для режима внутреннего КС-генера- 
тора частотой 8 МГц, Соответственно в строке 6 указано это значе- 
ние в Герцах. 

Строка 16. Новинка — внутренний регистр контроллера под на- 
званием ОЗССА! (О$Сатюог САШганоп). Этот регистр незримо уча- 
ствует во всех операциях, когда МК работает от внутреннего ВС-ге- 
нератора. При каждом включении питания в него автоматически за- 
носится число, которое сточностью до 3% устанавливает тактовую ча- 
стоту, максимально близкую к номиналу 1 МГц (2, 4 или 8 МГЦ). Про- 
смотреть это число можно через РопуРгод, выбрав пункты меню: 
“Соттапа — Веа4 Озс. СаЙгойоп Вуе”. В частности, для АТтеда8 
О5ССА!ЕТ67 или в НЕХ-виде 0хА7. 

Тактовую частоту генератора можно в любой момент времени под- 
строить программно, причем довольно в широких пределах. На рис.6 
показана типовая зависимость частоты генерации от содержимого ре- 
гистра ОЗССАЕ. Как видно, обнуление регистра (строка 16) приводит 
к уменьшению частоты с 8 до 4,3 МГЦ, т.е. почти в 2 раза! Приняв к све- 
дению, что график приблизительный, точных расчетов по нему делать 
нельзя. 


6...8 Зона вибрато у певцов Тета, альфа 
8.10 Вибрато, переходящее в тембр Альфа 


10...15 


15.20 


20...60 Диссонанс 


Бета 
Бета 


Строки 19, 20. Стандартный прием получения на линии РВО прямо- 
угольных импульсов, по форме близких к меандру, с частотой, опреде- 
ляемой числом 64 в строке 19. 

Строки 22-33. Проверка нажатия кнопок $В1 -$В4 и изменение пе- 
ременной “Ма”, которая определяет разность частот в левом и пра- 
вом каналах. Поскольку абсолютная величина этой переменной не так 
велика, как хотелось бы (не хватает быстродействия МК), то частоты 
биоритмов получаются фиксированными 3, 7, 12, 16 Гц. Строго гово- 
ря, более плавную перестройку частоты можно было бы получить, ис- 
пользуя прерывания, но цель рассматриваемой Си-программы — по- 
казать способы прямого формирования сетки частот через задержки 
во времени. 

Строки 34-37. Формирование шести градаций частоты тона путем 
изменения содержимого регистра ОЗССАЕ согласно ряду: 0х00, О0хЗЗ, 
0хбб, 0х99, ОхСС, ОхЕЕ. 

Строка 38. Чтобы пауза после нажатия кнопок была примерно 
одинаковой для всех тактовых частот вне зависимости от ОЗССАЕ пе- 
ременная “Б” каждый раз вычисляется через переменную “с” 

Строка 43, Формирование на линии РВ] сигнала, близкого к меан- 
дру, с частотой, зависящей от переменной “5 Мо”. Итого, сигнал РВ1 
меняется по частоте, а сигнал РВО (строка 20) - нет. 
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Эксперименты с генератором биоритмов 

(Считается, что бинауральные явления вызывают эффект синхрони- 
зации работы левого и правого полушарий головного мозга, харак- 
терные для медитации. Не случайно, что некоторые фирмы разраба- 
тывают методики улучшения работоспособности, памяти, уверенно- 
сти в себе именно за счет воздействий на организм с частотами аль- 
фа и бета-ритмов. 

Известны и компьютерные программы, например, Вга\\ауе Сеп- 
егацог (йНр://мммм.6\удеп.сот/Б\удеп3 1 .ехе, 1,2 Мб}, “Мозгоправ” 
(нр://апаге!512.пагод.го/ргодгат$/Могдоргау_03.2005.21р, 42 Кб}, 
которые генерируют звуки, позволяющие расслабиться или мобили- 
зоваться. Микроконтроллерный генератор биоритмов фактически яв- 
ляется их упрощенным компактным вариантом. 

(Судя по откликам в Интернете, звуковое воздействие генератора 
биоритмов иногда может приводить к самым неожиданным последст- 
виям, например к отказу от курения (ИНр:/ /\м\и\.Буудеп.сот/сот- 
теп!5.1т)! Разумеется, основополагающим фактором здесь является 
не бинауральный эффект, а настроенность организма на подсознатель- 
ное восприятие информации. Как здесь не вспомнить крылатую фра- 
зу известного врача и писателя Владимира Леви: “Самовнушение - это 
все, что с нами происходит". 

Начинать работу с прибором надо в том диапазоне частот, кото- 
рый соответствует желаемому состоянию организма. Например, для 
достижения предсонного состояния следует нажать и удерживать кноп- 
ку $82 до появления секундной паузы, затем кнопкой 5В5 и переклю- 
чателем 5А1 установить экспериментально подобранную частоту (пля 
каждого человека свою), при которой достигается наибольший эффект. 
Длительность воздействия: кому-то остаточно 10 минут, кому-то пол- 
часа. В завершении сеанса громкость звука желательно постепенно 
уменьшить резистором КРТ. Разумеется, нельзя в это время занимать- 
ся активной мозговой деятельностью (чтение книги], иначе и сна не бу- 
дет, и книгу придется перечитывать заново. 

Генератор биоритмов нельзя отождествлять с “волшебной палочкой”. 
Это всего лишь помощник. Многое зависит от психоэмоционального 
состояния человека и его физиологических особенностей. Кроме то- 
го, головной мозг человека инстинктивно сопротивляется любому воз- 
действию извне. Чтобы помочь ему расслабиться, надо, например, 
для погружения в сон принять наиболее удобную позу и свести к ми- 
нимуму мыслительный процесс. 

Если человек не восприимчив к генератору биоритмов или наблю- 
даются явления, противоположные ожидаемым (вместо сна бодрство- 
вание или наоборот, то эксперименты надо прекратить. В целом ра- 
бота с генератором биоритмов рассчитана на потенциально здоро- 
вых людей, или, как шутят медики, на “не полностью еще обследован- 
ных”. Категорически не рекомендуется прослушивать монотонные 
ритмы людям, склонным к эпилепсии и применяющим кардиостимуля- 
торы. 

Тестер инерционности слуха 

Природа предусмотрительно ограничила человеку диапазон слы- 
шимых звуков от 10...20 Гц до 18...22 кГц. Естественный отбор закреп- 
ляет в последующих поколениях лишьте наследственные признаки, ко- 
торые необходимы для выживания. К примеру, у дельфинов диапазон 
сдвинут в сторону ультразвука 100 Гц...200 кГц, что позволяет им поль- 
зоваться эхолокацией. 

Кроме частотных свойств слух обладает инерционностью. Если ка- 
кой-либо источник звука выключить на время, меньшее 30 мс, а затем 
снова включить (без щелчка), то человек не обнаружит паузы. Прак- 
тическое следствие — эффект эха начинает ощущаться, если отражен- 
ный сигнал приходит с задержкой более 40...50 мс. 

(Степень инерционности слуха отличается у разных людей. Один из 
способов его оценки заключается в прослушивании “вращающегося 
звука” (Вог $оипа]. Испытуемый помещается в центре комнаты, а 
вокруг него создается механическим или электрическим способом пе- 
ремещающееся по кругу звуковое поле. В домашних условиях проще 
это сделать электрическим путем, расположив по сторонам комнаты 
как минимум 8 динамиков (рис.7). Если динамики будут излучать звук 
по очереди, слева направо или справа налево, то создается виртуаль- 
ный источник “вращающегося звука”. Скорость вращения легко изме- 
нить с помощью уменьшения или увеличения длительности звучания каж- 
дого динамика. 

При определенной частоте вращения наступает эффект “объемно- 
сти” звука, когда нельзя точно локализовать направление его прихо- 
да. Эта точка и будет характеризовать степень инерционности слуха 
человека. 

Исходные данные для разработки. Число звуковых каналов - 8. Ка- 
налы должны работать по очереди одинаковое время, в согласован- 
ном кольце. Частота основного тона 1...2 кГц. Предусмотреть кно- 
почное изменение периода “вращения” в пределах 100...900 мс (ча- 
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//Тенератор биоритмов, =АУВ, ступень 5=, РА, №5, 2005 
//маке: Маше=аук52, МСО=а+фтедав, Теуе1=2, Бебад=УМЬаь 


//Фьюзы; ЗОТО=СКЗЕТЗ=СК$ЕЬ1=СКЗЕЬО="галочки" 
#1пс1аае <ауг/1о.в> 

#10с1а4е <ауг/де1ау.в> 
#АеЕ1пе Е СРО 80000000Ъ 
урн 


(8 мГц) 


=1 
=2 
=3 


//Библиотека ввода-вывода =4 

//Библиотека задержек 
//Тактовая частота 8 МГц =6 
==ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА=================== =' 7 


=5 


716 мафп (уо1а) 
{ апз1дреЯ 1те а=0; 


//Вачало основной программы =8 
//общий счетчик времени =9 


ипззапеЯ съаг Ь, с=0; //Вспомогательные счетчики =10 
ипз1дпеЯ сзаг $9%19=63; //Делитель сдвига частоты =11 
//Два канала 200-400 Гц со сдвигом частоты 3-16 Гц =12 
РОКТВ = РОВТОЬ = ОхЕЕ; //В, © - входы с резисторами =13 
РОвВ |= _ВУ(РВО) | _ВУ(РВ1); //РВО, РВ1 выходы "1" =14 
ООВС = ОхОЕ; РОВТС = ОхЕЕ; //РСО-РСЗ выходы, Н11=0 =15 
ОЗССАЪ=0х00; //Начальная низкая частота генератора =16 
мЬ11е (1) //Бесконечный цикл из чет.-нечет. тактов =17 


{ а++; 
12 ((а%64)==0) 


10 


//Увеличение счетчика времени (0...65535) =18 
//Дделитель на 64 для канала 1 =19 
{ РОВТВ ^= _ВУ(РВО); //Изменение РВО 0-1-0-1... =20 

22 (РТМО != ОхЕЕ) //Проверка нажатия кнопок =21 

{ 1Е (ФЕ 15$ с1еах(РТМО,РРО)) //Если нажата $81=22 
{ з9у19 = 63; РОВТС = ОхЕЕ; //Дельта, Н1 =23 
} //Установлен дельта-ритм 3 Гц, светится НЬ1=24 
Е (51 18 с1еах(РТМО,РО1)) //Если нажата $82=25 
{ зауз9 = 62; РОВТС = 0хЕО; //тета, Н2 =26 
} //Установлен тета-ритм 7 Гц, светится НЬ2 =27 
Е (Ъ1Е 18 с1еах (РТМО,РО2}) //Если нажата $8В3=28 
{ заузя = 61; РОВТС = ОхЕВ; //Альфа, НЗ =29 
} //Установлен альфа-ритм 12 Гц, светится Н13=30 
Е (51 18 с1еах (РТМО,РОЗ)) //Если нажата $В4=31 
{ заза = 60; РОВТС = ОхЕТ; //Бета, НЬ4 =32 
} //Установлен бета-ритм 16 Гц, светится Н14 =33 
Е (Ъ1Е 15 с1еах(РТМР,РО4)) //Если нажата 585=34 
{ 1Е (++ >5) с=0; //цикл смены частот =35 

ОЗССАЬ = с * 0х33; //Новое значение частоты=36 
} //Установлена новая частота генератора =37 


Бог (Б=О0;Ь < (8 +е * 7); ь++) //Цикл =38 

{ Че1ау 1оор_2(62500); //Задержка времени =39 

} //Выполнена пауза после нажатия кнопки =40 

} //Окончание действий при нажатии кнопок =41 

} //Окончание работы с каналом 1 =42 


21 ((а$з9у19)==0) РОВТВ ^= _ВУ(РВ1); //Канал 2 =43 
//Переход к началу бесконечного цикла "муБ11е" =44 
//МЗлАУВ-20050214, длина программы 328 байтов =45 


Г 


224 ОЗССАЁ 


18 6 80 95 112 


рис 
25 


128 1/4 160 176 192 208 


рис.7 


001 АТтеда8-16Р! стота 10...1,1 Гц). Индикацию периода вывести 
Радиоточка "1" на семисегментный индикатор. 


7 
ори а = 
+5В > 1 ЕР аз к ми Электрическая схема прибора для тестиро 
я т ' вания инерционности слуха показана на рис.8. 
[2] А | Динамики ВАТ-ВА8 вместе странсформаторо- 
58 о | ' ми П-Т8 и регуляторами КР1-ВР8 используют- 75 
ЕЫ АЕ ЕВА | ся от радиотрансляционных точек. Их прямое 
Е = РЕ ТЕТНАЕ ео подключение к линиям порта О является допу- Ф 
ыё ЙЕ стимым, поскольку система рассчитана на им- 7 
8 Е: В1...98 360 пульсный характер работы в каналах. |. 
Е Индикация выводится на светодиодный инди- = 
"Сброс" Е 
р ое Нб1 АЛЗ24Б1 катор НСТ, ток через сегменты которого огра = 
а ничивают резисторы К1-К8 200...360 Ом. Кног- 
о Ь > +5В ками ЭВ2, $В3 задают скорость “вращения зву- = 
с 1 0,1 мк ка” соответственно больше и меньше. Переклю- о 
| 9 х чатель ЗА1 служит для смены направления вро- м 
"Влево" е — щения “слева направо” или “справа налево”. 
Вправо г = с [в Индикатором этого момента является светя- 5 
9 =/ Г щаяся или погашенная десятичная точка на 
и в табло НС1. |. 
® 
Если между цепью +5 В и выводами 2-6, и 
[рис.8 | 11-13 МК подключить цепочки, состоящие из Е 
Листинг 3 последовательно включенных резисторов 360 Ом и светодиодов 
АЛЗОТЬ (ан к +5 В}, то получится оригинальная линейная шкал г 
//"Вращающийся звук" =АУВ, ступень 5=, РА, №5, 2005 =1 а (о одом 5 | о олу к - Ор Я к вино ла о 
//Маке: Маше=ауг53З, МСО=атедча8, 1еуе1=2, Ребаа=УМЬаь =2 с прооегающеи по циклу световой точкои. .. р 
//Фьюзы: ЗОТО=СКЗЕТЗ=СКЗЕТ.2=СКЗЕТ1="галочки" (1 МГц) — =3 Кнопка 5В1 сбрасывает МК, устанавливая начальный тестовый ре- 
р у р о. 
НапсТаЧе <ауг/зо.В> //виблиотека ввода-вывода =4 жим с низким периодом вращения 5 с, чтобы испытуемый мог одапти- = 
#1пес1а4е <ауг/ае1ау.Н> //Библиотека задержек =5 ы х. ь 
#аеЕ3пе Р СРО 10000000 оквовая оно Е РОВ ровать свой слуховой аппарат и психологически настроиться на изме и 
#аеЕзпе В РВО //Условное имя для кнопки ВЛЕВО-ВПРАВО =7 рения. Ф 
#аеЕапе 2103 РВ1 //Условное имя для кнопки "+" =8 Си-программа тестера “вращения звука” приведена в ли- 
#аеЕзпе МТМО$ РВ2 //Условное имя для кнопки "-" =9 стинге 3 |- 
#аеЕзпе МОТА 83 //Константа для частоты звука 2 кГц =10 Ё .. 
апаздпеЯ зе а; //счетчик для длительности звука =11 Строки 7-9. Полезный для практики прием, когда входным или выход- @ 
упз19пе4 саг Ь, к; //номер канала эвучания =12 ным линиям портов присваиваются логически понятные имена. Текст 
ипз19пеЯ сваг $етр=50; //начальная длительность эвука =13 (Си-программы становится легче читаемым, но увеличивается число 
/1----=-==-- Функция проверки нажатия кнопки----------- =14 
ипз1дпеЯ спаг Кеу (ппззопеЯ сНнаг 3) //"з"-линия порта=15 и 0 | 6 
{ 12 (1Е 18 с1еаг(РТМВ,з)) //Если кнопка нажата, то =16 троки 16-20. Проверка отсутствия неконтролируемого “дребез- 
{ _Четау 1оор_2 (12500); //Пауза 50 мс, антидребезг =17 га” контактов кнопок. Длится он обычно 20...40 мс, поэтому проводят- 
ЗЕ (516 15 с1еак(РТМВ,з)) //повторная проверка =18 5 50 17] Е 
{ геъихп (0); //возврат с "О" при нажатии кнопки =19 сядве проверки состояния с разницей в 50 мс (строка 17). Если повтор- 
} //Окончание повторной проверки =20 ная проверка не прошла , то считается, что было ложное срабаты- 
} //Окончание процедуры обработки нажатия кнопки =21 вание и кнопка не нажата. 
гебоги (1); //Возврат с "1" при отсутствии нажатия =22 С 27-36 П С 
; Ибкончание ‘функции "кеу" 223 троки ‚ Пример прямого управления портом С, при этом его 
/#------- Функция свечения индикатора Нб1------------- =24 старшие неиспользуемые в схеме разряды всегда установлены в | р. 
ее а т Е о. Е 2 чтобы, например, вход РСб не “висел в воздухе” при коммутации. 
зиз Ес т ег ндикация цифр 1-9 и буквы =: ии И 
{ сазе 0: РОВТС-ОхСЕ; РОВТВ &=ч ВУ(РВ6); Бгеак; //Р 27 Строка 54. Переменная “а” определяет число циклов генерации зву: 
сазе 1: РОВТС=ОжЕ9; РОЕТВ |= ВУ(РВб); Бхгеак; //1 =28 ка. Расчет длительности. В строке 13 начальное значение 1етр=50, сле- 
сазе 2: РОВТС=ОхЕ4; РОБТВ 5=- ВУ(РВб); Бгеак; //2 =29 довательно, а=етр*50=50*50=2500. Длительность задержки в стро- 
сазе 3: РОВТС=ОхЕО; РОБТВ &=- ВУ(РВб); Ьгеак; //3 =30 ый эк — 
сазе 4: РОВТС=0х09; РОВТВ &=> ВУ(РВб); Ьгеак; //4 =31 ма 56 Составляет 250 МКС, исто каналов №=8, суммарное время =" 
сазе 5: РОВТС=0хО2; РОБТВ &=^ ВУ(РВб); Ьгеак; //5 =32 Т[е]=а М 1[<]=2500 8 0,00025=5 с. Именно стаким периодом будет С_ 
сазе 6: РОВТС=0хС2; РОВТВ &=^ ВУ(РВб); Бгеак; //6 =33 проходить один цикл вращения в тестовом режиме. 
сазе 7: РОВТС=ОхЕ8; РОБТВ |= В\У(РВб); Ьгеак; //7 =34 Строка 64. Проверка переменной Четр” с тем, чтобы после пер- Ш 
сазе 8: РОВТС=0хСО; РОБТВ &=^ ВУ«РВб); Ьгеак; //8 =35 $82 900 = 
сазе 9: РОБТС-0х00; РОВТВ &=^ ВУ(РВб); 1/9 =36 вого нажатия кнопки произошел переход сразу в режим мс. 
} //на НС1 индицируется выбранный символ =37 Для кнопки 5ВЗ такая проверка не нужна, поскольку она производит- [2% 
а. И. ся автоматически в строке 59. о 
ончание функции "1па" = и п" 
И/==============ОСНОВНАЯ ПРОГР, ===================== УТ] Эксперименты с вращающимся звуком (9. 
106 мал (%019) //Начало основной программы =41 Испытуемого усаживают в центре комнаты, вокруг него расставля- 
{ РОВТВ-ОХЕЕ; ОРЕВ=ОхрО; //МОЗТ,РВб,РВ7- выходы с "1" =42 ют 8 динамиков по рис.7. Расстояние и высоту подбирают экспери- | 
РОВТС=ОхЕЕ; ООВС=ОхЗЕ; //РС0-РС5 - выходы с "1" =43 В б $А1 
БОБОВ ОЕ: С//БОО Види Норов, о Бышодь с йа" 24а ментально. Включают прибор, переключателем устанавливают Е 
зпа (0); //Индикация буквы Е - тестовый режим =45 требуемое направление вращения звука. В начале (или после нажатия (®) 
яВате (1) я //Бесконечный цикл =46 кнопки сброса $В1} проверяют слышимость сигналов в тестовом режи- хи 
{4 Еог (6=0; Ъ < 8; 6++) Смена 8 каналов звучания =47 ри 
4 16 (Ы16 аз сЛеаг (РТВ, ВЮ) —//Если включен ЗА1 —48 ме. Резисторами КРТ ЮР8 подстраивают громкость так, чтобы звуки с ©) 
{ К=Ь; РОВТВ &= ^ ВУ(РВТ); //Горит точка на Нб1 =49 разных направлении были примерно равными по уровню. С. 
а ИИ 
} //Установлено направление звука справа-налево =50 Затем кнопкой “+” постепенно увеличивают частоту вращения до тех 
е1зе //Если отключен 5А1, то направление вправо =51 С 
Е ия ЕР пор, пока испытуемый не скажет, что эффект вращения стал размытым м 
} //Установлено направление звука слева-направо =53 или вовсе прекратился. Показание индикатора НСТ, умноженное на 5 
Бог (а=бетр * 50; а> 0; а--) //Длительн. звука =54 100 мс, и будет означать критический для данного человека показатель. 
и у. 
ОТО = ВУ (Е //тенерация:0-1=0-1::.0555 Теперь переключателем ЗА1 меняют направление вращения, нажима- 
_Че1ау_1оор_1 (МОТА); //Пауза (частота звука) =56 6 К 6 
} Окончание генерации эБока Е бААОы КЕННЕТ 57 ют сброси вновь повторяют измерения. Как правило, показания будут 
1Е ((кеу(м1\0$)) == 0) //Если нажата кнопка "-" =58 отличаться. Связано это с разными функциями левого и правого полу- 
{ 1Е (+6етр > 9) $ещр=9; //Проверка на максимум=59 шарий головного мозга. Если будут зафиксированы значительные от- 
1704 ($етр); //Индикация нового значения на Нб1=60 я й е м й 
аелау лоор_ 2462500); пана а: 250 м6 т клонения от среднестатистических показаний, то это может свидетель 
} //окончание действий при нажатии кнопки "-" =62 ствовать о начинающихся нарушениях не только слухового аппарата, 
+= ((хеу(РЬОЗ)) == 0) ее кнопка "+" =63 но и мозговой деятельности человека (предвестник болезни]. 
{ 1Е (Фетр == 50) Еетшр = 10; Начальн. нажатие =64 _ 
ВЕ < ЧУ ЕНОТ СИГоОворкА Нани —— Практическое задание. Промоделировать работу электричес 
424 (вепр); //индикация нового значения на н61=66 ких схем, показанных на рис.2, 5, 8, спомощью программы УМ!об. Про- 
_Че1ау 1оор_2 (62500); //Пауза на 250 мс =67 верить результаты моделирования на реально собранных макетах 
}’_.//Окончание: дойствий при нажатии: кнопки "+" 68 устройств. Выслать разработчикам \/тА\УК по электронной почте 
} //Переход к следующему каналу звучания =69 № 
} у7персков-к-началу бесконечного цикла "ие" 70 свои предложению по улучшению интерфейса и расширению воз- 
} //\1тАУВ-20050214, длина программы 496 байтов =71 можностей инструментов МНЕ, РМ, АУВОУПЕ. 39 
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Си-Би панорама 


Самодельная СИ-БИ антенна Л/2. 
(рнр./ Ла юг8.пагод.ги/прз/грз.В1т, е-тай 
аКюгзк@т!у-пе!ги] 

Вертикальные ^/2 антенны достаточно 
эффективны, но имеют, как правило, узкую 
полосу пропускания. Для расширения по- 
лосы пропускания в конструкцию антенны 
добавляют различного рода механические 
элементы. Но все равно прилично согласо- 
вать такую антенну с кабелем во всем Си-Би 
диапазоне не удается. 

На основе множества экспериментов с 
разными способами согласования автор 
предлагает использовать следующую конст- 
рукцию. Собственно антенной является ку- 
сок провода длиной около //2. Для согласо- 
вания с коаксиальным кабелем и настройки 
антенны в резонанс используется простей- 
шее устройство. Соответствующая коммуто- 
ция в нем позволяет согласовать антенну с 
кабелем с волновым сопротивлением 
50...75 Ом. При этом КСВ может быть уста- 
новлен в пределах 1...1,1. 

Конструктивно антенна представляет со- 
бой укороченную на одно звено 6-метровую 
выдвигающуюся удочку из стекло- 
пластика, у которой удалено са- 
мое верхнее, тонкое звено (рис.1). 
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Во избежание складывания удоч- 
ки все ее звенья в местах сочлене- 
ния промазаны и закреплены эпок- 
сидной смолой. По внешней сто- 
роне удочки пущен многожильный 
монтажный провод сечением 


0,75 ...1 мм2. Длина провода равна 
5 м. По всей длине провод крепит- 
ся к удочке с помощью ПВХ изо- 
ленты. К металлической мачте уди- 
лище крепится хомутами соответст- 
вующего размера, используемыми 
на автомобилях. Чтобы не повре- 
дить стеклопластиковую трубку при 
затяжке хомутов, надо вставить в нее отре- 
зок металлической трубки подходящего ди- 
аметра. Автор использовал дюралевую труб- 
ку от старой телевизионной антенны. 

Закрывать наглухо нижнее колено удили- 
ща не стоит, иначе со временем в нее набе- 
рется полная удочка воды, и она сломается. 

На рис.2 показаны схема согласующего 
устройства и печатная плата, которая изго- 
товлена из двустороннего стеклотекстолита 
толщиной 1,5 мм. Сплошной слой фольги 
на обратной стороне платы соединен с 
внешней “земляной” с помощью двух прово- 
лочных перемычек. Он также используется в 
качестве одной из обкладок образованных 
на плате печатных конденсаторов С1-С7. 
Катушка ПП содержит 8 витков медного про- 
вода 02 мм без изоляции. Отвод от 1,5 вит- 
ка. В качестве оправки для намотки катуш- 
ки можно использовать хвостовик сверла 
диаметром 14,5 мм. 

Участки фольги размерами 10х10 мм об- 
разуют конденсаторы емкостью примерно 
3,4 пФ. Подключая к катушке такой конден- 
сатор спомощью реле, можно сдвигать ра- 
бочую частоту всей антенной системы на 
400...500 кГц ‚т.е. на один шаг сетки. Для ра- 
боты в диапазоне Си-Би конденсаторы Сб и 
С7 необходимо соединить проволочной пе- 
ремычкой с конденсатором СТ. Для работы 
на диапазоне 10 м Сб и С7 не нужны. 

В данной конфигурации антенна работа- 
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ет в диапазоне трех сеток. Этот диапазон 
можно расширить до пяти сеток, добавив 
еще два реле и соответственно два прово- 
да для управления. Самая нижняя рабочая 
частота получается при подаче постоянно- 
го напряжения управления на обмотки всех 
реле. Величина этого напряжения зависит от 
применяемых реле и может быть от 5 до 27 
В. Между корпусом реле и участком фольги, 
над которым оно находится, необходимо 
вклеить прокладку из кусочка “голого” стек- 
лотекстолита толщиной 1,5...2 мм. 

Для настройки антенны необходим КСВ- 
метр. Его как обычно включают между ра- 
диостанцией и кабелем, питающим антенну. 
Сначала антенну настраивают на середину 
самой верхней частоты диапазона. Устано- 
вив соответствующую частоту на радио- 
станции, включают ее на передачу ‚ а КСВ- 
метр - на измерение уровня отраженной 
волны. Все реле обесточены. Поднося к “хо- 
лодному” концу катушки ферритовый сердеч- 
ник (например, от магнитной антенны], мож- 
но однозначно сделать вывод, в каком состо- 
янии находится вся система. Если прибли- 
жение сердечника сопровождается уменьше- 
нием уровня отраженной волны, т.е. улучше- 
нием КСВ, значит, надо добавить немного 
или емкости, или индуктивности. 

Для добавления емкости подпаивают об- 
кладку одного из конденсаторов С4-С7 к 
обкладке СТ. Если приближение сердечни- 
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ка сопровождается увеличением уровня от- 
раженной волны, т.е. ухудшением КСВ, зна- 
чит, надо немного уменьшить или емкость, 
или индуктивность. Проще уменьшить ин- 
дуктивность, если емкость уменьшать уже 
некуда. В этом случае немного отгибают 
крайний, “горячий”, виток в сторону прямо- 
го угла относительно осевой линии катушки. 
Эту операцию надо делать очень осторож- 
но, так как можно оторвать либо саму катуш- 
ку от фольги, либо фольгу от стеклотексто- 
лита. Впрочем, при точном соблюдении всех 
размеров такая корректировка вряд ли по- 
требуется. Добившись максимального ре- 
зультата, можно переключить радиостан- 
цию на сетку ниже. Если КСВ слишком велик, 
то уменьшить его можно, подав напряже- 
ние на соответствующее реле. Если при точ- 
ной настройке антенной системы на часто- 
ту КСВ получается больше 1,1, то надо бо- 
лее точно подобрать отвод, в пределах +0,5 
витка. 

После настройки и регулировки необхо- 
димо предпринять все доступные меры для 
защиты платы от воздействия влаги и окис- 
ления. Желательно покрыть ее специальным 
лаком. Если нет лака, подойдет клей БФ-2, 
разбавленный спиртом. Предварительно 
надо промыть плату спиртом или ацетоном. 
После просушки ее закрепляют четырьмя 
шурупами или винтами МЗ в подходящем 
пластмассовом корпусе. Все стыки корпу- 
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са следует промазать автомобильным пло- 
стилином. 

В заключение хочу отметить, что эксплуа- 
тировать радиостанцию лучше с постоянно 
подключенным КСВ-метром. Так надежней, 
а главное, сразу видно, нуждается ли ан- 
тенна в подстройке. 


С. Сушко из г. Тюмень изготовил спи- 
ральную антенну для портативной 
радиостанции (“Радиолюбитель” №5/92). 
Антенна предназначена дня установки на 
радиостанции личного пользования в носи- 
мом варианте. По сравнению со штыревой 
телескопической антенной спиральная име- 
ет меньшие размеры по длине, что создает 
неоспоримые преимущества при использо- 
вании радиостанции в условиях города. Не- 
смотря на малые габариты, эта антенна име- 
ет большую гибкость без нарушения элект- 
рического контакта, чего не скажешь о те- 
лескопической антенне, которая нередко 
теряет межколенный контакт и требует бо- 
лее бережного отношения. Но, самое глав- 
ное, - эффективность антенны типа “спи- 
раль” по напряженности поля в 1,2-1,5 ра- 
за выше, чем у штыревой антенны стиповым 
размером 525 мм. 

Результаты экспериментальных данных 
при двух вариантах связи - со штыревой и 
спиральной антеннами - показывают явные 
преимущества последней. Так, при выход- 
ной мощности передатчика 0,2 Вт и чувстви- 
тельности приемника 1,5...2,0 мкВ дальность 
уверенной связи между однотипными ра- 
диостанциями в условиях города со спираль- 
ными антеннами составила 1,4 км, что на 
0,5 км больше, чем со штыревыми. 

В качестве заготовки антенны автор при- 
менил полиэтилен. Подойдет и любой другой 
материал, используемый для производства 
высокочастотных кабелей. На риес.3 пока- 
заны размеры и конструкция такой заготов- 
ки. Формовка резьбового соединения в про- 
стейшем случае производится методом на- 
грева заготовки в корпусе разъема типа 
СР-50-74ФВ. 

Размещение обмоток на заготовке пока- 
зано на рис.4. Обмотка | содержит 80 вит- 
ков провода, намотанного виток к витку на 
участке длиной 34 мм. Обмотка | содержит 
29 витков провода, располагаемого рав- 
номерно по длине намотки 150 мм. Обе об- 
мотки выполнены проводом марки ПЭВ-2 
0,4 мм. Закрепляют конец намотки методом 
вплавления провода в полиэтилен. 

Настройку антенны в резонанс проводят 
методом отмотки или домотки одного-двух 
витков провода со стороны разъема. Резо- 
нанса добиваются при максимальной отда- 
че мощности передатчика, что регистриру- 
ется измерителем напряженности поля или 
любым анализатором спектра на расстоя- 
нии не менее 2 м. По окончании настройки 
антенну необходимо поместить в гибкий вла- 
гонепроницаемый кожух. 

Общий вид антенны в сборе показан на 
рис.5. 


М. Троценко, из г. Белгорода предло- 
гает использовать две антенны для Си- 
Би-радиостанции (“Радиолюбитель” 
№8/2000). Иногда радиолюбители пыта- 
ются “выжать” из своей радиостанции как 
можно большую выходную мощность, при 
этом не уделяя должного внимания антенне 
(особенно в носимых радиостанциях). А ведь 
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дальность связи во многом зависит от рабо- 
ты антенно-фидерного тракта, от того, как 
хорошо он согласован с выходом передат- 
чика. Индикатор напряженности поля дает 
лишь приближенные сведения о настройке 
антенны. А вот спомощью КСВ-метра мож- 
но довольно точно настроить антенны, кото- 
рые будут описаны ниже. 

Простую спиральную антенну можно из- 
готовить на каркасе из полиэтилена от теле- 
визионного кабеля марки РК. Диаметр заго- 
товки 9 мм, но можно использовать и ка- 
бель диаметром 7 мм и более. Для намотки 
берут провод ПЭВ-2 диаметром 0,5...0,7 мм 
и длиной 7...7,5 м. В данной антенне исполь- 
зовался провод диаметром 0,64 мм. Намот- 
ку ведут плотно виток к витку. Конец обмот- 
ки закрепляют полоской изоляционной лен- 
ты или скотчем. К радиостанции подключа- 
ютКСВ-метр, а к его гнезду - антенну. Пере- 
ключатель переводят в положение “Отра- 
женная волна” и отматывают в режиме 
“Передача” сначала по 2-3 витка, а в конце 
настройки - и по полвитка, добиваясь ми- 
нимальных показаний прибора. Надо избе- 
гать наличия вблизи антенны металличес- 
ких предметов. Точность настройки зависит 
даже от способа крепления провода (конца 
обмотки} и использованного при этом мате- 
риала (изолента, нитки и др.). Поэтому кусо- 
чек ленты не убирают после окончательной 
настройки. Сверху антенну оборачивают 
1-2 слоями цветной липкой ленты (скотчем) 
шириной 10...12 мм. Такая изоляция практи- 
чески не влияет на КСВ антенны. Примене- 
ние защитной оболочки из хлорвиниловой 
трубки резко увеличивает КСВ - отнее при- 
шлось отказаться. 

Лучших результатов можно достичь, если 
в радиостанции применить телескопичес- 
кую антенну с согласующим устройством. 
Длина антенны (“телескопа”) 700 мм. В ее ос- 
нование надо вставить латунную втулку с 
резьбой М5 на конце. Длина резьбы 12 мм. 

Принципиальная схема согласующего ус- 
тройства показана на рие.6. Катушка [1 
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бескаркасная, намотана на оправке диа- 
метром 6 мм проводом ПЭВ-2 диаметром 
0,8 мм и имеет 9 витков при длине намотки 
12 мм. Катушка [2 содержит 30 витков, на- 
мотанных проводом ПЭВ-2 диаметром 
0,27 мм на каркасе из оргстекла, выполнен- 
ном как показано на рис.7. 
Подстроечный сердечник - с резьбой МЗ, 
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марки ЗОВЧ, МР-100, из карбонильного же- 
леза от катушек СБ-9а. Конденсаторы С] и 
С2 типа КД, КМ. Все элементы монтируют на 
плате из одностороннего стеклотекстолита 
толщиной 1 мм (рис.8). 

Плата помещена в цилиндрический кор- 
пус, выточенный из оргстекла. Чертеж его 
показан на риес.9. В крышке надфилем де- 
лают пропил для платы. 

Для настройки антенны надо выточить 
еще один корпус с вырезом посредине для 
настройки катушек. В разъеме СР-50 следу- 
ет вывинтить верхнюю гайку и нарезать вну- 
треннюю резьбу М9х1,25 (можно взять и 
М8). Затем гайку обратной стороной на- 
винчивают на корпус с вырезом и вставляют 
плату с кусочком кабеля РК-50. Оплетку ка- 
беля соединяют с разрезной шайбой, а цен- 
тральный провод - со штырем разъема 
СР-50. Соединяют разъем и цилиндричес- 
кий корпус. Телескопическую антенну ввин- 
чивают в крышку корпуса и кусочком прово- 
да соединяют с платой. Корпус и крышку 
соединяют тремя винтами М2. 

Настройку антенны ведут по КСВ-метру. 
(Сдвигая и раздвигая витки катушки 1, доби- 
ваются минимальных показаний в режиме 


170 


РА 5'2005 


ВН 


ФРГ ТРГУ РЕГ. 
Корпус 


отраженной волны. Подстройкой катушки 
[2 уточняют настройку. Этим можно достичь 
КСВ в пределах 1,1...1,2. 

И последнее, что надо сделать, - перене- 
сти настроенную плату согласующего уст- 
ройства в цельный корпус и провести окон- 
чательную сборку. 


А.Трапезников из г. Северодвинск, 
Архангельской обл. предлагает исполь- 
зовать радиотелефон 5апуо-928 (958) 
для телефонной связи вне дома (‘Ро- 
диомир” №3/2004]. Паспортная дальность 
связи такого телефона - до 7 км. 

Радиотелефоны с рабочей частотой 
900 МГц имеют некоторые особенности в 
распространении радиоволн. Во-первых, 
необходима максимальная высота антен- 
НЫ. Если нет возможности поднять антенну 
выше крыш других домов и верхушек дере- 
вьев, по крайней мере, в направлении свя- 
зи, заниматься ее установкой вообще не 
имеет смысла. Волны с частотой 900 МГи 
практически не огибают препятствия, по- 
этому, отразившись от стен соседних зданий, 
большая часть полезного сигнала уйдет 
вверх. 


7 
ле 
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Во-вторых, высокая часто- 
та накладывает очень жесткие 
требования на качество кабе- 
ля. Он должен быть обязатель- 
но с двойной экранировкой 
(оплетка и фольга], желатель- 
но со вспененным диэлектри- 
ком и максимально возмож- 
ного диаметра. Лучшие кабе- 
ли при длине 50 м имеют зату- 
хание 5...6 дБ (3-4 раза), сред- 
ние - в два раза больше. 

В-третьих, в городе, на до- 
статочном удалении от базы, 
наблюдаются значительные 
замирания сигнала. Прямые и 
отраженные сигналы склады- 
ваются и вычитаются в совер- 
шенно непрогнозируемом порядке, поэтому 
из точки, где связь отличная, в точку, где ее 
почти нет, можно переместиться, сделав бук- 
вально один шаг. 

В-четвертых, антенна радиотелефонной 
трубки на такой частоте имеет полную дей- 
ствующую длину и максимальную чувстви- 
тельность. И это весомый плюс. У аппаратов, 
работающих, скажем, на частоте 300 МГц, 
в дежурном режиме “штырь” сложен и при- 
ем затруднен. 

В связи с использованием данного телефо- 
на для связи с дачей, и учитывая невысокую 
его мощность, автору потребовалась каче- 
ственная направленная антенна. Попытки 
построить эффективный волновой канал не 
удались. Лучшим вариантом оказался клас- 
сический двойной квадрат с отражателем 
(рис.10), который показал вполне приличные 
результаты. 

Материал антенны - посеребренный мед- 
ный провод диаметром 2,5 мм. Все соедине- 
ния выполнены пайкой, стойки (рис. 11) из- 
готовлены из фольгированного стеклотекс- 
толита с оставленными площадками фольги 
в местах крепления. 

Сборку антенны удобнее всего начинать 
с рефлектора. В двух пластмассовых планках 
размерами 4х10х280 мм (рис.10} сверлят 
отверстия диаметром 2,3 мм под проволоч- 
ные распорки и их концы с усилием “загоня- 
ют” в эти отверстия. 
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Расстояние между рефлекторной решет- 
кой и двойной рамкой определено экспе- 
риментально при измерении излучаемого 
сигнала в нужном направлении. Прирост 
усиления при установке отражателя - 6 дБ. 
Дальность связи в пределах прямой види- 
мости с бокового и обратного направле- 
ний - около |] км. 

К рамке сначала подключается 15...20 см 
более мягкого и тонкого кабеля ЗАТ/О0, что 
снимает механические нагрузки с прово- 
лочной конструкции и удобно в эксплуатации. 
Кабель прикреплен к стойке и герметизи- 
рован клеем БФ. 

Кабель снижения подключается через 
стандартные ВЧ-разъемы. Поляризация из- 


Разъем 
——— 


Основной 
стабилизатор 


+14 В 


+5 В 


ОА1 КР142ЕН5Б 
+ 73в 


\01 
КС11ЗА 


лучения вертикальная. Поскольку в антенне 
нет цепей согласования, применение стоек 
из изолирующего материала обязательно. 
Рефлектор также не должен контактировать 
с металлической стойкой. Теоретически дан- 
ная антенна имеет полосу частот менее 
100 МГУ, но на практике она работает от- 
лично. Периметр каждой рамки (рис.12) 
равен средней длине волны (около 31 см). 
Частота передачи трубки - 866 МГц, “ба- 
зы” - 955 МГц. 

Подключение к антенне выполнено ма- 
гистральным телевизионным кабелем 
САТУТ1 сдиаметром по оплетке 11 мм. Дли- 
на спуска 42 м. Так как выходное сопротив- 
ление “базы” 50 Ом, а кабеля - 75 Ом, пря- 


мо на выходе приемопередатчика установ- 
лен простейший трансформатор (рис.13) 
на ферритовом сердечнике от ТВ-развет- 
вителя (рабочая частота - до 1 ГГц). Первич- 
ная обмотка трансформатора содержит 2 
витка кабеля, вторичная - | виток. Выход- 
ной разъем и соединительный кабель до не- 
го также заменены /5-омными. 

Меры по согласованию дали дополни- 
тельно 2...3 дБ. Если используется кабель 
КСВ, этим заниматься не нужно, но, к сожа- 
лению, его характеристики далеки от идео- 
ла. Кабель дает 15 дБ затухания на 50 м, и 
его длина более 15 м сильно ухудшает воз- 
можный результат. Кабель же уровня 
САТУТТ на 50 Ом довольно дорог. 

Мощность базового блока можно замет- 
но увеличить даже без приборов. Для этого 
потребуется лампа СМ на 6 В, интегральный 
стабилизатор КР142ЕНЪБ и низковольтный 
стабилитрон (стабистор]. Лампа подключа- 
ется к выходу “базы” коротким кабелем с 
разъемом. В “горячем” состоянии сопротив- 
ление лампы - около 300 Ом, поэтому для 
лучшего согласования параллельно ей пря- 
мо на кабель необходимо подпаять резистор 
сопротивлением 100 Ом для получения бе- 
гущей волны. При этом выводы лампы долж- 
ны иметь минимальную длину, а резистор 
нужно использовать плоскостной (для по- 
верхностного монтажа). В сопротивлениях 
типа МЛТ резистивный слой идет по спироа- 
ли, и для этой частоты они имеют большую 
паразитную индуктивность. 

В открытом базовом блоке выкручивают- 
ся 3 винта крепления приемопередатчика, он 
снимается, и на его обратной стороне 
(рис. 14, а) отпаивается единственный про- 
вод (питание на два выходных каскада). Вме- 
сто него к этой точке на плате подключает- 
ся проводник, соединенный с ”+” регулиру- 
емого блока питания. Радиочастотный блок 
возвращается на место, к выходу телефона 
подключается контрольная лампа. 

На блоке питания выставляется напряже- 
ние 4 В. На трубке нажимается кнопка “Та”. 
Плавно увеличивая напряжение, по свече- 
нию лампы контролируют мощность, отдаво- 
емую в антенну. Яркость свечения лампы 
сначала должна возрастать до определен- 
ного предела, а затем изменяться незначи- 
тельно. У автора это наблюдалось при уве- 
личении напряжения до 7,3 В (рис.14,6]. 
Данное напряжение фиксируется. Выше под- 
нимать его бесполезно и опасно. Превы- 
шение уровня 10 В грозит выходом из строя 
выходного транзистора! Достать его доволь- 
но трудно. 

Теперь к микросхеме стабилизатора 
КРТ42ЕНЗБ прикрепляется небольшой ради- 
атор (пластинка 20х30 мм), и к выводу кор- 
пуса подпаивается стабилитрон (рис.15}, 
напряжение стабилизации которого вместе 
с напряжением ИМС должно в сумме да- 
вать полученное напряжение (для 7,3 В 
Ост=Т,3 В). Вполне подойдет стабистор 
КС ЗА. 

Дополнительный стабилизатор устанавли- 
вается навесным монтажом над основным и 
соединяется с выходным каскадом (рис.14,6]. 
На этом переделка радиотелефона завер- 
шена. 

Доработанный таким образом телефон 
обеспечивал устойчивую связь на расстоя- 
нии 12 км при длине кабеля от “базы” до 
антенны более 40 м. 
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Бюллетень 


ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СВЯЗЬ И РАДИОСПОРТ 


Ведущий рубрики А. Перевертайло, /Т4ИМ 
ОЖ-МЕИ$ Ву ХТУМ (их СЕВТВМ, ОЕЗЕВЕ, РЭМНУ, ЕА4ВВ, 1.0), ОМ5МТ, [78С65, 1О\УТО, БЕБОАу, 6ЗЗ\УН, ЕАТ.0, ГАЕМ) 


ОХСС МЕМ!$ - следующие станции засчи- 
таны для ОХСС: 6ООСМ\ (Сомали), 3-17 фе- 
враля 2005; А52СОХ (Бутан), 24 октября - 
13 ноября 2004; Т6КВЕВМ (Афганистан), ра- 
ботает в настоящее время; У!9СТ (Ирак), 7 


мая 2004 - 8 февраля 2005; УП9КТ (Ирак), 7 
мая 2004 - 8 февраля 2005; 6ООХ (Сомали] 
18-26 ноября 2004; ТТЗАМО, ТТ8М (Чад), 
начиная с9 марта 2005, работают в насто- 
ящее время. 

60 МЕТВЕВ - клубным радиостанциям Нор- 
вегии разрешено работать на новом дио- 
пазоне 60 мс 3] марта 2005 г. до 31 дека- 
бря 2007 г. Для работы выделены участки 
шириной 3 КН? на следующих частотах: Сеп- 
1еггедиепсу (5280; 5290; 5332; 5348; 5368; 
5373; 5400; 5405 КН?]), У5В Га! Егедиепсу 
(5278.5; 5288.5; 5330.5; 5346.5; 5366.5; 
5371.5; 5398.5; 5403.5 КН?). Разрешено ис- 
пользовать С\\ и /ЗВ при выходной мощно- 
сти передатчика до 100 Вт. В эфире регу- 
лярно работают [АЛК, [АТУ, [АЗАВ, [АЗ\\ и 
[А2С. ТАТУ (оператор ГА4ИМ) сообщил о 
своих 050 с радиолюбителями из ПА, С, 
СО, ©, СМ, С\\, УЕ и\/. С СШАТАТУ про- 
вел связи \\1, \\/2, \/4, \/5, М8, М9, М/О. 
Проведению связей с \\/З помешали очень 
сильные ОКМ. ГАТУ использует передатчик 
100 М/, полноразмерную вертикальную ан- 
тенну СР и пуецед \ с высотой подвеса 20 м. 

УУ2ВВ! НОМОЧЕВЕР - Впога!!! Ргазаа, 
УУ2ЕВ1, была провозглашена в этом году ла- 
уреатом Зреса! Асмеуетеп! Аууага (Пре- 
мии за особые заслуги] на Вауюпт Нат\еп- 
Ноп за ее усилия по организации связи после 
цунами на Андаманских о-вах, экспедицию 
\14 ОХредоп, а также за многолетнее пре- 
подавание основ радиолюбительства школь- 
ником. 

ТТ, СНАО - Мепае!, РАБМ, будет исполь- 
зовать позывной ПТ 8М во время своего пре- 
бывания в Чаде. К нему присоединился Рете, 
НВЯАМО, который будет работать позыв- 


ным ТТВАМО. Они будут активны в свое сво- 
‚7 ЗЕ ь 
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бодное время из восточной части страны в те- 
чение двух месяцев. 051 ма РА7ЕМ. 

М, ЗА - Ко!огу мегпаНопа! является 
международной организацией, в которую 
входят бизнесмены и представители интелли- 
генции. Ее целью является предоставление гу- 
манитарных услуг и поощрение высоких эти- 
ческих стандартов во всех направлениях де- 
ятельности с тем, чтобы способствовать кли- 
мату доброй воли и мира во всем мире. В 
честь столетия этой организации Воюгу и ты- 
сячи ротарианцев из 166 стран соберутся в 
июне в Чикаго, штат Иллинойс. В честь это- 
го мероприятия Коапапз о! Атаеиг Каф ю 
(КОАК] будут работать специальным позыв- 
ным \\!9К 18-22 июня. С5Е направлять по 
адресу: КОАВ-М/УЮ, Р.О. Вох 797832, Байоз, 
ТХ 75379-7832, ЦЗА. 

75, ЗАВ - Оеппб5, 75485 (НЕ-менеджер 


-: 


ЗАКИ, сообщил, что в связи с изменением 
Правил радиосвязи в ЮАР в феврале 2005 г. 
владельцы всех лицензий теперь получили 
доступ к диапазонам КВ. Теперь возможно ус- 
лышать позывные с префиксом 7 на всех 
диапазонах. 

ТКТ _5с - Мск, АЁ5Р, будет активен позыв- 
ным 7КТАРХ с Южных о-вов Кука. Он плани- 
рует работать на диапазонах 40...10 мвос- 
новном С\\. 

И ТАУ - Зеюпо Вадез$!, [О\М/ТО, сооб- 
щил, что “при участии ЕМЕЮЕ, Министерст- 
ва обороны Италии и области Лацио астро- 
навт Европейского космического агентства 
Роберто Виттори проведет 10 дней на бор- 
ту Международной космической станции”. 
В честь этого события специальный ПОЗЫВ- 
ной ОЕЗА будет использоваться клуб-стан- 
цией на территории ЕКА в г. Ггазсай, провин- 
ция Рим, с 15 апреля по 15 мая. ©5Ё ую 
[7ОЕЕ] по адресу: Еигореап Зрасе Адепсу - 
ЕЗЕМ СУБ Уюноп, Ма СаЙео Сай! $.п.с., 
00044 Егазсан - КМ, На\. 

8@, МАЦУМЕ$ - ИМУМ/, ЦАЯСЕВ, ОМА, 
ЦАЯСВУ и ЧАЯСОС будут активны позыв- 
ным 8©7БУ с Мальдивских о-вов (А5-013] в 
ходе Кизмапт ОХ и СО У\РХ $5В сощез. 

9Н, МАПЛА - Апагеа, 1К1ТРМВ, и Суад, 
К21ЕО, будут активны позывными ЯНЗМК и 
УНЗЕО соответственно с о-ва Сото (Е\- 
023). Они планируют работать на диапазо- 
нах 80...10 м главным образом С\\ (9НЗМК] 
и ТТУ (9НЗЕЕО)}, мощностью 100 Вт на 
80/40/30 м вертикальные антенны и диполи. 
©$ЁЕ \а КТРМК. 


С6, ВАНАМА$ - СА\У\ЕО будет активен 
под позывным СбА\УЕ с о-ва АБасо (МА- 
080), Багамские о-ва. Он будет работать на 
диапазонах 80...10 м в основном СМ/ и КПУ 
и немного 558. ОЕ ма СЗ$М/Н. 

ЕХ, КУВСУ275$ТАМ - /аок, Е ЕВ, и Од, 
ЕЗ1КА, 19 апреля отправятся в Киргизию; 
они планируют работать позывными 
ЕХ/ЕЗТЕВ и ЕХ/ЕЗ1КА до 28 апреля и 16 мая, 
соответственно. Возможно, что Од в те- 
чение этого периода также будет работать 
позывным ЦК/ЕЗ1КА из Узбекистана. С)51 
ма ЕЗ1КА. 

Е, ЕВАМСЕ - специальным позывным 
ТМ6ОУМ активны операторы клубной роа- 
диостанции ЕОКРМ в честь 60-летия со дня ос- 
вобождения французской области Север- 
ные Вогезы. СЁ ма РОКРМ. 

ЕМ, МАВТИМОЦЕ - Венпо!4, ОРЪ\УМА, и 
Сотег, РЕ7СВ, будут активны с Мартиники 
(МА-107), начиная с 18 апреля. Они плани- 
руют работать на всех диапазонах (на 160 
м, если позволит место для антенн) С\\ и не- 
много 55В, КТТУ и РЭКЗТ. ©$Ё ма БЕ7СВ. 

ЕР, $Т. РЕВВЕ&МЮЧЕГОМ - Рац, КУОТ, 
и Рес, КВУПЕ, будут активны ЕР/Потесой$ с 
острова Мацеоп (МА-032] с 29 июля по 7 ав- 
густа мощностью 100 Вт на проволочные ди- 
поли и Беат на 6 м. Основными диапазоноа- 
ми будут 80, 40 и 30 м СМ/ и 40, 20 и 17м 
55В, работа на 160 ми верхних диапазонах 
будет возможна только при наличии про- 
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хождения. Они будут активны в ОТА как от- 
дельные операторы, а также позывным 
ЕР/КЯОТ в СМ МА 050 Рапу. О5Ё ма КОТ. 

РУ, Е. СЛЛАМА - члены ЕУ5КАС АБ$ будут 
активны из Гой Серегоц в районе Сауеппе. 
Они планируют работать 55В, СМ и, воз- 


можно, РУК на всех КВ-диапазонах. С)51 ма 
Аззосайоп Кафю СШБ Сууапе, Р.О. Вох 
9271,97392 Сауеппе седех, Егепсй Сиуюпа, 
Рапсе. 

СМ, $СОТЕАЮО - Лт, ММОВО/, был ак- 
тивен на диапазонах 80...10 м СМ, 55В и 
КТТУ позывным ММОВОШр с о-ва Тапега 
Мог, о-ва Зититег (Е|-092) в течение 2-9 ап- 
реля. Его вторая экспедиция туда состоится 
29-31 июля во время ОТА Сотез, когда Лт 
будет работать позывным ММОО на диапа- 


1ОТА — пем5 
(шх ЦУ5ХЕ]) 

Весенняя активность МА-032 ЕР/КЯОТ 
ЕЧКОРЕ МА-032 ЕР/КВУЦЕ 
Е/-002 ОНОДУ2ТА МА-052 К5М 
Е/-019 КТЕЛ. МА-057 НВб/ НАТВМС 
Е/-023 ЭНЗЕО МА-058 КЯВВ/4 
Е/-023 9НЗМВ МА-061 \УЕ7/2 
Е/-023 9НЗЕМ МА-080 СбАСМ 
Е/-031 1С8/К8СВА МА-093 СО2М/1 
Ед-031 1С8/К8МТМ МА-096 МРУНИ 
Ед-031 1С8/МЗХУС МА-100 \250Е 
Ед-031 1С8/178СК$ МА-10Т 7587 
Е/-034 Е$1924М МА-10Т 7901 
Е/-038 РАДХЯЕС/М МА-102 ЕС/Р5МН./Р 
Ед-045 1ВОСУ МА-102 ЕС/Е6СУМУ 
Е/-048 РЛХ9ЕС/Р МА-102 ЕС/Р6НМО 
Ед-048 РОЕТВ/Р МА-104 \44/МТОЕ 
Е/-049 /48А МА-105 Р/7/М8БУС 
Е/-074 ТМОЕМЕ МА-105 Р/7/М8ЕВ 
Е/-088 О78ММ//Р МА-106 УР2М/МТОЕ 
Е/-092 ММОВОГр МА-108 6 /\/В57АМ 
Е/-114 МУ5ЕС/р МА-112 М/А2$А/4 
Е/-123 ММОУ$С/р МА-128 УЕЗ/УЕЗЕХУ/Р 
Е/-125 О7/ОК5МА МА-146 Е//МТОЕ 
Е/-127 ОРОСВ/Р МА-224 ХЕ27ЕХ 
Е/-129 015С\У//р МА-267 УК4М/АМИ/р 
Е/-131 МЗЕАУ/Р 
Е/-131 МЗЕВА/Р $. АМЕВСА 
Е/-132 5Р5Х$0/1 $А-006 Р.)2/РАОУБМ 
Е/-147 КЗАВС/Т 5А-006 Р.)4/РАЗСМХ 
Е/-170 ЭАСОАКУ 5А-006 Р.4/М/9МУ 
Е/-171 07/0)4МС $А-006 Р.4У 
Е/-171 О7/ОИТМ $А-020 ТО7С 
Е/-172 О75НСА $А-042 7\М/8М 
Е/-176 7531 5А-043 СЕбТВМ/7 

$А-089 УМЕ 
АА 
А5-006 УВ2/М ОСЕАМА 
А$-013 8©70\ ОС-040 7К2НА 
А5-015 9УМё/РАОВЕ$/2 — ОС-045 \МН8/ЕбЕХУ 
Аб-021 АбТО/р ОС-071 УК6Н 
А$-103 ВРОА ОС-085 АНОМЕ/КН5 
АЗ-118 9К2УМ/Р ОС-121 302: 
А5-124 АбТАУ/р ОС-121 3025 
А$-130 Х\У2С/С ОС-136 УКЗАУ/З 
А$-173 АТОВ ОС-154 УКВАМ/6 

ОС-173 УКЗМ! 
АЕЕСА ОС-194 УК4СВВ/2 
АЕ-003 2708АБ ОС-200 КН8$1 
АЕ-003 27087 ОС-217 УЕЗК 
АЕ-008— РИМК ОС-223 \2М 
АЕ-008 ЕТ5\) ОС-228 \5ВВ 
АЕ-016 ЕВ/Р5$С ОС-229 УКВАМ/8 
АЕ-016 ТООРАВ ОС-234 УК6ВМ 
АЕ-019 1С9/28СС$ ОС-243 УК6ВЯ 
АЕ-027 ЕН/ЕБАС ОС-251 УЗ)Р! 
АЕ-039 ЗС0У ОС-266 УКБАМ 
АЕ-048 ЕТ5ХО ОС-268 УВ7М 
АЕ-051 3Х002/Р 
АЕ-064 7518ВМ АМТАВСТИСА 
АЕ-095 Т/ЗМС/Р АМ-005 УКОМТ 

АМ-006 ЕМТНО 
М. АМЕВ!СА АМ-010_ НЕОРСЕ 
МА-005 УРЯ1 АМ-010 САЗМ/СИ9 
МА-016 7220] АМ-010 КТАМЕ 


55 } р зу" 
пос 4$>- 


ГО 


зонах 10, 15, 20, 40 и 80 м 55В и СМ. @$Ё на- 
правлять по адресу: Лт Мани, 3 Изтоге 
Ауепие, ЕатБигой, ЕН8 70М/, ЗсоНапа. 
07, ВАММАКК - специальная станция 
О75НСА в последний раз была активна из г. 
Оденсе, о-в Руп (ЕЦ-172), 1-30 апреля по 
случаю 200-летия со дня рождения Ганса 
Христиана Андерсена. Специальный диплом 
Напз СВизНап Апаегзеп а\маг можно будет 


получить за связи с О75НСА на трех разных 
диапазонах. ©5[ ма О7ЗРУМ. 

Ув, ЧКВАПМЕ - Николай, 04/0, сооб- 
щил, что будет работать позывным ЦИ4/О/Р 
смаяка Ильинский с 1 апреля по 5 мая. 5-15 
маяис 27 августа по 4 сентября он будет ис- 
пользовать позывной ЕО60Е/Р. ©5Ё ма 
4.0. 

574, КЕМУА - кенийская служба радиоча- 
стот ССК разрешила кенийским радиолюби- 
телям использование диапазонов 160 и ЗО м 
(1810-1850 КН2 и 10100-10150 КН? соот- 
ветственно}, и Ах, 57407 (РАЗО7М), уже 
начал работать на 30 м. ©5Ё ма РАТА\М/ по 
адресу: А!ех уап Непде!, ВоуептКилег 18, 
2995СА Неецапздат, Тпе Метепапс5. 

ГА, МОВУАУ - с 17 мая по 7 июня норвеж- 
ские радиолюбители имеют право заменять 
свои префиксы [А и [В на Ни Ц соответствен- 
но, в связи со 100-летием прекращения унии 
между Норвегией и Швецией (7 июня 1905]. 


По состоянию на 01.04.2005 список о-вов выглядит следующим образом (всего /в т.ч. сус- 
ловными номерами): ЕЦ - 189/188, АЕ - 136/96 (вкл. 2 4е|.), АМ - 50/18, А$ - 205/173 (вкл. 
2 4а\.}, МА - 251/226, ОС - 298/268, ЗА - 101/94. А! - 1230/1063 (включая 4 девеч]. 

Изменения и дополнения к списку 1ОТА 

ЗА-094 СЕВ МадаЙопез & Атагсйса СПЙепа Ргоутсе Сепе дгоир (СВИе] 


ОС-268/РгУВ7 [а Кесй 1$апа$ (пЧопез'с} 


Экспедиции, подтверждающие материалы которых получены 
А5$-021 АбТО/р Зитуай |$|апа (Ресетрег 2004) 


А$-140 $218] Впо[а [$1апа (ЕеБгоагу 2005} 


МА-164 ХЕТК Азипсюп [$1апа (апоагу 2005} 


МА-165 ХЕТК Зап [пез [$|апа (дапиагу 2005) 
МА-200 ХЕЗТ Тата[саЬ |Запа (Бесетбег 2004) 
ОС-223 \!2М! Мотадие 13а пд (Ацдиз! 2004} 


ЗА-094 СЕВА Веппе! |$1апа (Еебгиагу 2005) 


Экспедиции, подтверждающие материалы которых ожидаются 
ОС-268/Рг УВ7М [а Кесй 1$ апд$ (Магсй 2005} 


Теа 


МГОВЕО ВОВИМ$ОМ СУР 
2005 - клуб “Русский Робинзон” 
учредил “У/оНа КоБтзоп Сир” 
(Всемирный кубок] за связи с ос- 
тровными станциями в период с 
1 апреля по 30 сентября 2005. 
На кубок засчитываются следу- 
ющие национальные програм- 
мы: ВА (Беларусь), СВА (Канада, 
ОЛА (Лания), ОВ (Бразилия), (СЕ 
(Чили), [ИЕ и СИЕ! (Испания), 
ГАЕМ, С и САЕО (Франция), ГР 
(Португалия), СИА (Германия), ПА 
и ША (Италия), ОСА (Хорватия), 
[ОЗА и $СОТИА (Шотландия), ЛА 
(Япония), ВКА (Россия), РИА 
(Польша), (ЛА (Украина], ИЗА 
(США). 
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ГАЗА ЛА\® 0.5; 


Новости для коллекционеров дипломов 
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60 ЛЕТ ПОБЕДЫ. Диплом учрежден 
коллективом радиолюбителей г. Моро- 
зовска и радиолюбителями ассоциации 
“Возрождение” из Ростовской обл. С 
01.05.2005 по 31.05.2005 будет рабо- 
тать специальная мемориальная радио- 
станция ЦЕбШ в честь 60-летия победы 
в Великой Отечественной войне. За 
проведение 050 с этой радиостанци- 
ей будет выдаваться диплом и памятная 
©51. Мемориальная радиостанция бу- 
дет работать из нескольких ОТН: 

с 01.05.2005 по 05.05.2005 - г. Ка- 
менск-Шахтинский ЮПА: КО-16; 

с06.05.2005 по 10.05.2005 - г. Цим- 
ла, 20-я областная конференция радио- 
любителей Дона, КРА: КО-64; 

с 11.05.2005 по 15.05.2005 - г. Ка- 
менск-Шахтинский КОА: КО-16; 

с 16.05.2005 по 24.05.2005 - г. До- 
нецк Ростовской обл. КОА: КО-14; 

с25.05.2005 по 31.05.2005 - ст. Ми- 
тякинская Тарасовский р-н КОА: КО-60. 

Стоимость диплома с пересылкой для 
радиолюбителей России и стран СНГ 
60 руб. 

Заявка в виде выписки из аппаратно- 
го журнала или 0$ о проведенной ра- 
диосвязи с мемориальной станцией 
ОЕбЩ и денежный перевод высылается 
до 30 июня 2005 г. (по дате отправки] по 
адресу: Россия, 347805, пер. Крупской, 
64, кв. 21, г. Каменск-Шахтинский, Рос- 
товской обл., Кудинову Виктору Алек- 
сандровичу, КК6МР. 


ПОБЕДА-60. ЛИПЕЦКАЯ ЗЕМЛЯ. 
Диплом учрежден Липецким областным 
радиоклубом РОСТО (ДОСААФ) в оз- 
наменование 60-летия Великой Победы 
и выдается всем радиолюбителям Рос- 


МОВВДА-60С 
а “Ашлзидосья Зелальи” 


Назраждается _ 


за прооедение радиосоязей с радиостанциями 
следации лаяецках радаолобателей зо местам 
боге на территории Липецкой области 
а ознаменованае 60-й годоащаны Велижой Победы 


$ - 9 мам 2005 = 
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сии, стран СНГ и дальнего зарубежья за 
радиосвязи, проведенные с радиостан- 
циями экспедиции липецких радиолю- 
бителей по местам боев на территории 
Липецкой обл. в период с 5 по 9 мая 
2005 г. 

Для получения диплома необходимо: 
ветеранам ВОВ и труженикам тыла про- 
вести радиосвязь с одним из спецпо- 
зывных липецких радиолюбителей; ра- 
диолюбителям 1-2 категорий набрать 
60 очков за радиосвязи, проведенные в 
указанный период времени. 

Очки начисляются следующим обра- 
зом: за связи с каждым спецпозывным 
липецких радиолюбителей - 15 очков; 
за связи с остальными радиолюбителя- 
ми области - 3 очка; повторные радио- 
связи засчитываются на разных диапа- 
зонах или разными видами излучения 
на одном и том же диапазоне. 

Радиолюбители 3 категории могут по- 
лучить этот диплом за 10 радиосвязей с 
различными радиолюбителями облас- 
ти на разрешенных для этой категории 
диапазонах в этот же период времени. 
Радиолюбители 4 категории могут полу- 
чить этот диплом за 5 радиосвязей с 
различными радиолюбителями облас- 
ти на диапазоне 160 м в этот же пери- 
од времени. 

На диапазоне 145 МГц провести 3 
радиосвязи или 1 радиосвязь со специ- 
альной радиостанцией экспедиции. На- 
блюдатели получают этот диплом по 
условиям 1-2 категорий, т.е. за наблю- 
дение работы спецстанции липчан -— 
15 очков, за остальные наблюдения - 3 
очка. 

Оплата диплома для радиолюбите- 
лей стран СНГ - эквивалент 3 (КС, стран 
дальнего зарубежья — 6 (ВС. Ветера- 
нам ВОВ России и стран СНГ, а также 
труженикам тыла диплом выдается бес- 
плотно. 

Заверенная заявка на диплом, со- 
ставленная в виде выписки из аппарат- 
ного журнала, вместе с квитанцией об 
оплате заказным письмом высылается 
по адресу: 398016, г. Липецк-16, а/я 
843, Мазаеву Игорю Борисовичу. 


МГАВ$2А\/А 2000 А\МГАЮО. Диг- 
лом выдается в честь /00-летия образо- 
вания Варшавы. Для получения диплома 
необходимо набрать 700 очков за свя- 
зи, проведенные с радиолюбителями 
города и области $Р5 с 1 января 1997 г. 
до 31 декабря 2005 г. на всех диапазо- 
нах любыми видами излучений. За 050 
сВаршовой дается 300 очков, за @$О 
с областью 5Р5 - 200 очков. Заверен- 


ную заявку и 14 [КС высылают по адре- 
су: Рю! Вгудак, ОКопК 9А т 16, 00-368 
\УМагзхамма, Роапа. 


МА2ОМ/$7Е АМ/АВО. Диплом вы- 
дается за связи или наблюдения, прове- 
денные с радиолюбителями различных 
поветов, расположенных в области 
Матомга (условное обозначение “К”). В 
этой области находятся поветы (районы) 


оиаеиеиан 


АС, ВЕ, С!, ЕВ, ЕМ, ЕК, СИ, С., 6$, СТ, 
КЕ, (О, МА, ММ, МА, МО, ММ, ОС, 
ОС, ОМ, ОО, ОК, РА, РО, РЕ, РС, РИ, 
РМ, РИ, ВА, КО, УР, ОТ, М\Е, \ММ, МИ, 
\/\Х, УО, У5, 70, 7\. Радиостанциям Ук- 
раины надо провести 20 ©5$0 на всех 
диапазонах любыми видами излучений 
после 1 января 1999 г. Заверенную за- 
явку и 14 КС высылают по адресу: Рю 
Вгудак, ОКош\ 9А т 16, 00-368 
\У!агзтамма, Ро|апа. 


УМ$ТА ВУЕВ АМ/ГАЕО. Диплом вы- 
дается за связи или наблюдения, прове- 
денные с радиолюбителями различных 
областей Польши, расположенных в до- 
лине реки Висла (условное обозначение 
областей Е, С, К, 1, М, Р, В, 5). Радио- 
станциям Украины надо провести 7 
ОО на всех диапазонах любыми вида- 

т УТВТОТА ЕТУНЕ АЗАЕЬ 
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ми излучений после 1 января 1999 г. 
Заверенную заявку и 14 КС высылают 
по адресу: Рю Вгудак, ОкошК 9А т 16, 
00-368 М/агзтама, Роапд. 


Пидсумки мжнародних молоджних змагань 


3 радтозв’язку на коротких хвилях 
Со [И СОМТЕЗТ 2005 Радюклуб “Дапазон” 
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Унверситет 
м.Ф.Скорни 


Льв!в 


трелков-Серга Ю.П. 


алашнк А.В. ротопопвка 


АИ 
Спавянськ-на-Кубан! 


ГЕеЛаТеайеейатеталеетаталайетейеатейа\алете\е\атейайеейа ааа аталайзейете\а\аейа/елаейайеейа\ателеетателайе1ейете\еапейе/елатейайеейа\ателеетаталайэ1ейетеа\аейе/елаейай1| 


СОРЕВНОВАНИЯ 
СОМТЕ$Т$ 


Новости для радиоспортсменов 
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Календарь соревнований по радиосвязи 
на КВ (июнь 2005 г.) 


Дата Время ТС Название Режимы 
3 18.00-24.00 О/ана! Рета! оп ТНКОВ 
4 04.00-06.00 — \Маке-Ор! ОКР Зри! СМ 
4-5 15.00-14.59 [АКИ Кедтюп 1 Не@аау СУ 
4 18.00-23.59 ОКРТАС $рит! СМ//55В/РЗКЗ1 
7 02.00-04.00 АК$ Зранап Эри! Лопе СУ 
1-12 00.00-24.00 АМАЕТ$ М/М/ ВТТУ Сощез Ге) 
1 00.00-24.00 Ропида! Вау ОХ Сомез! 55В 
1-12 00.00-16.00 — \\/М! Зои Атепса СУМ Сотез СМ/ 
| 1.00-13.00 Аза-Расйс Зри! Сотез$! Зиттег 55В 
1-12 5.00-15.00 САС\М/ С\ ОХ Сощез! СУ 
1-12 6.00-16.00 ООЕМ 50 МН2 Сомез С\М//55В 
8-19 00.00-24.00 А! Азап ОХ Сомез СУ 
8-19 00.00-24.00 $МЕК Сощез! СМ//Рпопе 
8-19 6.00-02.00 — \УМея Угода 050 Рапу С\//55В 
8-19 7.00-03.00 Очебес О5О Райу СМ 
8 8.00-24.00 Ка’ Вау Сотез $58 
9 06.00-12.00 ОЕ Сотез! СМ//55В/ВТТУ 
25 08.00-22.00 $САС Знаю! Кеу Вау (5КО] СМ/ 
25-26 2.00-12.00 ЗР ОКР Сотез СУ 
25-26 2.00-12.00 ИКгатопт ОХ [Е Сотез! ВПУ/РЗКЗ1 
25-26 4.00-14.00 МАВСОМ! Метопа! Сотез! НЕ СУ 
25-26 — 18.00-21.00 — АРВЕЕеЧ Рау СМ//55ВИРТ 
25-26 8.00-18.00 Н. М. Те Кпа оЕЗрам Сотщез 558 
25-26 — 18.00-21.00 — ОВР АРС М ман Не Роу С\М//55В/РИУ 
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АППАРАТУРА И АНТЕННЫ 


ВРА 10/2004 была опубликована статья [1], посвященная применению несимметричных комнатных передаю- 
щих антенн в родиолюбительской практике. Несимметричные комнатные антенны просты в установке и настрой- 
ке, но их существенным недостатком является то, что при работе они создают значительные помехи различной 
радиотехнической аппаратуре. Преимуществом симметричных антенн, которые будут описаны в данной статье, 
является то, что в большинстве случаев они создают гораздо меньше помех, чем несимметричные. 


(имметричные перечакциие комнатные антенны 


И.Н. Григоров, ККЗ7К 


Рассмотрим основные принципы установки симметрич- 
ных передающих комнатных антенн. При эксплуатации 
симметричных антенн следует заранее примириться с 
повышенными наводками от них на сетевые провода пи- 
тания и свысоким уровнем телевизионных помех в непо- 
средственной близости от антенны. 

Установка симметричной 

комнатной антенны 

Полуволновую дипольную комнатную антенну можно 
установить на стене дома, конечно, если эта стена выпол- 
нена из радиопрозрачного материала. Физическая дли- 
на провода, составляющего каждое плечо диполя, рав- 
на /,/4. При настройке установленной в реальных усло- 
виях антенны в резонанс ее плечи, как правило, немно- 
го укорачивают. 

В зависимости от рабочего диапазона и, следователь- 
но, от длины плеч диполя, а также от размеров комнаты 
полотно антенны может быть прямолинейным либо иметь 
форму меандра, букв Г или П. После установки и наст- 
ройки дипольную комнатную антенну можно заклеить 
обоями или завесить ковром, что полностью скроет ее от 
постороннего взгляда. Клеммы питания ДИПОЛЬНОЙ антен- 
ны желательно выполнить в виде фальшивой розетки 
электрической сети 220 В, что еще более замаскирует эту 
антенну. 

Входное сопротивление полноразмерной прямолиней- 
ной дипольной антенны при размещении ее в благопри- 
ятных условиях, т.е. вдали от проводящих и поглощающих 
электромагнитную энергию предметов, близко к 75 Ом. 
Входное сопротивление укороченной дипольной антен- 
ны, полотно которой свернуто, даже при расположении 
ее в благоприятных условиях, меньше 75 Ом. 

Для определения теоретической величины входного 
сопротивления антенны радиолюбитель может восполь- 
зоваться программой ММАНА. Смоделировав свою ан- 


тенну, можно попытаться оптимизировать ее форму и 
расположение для реальных условий комнаты. Следует об- 
ратить внимание на размеры антенны, полученные при ее 
оптимизации, и точно придерживаться их во время уста- 
новки. После установки антенны в реальных условиях 
комнаты измеряют резонансную частоту антенны. Из-за 
влияния различных предметов, находящихся возле ан- 
тенны, ее реальная резонансная частота, как правило, 
оказывается ниже расчетной. Определяют реальное 
входное сопротивление антенны и сравнивают, насколь- 
ко оно отличается от теоретического входного сопро- 
тивления. Таким образом можно косвенно судить о поте- 
рях в окружающих предметах. 

Конечно, если радиолюбитель не имеет возможности 
использовать программу ММАНА, он может устанавли- 
вать антенну сразу. Но в этом случае процесс настрой- 
ки антенны может заметно усложниться. 

Укороченная настенная дипольная антенна 

Для примера рассмотрим конструкцию и параметры 
укороченной дипольной комнатной антенны диапазона 
20 м, выполненной из медного провода диаметром | мм 
(рис.1). Для ее укорочения часть полотна антенны изогну- 
та в виде буквы П. 

График импеданса укороченной дипольной антенны, 
рассчитанный с помощью программы ММАНА, показан 
на рис.2. Полоса пропускания этой антенны составляет 
730 кГц, что больше, чем в случае несимметричной вер- 
тикальной комнатной антенны. Сопротивление антенны 
на резонансной частоте составляет 38 Ом, а ее коэффи- 
циент усиления ровен 1,8 дБ. Высокое входное сопротив- 
ление антенны позволяет подключить эту антенну ктран- 
сиверу или коаксиальному кабелю с волновым сопро- 
тивлением 50 Ом напрямую, без применения согласую- 
щих устройств. На рис.3 показана зависимость КСВ от 
частоты в кабеле с волновым сопротивлением 50 Ом 


К передатчику 
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при его подключении к этой антенне. Дипольная КОМНОТ- 
ная антенна диапазона 20 м, выполненная практически 
по схеме рис.1, имела очень близкие параметры к полу- 
ченным с помощью программы ММАНА. 

На конце коаксиального кабеля следует установить 
10-20 ферритовых колец или питать антенну с помощью 
симметрирующего устройства. Ферритовые кольца на 
конце коаксиального кабеля образуют высокочастотный 
дроссель, который препятствует ответвлению высокоча- 
стотного тока на внешнюю оплетку коаксиального кабе- 
ля, корпус передатчика и провода электрической сети и 
тем самым снижает радиопомехи различной радиотехни- 
ческой аппаратуре. 

Итак, при наличии свободного места и стен из радио- 
прозрачного материала целесообразно устанавливать 
дипольные антенны. Однако при слишком большом уко- 
рочении физической длины антенны ее входное сопротив- 
ление подает, что требует использования совместно с ней 
согласующих устройств. К согласующему устройству ан- 
тенна может быть подключена с помощью отрезка двух- 
проводной линии длиной не более 0,1%. 

Дипольные комнатные антенны 

из алюминиевой фольги 

Как несимметричные, так и симметричные антенны из 
фольги являются достаточно широкополосными. Дело в 
том, что чем толще проводник, из которого выполнена ан- 
тенна, тем меньше его реактивное сопротивление. На 
практике это обозначает то, что антенну, изготовлен- 
ную из фольги, проще согласовать с трансивером. Лен- 
ту фольги можно наклеить на стену, затем ее заклеивоа- 
ют обоями, и антенна действительно становится невиди- 
МОЙ. 

При работе на передачу антенна, имеющая небольшое 
реактивное сопротивление, как правило, создает незно- 
чительное реактивное поле в непосредственной близо- 
сти от себя. А это означает, что посторонние предметы, 
расположенные вблизи такой антенны, оказывают мень- 
шее влияние на ее работу. 

Используя программу ММАНА, можно рассчитать по- 
раметры дипольной антенны из фольги шириной 20 мм, 
выполненной согласно схеме, показанной на рис.1. Гра- 
фик импеданса этой антенны показан на рис.4. Сравни- 
вая рис.2 и рис.4, видим, что антенна из фольги действи- 
тельно имеет меньшее реактивное сопротивление по 
сравнению с проволочной антенной. Поэтому полоса 
пропускания ленточной антенны больше: она составля- 
ет 1163 кГц против 776 кГц для дипольной антенны из 
провода. Сопротивление излучения ленточной антенны 
36 Ом, коэффициент усиления этой антенны около 2 дБ. 

Ленточную антенну можно подключить ктрансиверу с 
помощью коаксиального кабеля с волновым сопротивле- 
нием 50 Ом напрямую, без использования согласующих 
устройств. На рис.5 показана зависимость КСВ от час- 
тоты в кабеле с волновым сопротивлением 50 Ом при его 
подключении к этой антенне. Не забывайте, что на кон- 
це коаксиального кабеля, как и в предыдущем случае, 
следует установить 10-20 ферритовых колец или питать 
антенну через симметрирующее устройство. 
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и прогресс в перелаче информации 


Прошло 110 лет со времени изобретения радио. Каждый 
житель Земли пользуется или имеет возможность пользовать- 
ся его услугами: слушать и смотреть радио- и телепередачи, об- 
щаться друг с другом голосом и передавать изображения по- 
средством мобильных телефонов, летать в самолетах, направ- 
ляемых по маршруту с помощью радиолокации, определять 
свое местоположение с точность до метра с помощью систем 
радионавигации. 

Радио - одна из наиболее высокотехнологических и быстро 
развивающихся областей науки и техники. Качество передачи 
информации по радио зависит от метода селекции нужных сиг- 
налов на фоне шумов и помех. 

Исторически сложилось так, что первым методом селекции 
стала частотная селекция. Это произошло в период первых 
20 лет существования радиосвязи, когда широкополосные сиг- 
налы искровых радиопередатчиков заменили узкополосными си- 
нусоидальными незатухающими колебаниями с определенной 
частотой и на приемной стороне стали выделять сигналы на нуж- 
ных частотах. Как первое, так и второе осуществлялось с по- 
мощью колебательных контуров — электрических цепей, обла- 
дающих свойством резонанса. 

Недостатком частотной селекции является необходимость 
монопольного использования частоты, точнее, полосы частот 
одной радиостанцией. Наличие сигнала другой радиостанции 
в той же полосе частот будет приниматься как помеха. 

Другой проблемой является неидеольная избирательность 
фильтров, построенных на колебательных контурах или их эк- 
вивалентах. Коэффициент передачи фильтров вне рабочей по- 
лосы частот хоть и на много порядков меньше, но все же не ра- 
вен нулю, а это означает, что помехи могут создавать и радио- 
станции, чьи сигналы лежат вне полосы частот нужного сигна- 
ла, но уровень их выше степени режекции фильтров приемни- 
ка. Уменьшение уровня взаимных помех достигают не только ус- 
ложнением фильтров приемников для повышения их 
избирательности, но и размещением передатчиков в частотном 
диапазоне через защитные полосы. В результате коэффициент 
использования частотного спектра не превышает 10...15%. 
Другим видом селекции сигналов в одной полосе частот яв- 
ляется временное разделение, когда каждый из передатчиков 
передает сигналы лишь в отрезки времени, когда остальные 
“молчат”. Такой метод селекции применим в рамках одной си- 
стемы связи при наличии временной синхронизации между все- 
ми передающими и приемными устройствами. Требование же 
МОНОПОЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВЯНИЯ ПОЛОСЫ ЧАаСТОТ ТОЛЬКО ОДНОЙ 
такой системой остается. 

В конце 50-х годов прошлого столетия американский ученый 
и радиолюбитель Джон Костас предложил использовать в ра- 
диосвязи не узкополосные сигналы, к генерации которых до то- 
го стремились все радиоспециалисты, а, наоборот, сигналы с 
искусственно расширенным спектром. Несмотря на кажущую- 
ся на первый взгляд абсурдность этого предложения, специа- 
листы со временем поняли, что такие сигналы имеют ряд пре- 
имуществ перед узкополосными. Во-первых, этим сигналам не 
страшны узкополосные помехи, поражающие часть спектра 
узкополосного сигнала. Во-вторых, такие сигналы могут быть 
совмещены с другими подобными сигналами в одной полосе ча- 
СТОТ. В-третьих, широкополосные сигналы могут не оказывать 
помех узкополосным сигналам и даже не обнаруживаться при- 
емниками других систем радиосвязи. 

Для выделения нужного широкополосного сигнала из шу- 
мов и помех стали использовать метод кодового разделения. 
Его суть состоит в том, что в приемнике известны параметры по- 
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лосорасширения, т.е. код полосорасширяющей последова- 
тельности передаваемого сигнала. Зная этот код, при соот- 
ветствующей синхронизации приемника с принимаемым сигна- 
лом, осуществляется свертка широкополосного сигнала в уз- 
кополосный, который далее декодируется обычным способом. 
Системы с кодовым разделением сначала широко применя- 
лись в военной радиосвязи, где скрытность сигнала и слож- 
ность его декодирования при обнаружении стоят на первом ме- 
сте. Но с развитием сотовой мобильной связи этот способ раз- 
деления сигналов стал применяться и там. Стандарт СОМА 
(Соае Омзюпт Мире Ассез$) основан на использовании сиг- 
налов с полосой, расширенной до 1,25 МГц. При этом в одной 
полосе частот возможна работа до 62 абонентов. 

Другим подходом при обеспечении высоких скоростей пере- 
дачи в условиях помех от других систем связи и радиолокации 
вляется применение множества несущих, плотно располо- 
енных в широких участках спектра в диапазонах сантиметро- 
вых и миллиметровых волн. Каждая из этих несущих модулиру- 
ется по амплитуде и фазе дискретным сигналом с относитель- 
но небольшой скоростью. Такая система называется ОЕОМ — 
Опйодопа! Егеацепсу Оайа! МоданНоп, т.е. цифровая орто- 
гональная частотная модуляция. На приемной стороне про- 
изводят сложение скоростей передачи на всех несущих, в ре- 
зультате чего оказывается, что, например, в полосе 10 МГц мож- 
но передать информацию со скоростью 75 Мбит/с. Важной осо- 
бенностью этой системы является ее адаптивность: при появле- 
нии помехи на одной или группе частот либо прекращается пе- 
редача информации на них, либо снижается скорость передачи. 
Данные системы позволяют создавать радиосети различных 
масштабов — от офисных компьютерных сетей до городских или 
региональных. Эти системы разработаны на основе стандар- 
тов |ЕЕЁ 802.16. Их часто называют \//МАХ - У/опамае |тег- 
орегаБЙЙу ог Мисгомуауе Ассезз. 

Но широкополосные и ОЕОМ сигналы по-прежнему форми- 
руются на основе синусоидальных сигналов заданной частоты, 
так называемых несущих, и, следовательно, сигналы имеют не- 
оторые центральные частоты и широкополосные спектры, 
примыкающие к ним. Это означает, что такой сигнал с помо- 
щью преобразования Фурье можно представить в виде суммы 
синусоидальных сигналов с определенной частотой, фазой и 
амплитудой. К сожалению, как ни парадоксально это звучит, си- 
нусоидальные сигналы являются наихудшими с точки зрения 
эффективности их преобразования в электромагнитную энер- 
гию волны, излучаемой антенной в пространство. Данное ут- 
верждение вытекает из классических уравнений Максвелла, по- 
азывающих зависимость между скоростью изменения тока в 
антенне и излучаемой энергией: чем выше скорость изменения, 
тем выше эффективность излучения. Синусоидальные сигналы 
— самые гладкие из возможных функций переменного тока и, 
следовательно, наименее эффективные. Гораздо более эф- 
фективными являются сигналы прямоугольной или, еще лучше, 
импульсной формы с высокой крутизной фронтов. 

Системы радиосвязи и радиолокации, использующие очень 
короткие импульсы (длительностью несколько нано- или пико- 
секунд] были рассекречены в конце прошлого столетия. Спектр 
такого сигнала очень широк, что не позволяет говорить о ра- 
бочей частоте. Поэтому такие системы получили общее на- 
звание ПМ\/В — Уна У\ае Вапа — сверхширокополосные. Такие 
системы имеют ряд преимуществ перед узкополосными и ши- 
рокополосными системами. 

Во-первых, можно осуществлять передачу информации с вы- 
сокими скоростями. Во-вторых, емкость сети с импульсными 
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сигналами при их высокой скважности (отношении периода 
повторения сигнала к длительности импульса] может быть очень 
большой. Селекция сигналов также осуществляется на основе 
кодового разделения: каждая пара или группа абонентов се- 
ти использует свои последовательности и/или полярности им- 
пульсов. В-третьих, в таких системах легко устраняется влияние 
многолучевости распространения сигнала, что является бичом 
мобильных систем связи. Весьма важным оказывается и то об- 
стоятельство, что все устройства связи могут быть почти полно- 
стью цифровыми. Наконец, эти системы могут обладать очень 
высокой степенью скрытности благодаря малой энергии каж- 
дого из большого количества импульсов, передаваемых на 
один бит информации. 

Единственная проблема широкого применения Ц\\/В систем 
связи состоит в опасении, что передатчики этих систем, нахо- 
дясь вблизи приемников обычной мобильной связи и спутнико- 
вой навигации СР5, будут создавать им помехи. Поэтому, на- 


пример, Федеральной комиссией связи США пока что приня- 
то ограничение по полосе и уровню излучения систем ЦМВ. Ог- 
раничение по полосе достигают тем, что вместо прямоугольно- 
го импульса в передающую антенну подают один период сину- 
соиды, соответствующий длительности импульса. В результате 
спектр сигнала, оставаясь достаточно широким, концентри- 
руется вокруг частоты, соответствующей периоду этой синусо- 
Иды. 
Итак, за 110 лет, благодаря развитию теории связи, техно- 
логии микросхем и вычислительной техники, в системах радио- 
связи произошли существенные сдвиги в сторону широкополос- 
ных и высокоскоростных сетей. Думается, что в недалеком бу- 
дущем Международному союзу электросвязи, занимающему- 
ся распределением радиоспектра между различными служба- 
ми, придется применять не только спектральный ПОДХОД С МО- 
нопольным использованием частот, но и другие подходы, 
учитывающие прогресс в развитии новых систем связи. 


одемы серии “Рута” представляют 

собой радиомодемы на стандарт- 

ные УКВ диапазоны и предназна- 
чены для использования в системах сбора 
данных, сигнализации, телеметрии, опре- 
деления координат подвижных объектов И 
т.п. Модемы “Рута” состоят из трех функци- 
онально законченных блоков: блока ра- 
диоканала “Рута-Д” — собственно приемо- 
передатчика, и блоков модемов “Рута- 
ДМ4800” и “Рута-ДМ9600”. Блоки выполне- 
ны в металлических корпусах с разъемами 
ВМСи 08-9. 

Блок “Рута-Д” выпускается на диапазо- 
ны 33...40, 40...48, 48...58, 140...174 и 
410...470 МГц. Режим работы — симплекс 
или полудуплекс. Имеется возможность кон- 
троля уровня принимаемого сигнала. При- 
менен синтезатор частоты. Выбор рабо- 
чей частоты производится путем установки 
перемычек. Канальный разнос 12,5 или 
25 кГц. При использовании соответствую- 
щих адаптеров возможно применение ра- 
диомодемов для голосовой связи. 

Модем “Рута-ДМ4800” представляет со- 
бой устройство для аппаратного преобра- 
зования сигналов стандарта ®5-232 в ЕЕК 
модуляцию и наоборот. Модем “Рута- 
ДМ9600” работает в режиме СМ$К моду- 


Модемы “Рута? 


Технические характеристики приемопередатчика "Рута-Д” 
Диапазон рабочих частот.............ллиииииилиитнинни: 


33...40, 40...48, 48...58, 
140...174, 410...470 МГц 


Выходная мощность передатчика 5 Вт 
р „`^ “р” Выходная мощность передатчико...............ллинлииилииинииилиииилииинлиинилниннни 
а Рута-ДМ4800” и Рута- Чувствительность приемника ..............ллинилинилиининнилиинлинлиннинининии 0,25 мкВ 
д прыднЯзнЯчены- для ЗОВУ ОСТНОИ АИ ОКОИМОлЬНОЯ: ДЕВИЯЦИЯ ЧОСГОТЫ икниинаренни ооо 5 кГц 
работы с приемопередатчиком “Рута-Д” Селективность 


или с радиостанциями с ЧМ модуляцией. — Стабилизация частоты ..... „синтезатор частоты с ФАПЧ (РЦ) 
Скорость передачи-приема выбирается Дискретность установки частоты.............лллиииниииияилшииинишининитния 12,5; 25 кГц 
пользователем с помощью внешних перемы- Электропитание.....................ннние, источник постоянного тока 13,8 В (1,5 А) 
чек. Предусмотрена регулировка входных и Диапазон рабочих температур............... лилии —20°С, +55°С 
выходных аналоговых сигналов для оптими- р размеры ина ениан | ты 
зации сопряжения с приемопередатчиком. МОССЯ ин я 0, 
Имеются индикаторы приема и передачи. о теристики модемов "Руто-дАеОО 
Модемы прозрачны для И ЕЕЗК (СМК) 
К5-232, они не производят никакой про- Скорость приема-передачи.......1200/2400/4800 бод (9600/19200 бод) 
граммной обработки передаваемой и при- Интерфейс соединения с 
нимаемой информации. Для подключения источником информации...........ллииниииииииьиииинининииининишинииии К5-232 
к порту К5-232 используется стандартный Электропитание..............ннил, источник постоянного тока 13,8 В (0,05 А 
разъем ОВ-9, подключение к приемопере- Диапазон рабочих температур ................леллинилилиииииниииинниий —20°С, +55°С 
датчику производится с помощью 6-кон- Габаритные размеры.. .125х65х20 мм 
Ге 0,3 кг 


тактного телефонного разъема. 
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Материалы для ремонта мобильных телефонов. Часть | 


А.Н. Пугаченко, г. Киев 


На сегодняшний день мобильный те- 
лефон является одним из наиболее мас- 
совых электронных устройств в Украи- 
не. К сожалению, как и другие электрон- 
ные устройства мобильный телефон ино- 
гда выходит из строя. Причиной тому мо- 
гут быть неаккуратное обращение с ап- 
паратом (падение в воду или с высоты, 
загрязнение, хранение во влажном мес- 
те], некачественная сборка, изменение 
конструкции малокомпетентными лицами, 
например, при ремонте или так называ- 
емом ‘раскодировании”. 

Качественным ремонтом считается та- 
кой ремонт, после которого устройство 
функционирует продолжительное вре- 
мя, а не несколько недель или месяцев. 
Мобильный телефон является высокотех- 
нологичным устройством, и не всегда 
можно применять инструмент и матери- 
алы, которые используются для ремонта 
более простой электроники. Так, ска- 
жем, пайка должна обеспечить не толь- 
ко электрический контакт, но и прочность 
(например, отсутствие образования ми- 
кротрещин при возможных падениях). 
Это достигается с помощью паяльной 
станции (например, Егза 0/дйо!2000- 
Тесй), точно выдерживающей температу- 


Продукция 
Копа! СПепте, Бельгия 
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Флюс производства 
|пфегНих, Бельгия 


ру в точке пайки, а не в точке контроля 
температуры, которая зачастую нахо- 
дится на значительном расстоянии от 
фактического места пайки. 

В данной статье речь пойдет о высоко- 
качественных паяльных материалах раз- 
личных европейских производителей, ко- 
торые рекомендуется использовать для 
ремонта мобильных телефонов. 

Обработка после падения вводу 

Если после падения мобильного теле- 
фона в воду снего немедленно был снят 
аккумулятор — велика вероятность, что 
интегральные компоненты не были де- 
градированы и работоспособность теле- 
фона можно восстановить без потери 
его качественных характеристик. 

Существует специальное химическое 
средство бельгийской торговой марки 
КотаК! СВепте для восстановления по- 
врежденного водой оборудования — 
Ех 101 (рис.1). При нанесении ве- 
ество проникает в плохо доступные ме- 
ста, обладает сильными водовытесняю- 
ими свойствами, оставляет очень тон- 
кую защитную пленку. После обработки 
рекомендуется дополнительно очистить 
высокочастотный тракт очистителем для 
ВЧ компонентов Типег 600 (рис.1). Очи- 
ститель быстро испаряется, великолепно 
очищает поверхность, не повреждает 
компоненты из полистирола, которые 
широко применяются в ВЧ технике. По- 
сле очистки препарат не оставляет остот- 
ков, которые могут создавать паразити- 
ческие емкости и искажать параметры 
работы ВЧ тракта. 

Очистка разъемов 

Нахождение телефона во влажном ме- 
сте (например, в ванной комнате, поме- 
щении бассейна или сауны) приводит к 
оседанию конденсата на контактах, что 
вызывает образование окислов и кор- 
розии на их поверхности. Кроме того, 
на контактах могут оседать пыль и жир. 

Полная очистка контакта проводится 
в З этапа: растворение окислов и корро- 
зии, очистка поверхности от растворен- 


колпачок 


ных окислов и других загрязняющих ве- 
ществ, защита поверхности контакта. 

Для растворения окислов и коррозии 
на контактах применяется вещество 
КоптаКЕ 60 (рис. 1} - преобразователь 
окислов, сульфидов, коррозионных про- 
дуктов. Препарат действует на основе хи- 
мической реакции, не вступает во взаи- 
модействие с металлом контакта, вступа- 
етв реакцию с образовавшимися на по- 
верхности контакта оксидами, коррози- 
ей, сульфидами, преобразует их в раство- 
римые компоненты. После ПОДСЫХания 
они остаются на контактной поверхнос- 
ти в виде маслянистой пленки. Раство- 
римые компоненты, полученные в ре- 
зультате взаимодействия с КопюК! 60, а 
также другие загрязнения (масло, жир, 
пыль) следует смыть очистителем/обезжи- 
ривателем Кота ММЕ (рис. 1). Он смы- 
вает все инородные вещества с поверх- 
ности контакта, оставляя чистую поверх- 
ность. 

Чистая поверхность контакта абсо- 
лютно ничем не защищена и подверже- 
на воздействию коррозии и образова- 
нию окислов. В связи сэтим после очист- 
ки поверхности контакт надо обязатель- 
но защитить. Кроме того, контакт “ме- 
талл-металл” необходимо смазать во из- 
бежание образования микроцарапин в 
процессе работы. Для этого применяют 
КотаКТ 61 (рис. 1) — защитное и смазы- 
вающее вещество для контактов. Это 
средство оставляет тонкую пленку, кото- 
рая защищает и смазывает поверхность 
контакта. Пленка не ухудшает электриче- 
ской проводимости. 

Флюсы для пайки 

Контактные поверхности перед пай- 
кой следует обработать флюсом. Это 
позволит обезжирить места пайки, улуч- 
шить смачиваемость поверхности при- 
поем, в случае применения слабоактив- 
ного флюса -— растворить окислы на 
паяемой поверхности (применять флю- 
сы средней и высокой активности в мо- 
бильных телефонах не желательно). 


предохранитель 


Ех ЕБЕТ 


ТЕ 8001 


кисточка дозатор 


резервуар 


стержень 


Аппликатор ВОМРЕМ, Япония 
[рис.3 


Продукция Егза, Германия 


Для мобильных телефонов рекомен- 
дуется использовать жидкие флюсы для 
пайки простых компонентов и кремооб- 
разные флюсы для пайки сложных МО, 
псгоВСА, СЗР, Н®фСыр компонентов. 
В качестве жидких флюсов лучше исполь- 
зовать 8001-0071 (рис.2) фирмы [п!ег- 
Них, Бельгия. Флюс содержит органиче- 
ские добавки, емкость флакона 100 мл. 
Рекомендуется для селективной ручной 
пайки и выпаивания. Наносить флюслуч- 
ше всего флюс-аппликатором многоро- 
зового использования японского произ- 


Флюс-гель производства 
КасеГопадат, Франция 


Наименование ...... „ии ооиииииоооонииювооьььиьь вв... Цена, грн. 
Очиститель магн. головок и СО-дисков УШЕО 90, 100 мл 
Очиститель магн. головок и СО-дисков УТЕС 90, 200 мл 


Очиститель ВЧ узлов ТУМЕК 600, 200 мл 
Очиститель СЕАМЕК 601, 200 мл 
Очиститель принтеров РАМТЕК 66, 200 мл 

Очиститель принтеров РЕИМТЕК 66, 400 мл 

Очиститель флюса КОМТАКТ РСС, 200 мл.. 
Вытеснитель влаги ЕЦУЮ ТОТ, 200 
Очиститель контактов КОМТАСТ 
Очиститель контактов КОМТАКТ 60, 100 мл 


Очиститель контактов КОМТАКТ 60, 200 мл 
Очиститель КОМТАКТ УМ, 200 мл 
Очиститель КОМТАКТ РА, 200 мл 


Очиститель экранов ЭСКЕЕ 
Очиститель экранов ЭСКЕЕМ ТЕТ, 200 мл 
Удалитель наклеек [АВЕ ОГЕ, 200 мл 
Антистатик АМПЭТАТК 100, 200 мл 
Очиститель ЗУКЕАСЕ 95, 200 мл 
Очиститель РЕСКЕАЗЕК 65, 200 мл 


(Сдуватель неогнеопасный ВОЗТ ОЕЕ 67, 200 мл 
(Сдуватель неогнеопасный ВИЗТ ОЕЕ 360, 200 мл 


т е Ла 


водства ВОМРЕМ (рис.3], который по- 
ставляют на украинский рынок несколь- 
ко фирм. 

Аппликатор представляет собой анти- 
статический резервуар с мягкой кону- 
сообразной кисточкой для работы стон- 
кими выводами ЭМО, Рпе рйсй ОСЕР и 
ВСА. Экономичное дозирование жид- 
кого флюса обеспечивается легким сжа- 
тием резервуара. Многократно пере- 
заправляется. Кроме того, в качестве 
жидкого флюса можно использовать 0э- 
розольный флюс Вх $К 10 (рис.1) тор- 
говой марки КОМТАКТ СНЕМЕ:. Для на- 
несения применяется тонкая трубка, ко- 
торая идет в комплекте с баллоном. В ка- 
честве кремообразных флюсов можно 
использовать флюс-гели французской 
фирмы Кае|-Еопдат и крем-флюс не- 
мецкой фирмы Егза. 

ЕМКАМС32-005 (рис.4) — немецкий 
флюс-крем высшего качества, безотмы- 
вочный, соответствует стандартам 
Е$\М/З2, 08511, поставляется в шприц- 
картриджах емкостью 5 мл в комплекте 
споршнем и иглой. Дает наилучшие ре- 
зультаты при пайке компонентов в кор- 
пусах типа ВСА (наносится кисточкой 
на выводы и плату}, а также при пайке 
корпусов СЕР паяльником с жалом типа 
“микроволна”. В большинстве случаев 
именно этот флюс используют ведущие 
сервис-центры Украины (Астел, Юнит- 
рейд, ДТС и другие]. Французские флю- 
сы более “бюджетные”. 

АВОНЕ (рис.5] — безотмывочный сло- 
боактивированный флюс-гель 0КО10 
(Неиспаряемые остатки КМУ% не более 
60, кислотное число 100, содержание 
галогенов 0,1%} с незначительными не- 
коррозионными неэлектропроводными 
остатками, соответствует МИ-С)С)5571Е. 

ААОНЕ (рис.5) — безотмывочный без- 
галогеновый флюс-гель 0КО20 с незна- 
чительными некоррозионными неэлект- 
ропроводными остатками (неиспаряе- 
мые остатки КМ\У% не более 60, кислот- 
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Смаз 
Смаз 
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РЕАЗТК 70, 20 
РЕАЗТК 70, 40 
ОВЕТНАМ 71, 


Ла 
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ное число 100], соответствует Е5\\32, 
01№8511. Оба типа флюс-гелей постав- 
ляются в шприц-картриджах объемом 
10 мл. 

Независимо от того, допускается для 
флюса безотмывочная технология или 
нет, после ремонта мобильного теле- 
фона остатки флюсов необходимо смы- 
вать, поскольку они могут приводить к об- 
разованию паразитных емкостей, тем 
самым искажая параметры работы ВЧ 
тракта. Для смывки остатков флюса ре- 
комендуется два аэрозольных средства: 
Егза Е®200 (рис.4) для слабоактивных 
флюсов и случаев, когда остатков значи- 
тельное количество, иКОМТАКТ СНЕМЕ 
Топег 600 (рис.1) — для остальных слу- 
чаев. 

Для удаления остатков флюса из-под 
микросхем в корпусах типа ВСА необ- 
ходимо применять метод “выдувания”. 
Для этого применяют аэрозольные пре- 
параты очистки сжатым воздухом. Очень 
важно применять препараты, которые 
не оставляют конденсат (обычно это не- 
горючие препараты на основе инерт- 
ного газа). Такими препаратами явля- 
ются Ву$+ ой 67 (рис.1) и его модифи- 
кации Ву$! ой 360, де! «еат 360, а 
также Ваз! ой НЕ. Вузт ой 67 - наи- 
более “бюджетный” сдуватель универ- 
сального действия. При использовании 
баллон должен располагаться верти- 
кально, допускается наклон не более 
30°. Производительность — 17,1 г/10 с. 
Для труднодоступных мест используют 
дополнительную насадку. Ваз! о# НЕ 
— универсальный сдуватель повышен- 
ной мощности. Применяется в верти- 
кальном положении, допустимый угол 
наклона 30°. Производительность -— 94,4 
г/ТО с. 

Во второй части статьи мы расскажем 
о припоях и средствах для удаления их из- 
бытков, защитном покрытии ремонти- 
руемых участков плат, очистке дисплеев, 
очистке плат от пыли. 


Наименование ...... „ии ооо нию ооо нииюовьььььь в... Цена, грн. 
Сдуватель неогнеопасный /ЕТ СГЕАМ 360, 200 мл 64 
пылитель ЗРРАУМО771Е ]ЕТ СЕАМ 

ватель неогнеопасный ВГАЗТ ОЕЕ НЕ 300 мл... 

ита/смазка КОМТАКТ 61, 200 мл 

ита/смазка КОМТАКТ 40, 200 мл 

ита/смазка СОШО 2000, 200 мл.... 

а ШВОи 88, 200 мл 

а УАЗЕИМЕ 701 
а ЗИСОМЕ 72, 200 мл 

а КОМТАНОМ 85, 200 мл.. 


‚ 200 мл.. 


Флюс/защита плат ЕОИХ $К 10, 200 мл 
Защита антикоррозийная ИМК 62, 200 мл 


окрытие проводя 
окрытие проводя 


ее СВАРНП 33, 200 мл.... 
ее ЕМ! 35, 200 мл 


Средство УФ-просвечивания ТКАМ$РАВЕМТ 21, 200 мл 


Ла 
Ла 


а 


РОЗТМ 20, 100 мл 
РОЗПМ 20, 200 мл 
Замораживатель неогнеопасный ГКЕЕЙЕ 75, 200 мл 


Всю эту продукцию Вы можете приобрести по системе “Наборы и приборы почтой”. Условия оформления заказа см. на с.62 
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Сравнительный анализ эффективности 


службами 
быстрого 
реагирования 


(Сегодня многие организации, такие, как правоохранительные 
органы, МЧС, пожарные, скорая помощь, традиционно исполь- 
зуют в своей работе ведомственные системы профессиональ- 
ной мобильной радиосвязи. Эти системы гарантированно обес- 
печивают надежную и устойчивую связь. Тем не менее, многие спе- 
циалисты утверждают, что сети общедоступной мобильной теле- 
фонной связи СЗМ предоставляют более широкий спектр ин- 
формационных услуг и могут заменить системы профессиональ- 
ной радиосвязи, в том числе современные системы цифровой 
транкинговой связи на базе протокола ТЕТКА. 

Данный материал содержит ответы на вопросы о возможнос- 
ти применения сетей стандарта С$М вместо систем ТЕТКА в экс- 
тремальных условиях и о влиянии на эффективность работы спе- 
циализированных сетей радиосвязи. 

Требования, предъявляемые службами быстрого ре- 
агирования к системам мобильной связи 

Существуют два основных 
вида деятельности этих служб — 
повседневная и специальная. 
В ходе повседневной деятель- 
ности службы быстрого реаги- 
рования функционируют как 
обычные учреждения, решаю- 
щие текущие задачи, в ходе 
специальной — занимаются вы- 
полнением задач по своему 
предназначению. 

Повседневная деятельность 
этих служб характеризуется от- 
носительно невысокой интен- 
сивностью трафика, равномер- 
но распределенного по эле- 
ментам инфраструктуры сети. 
Часть элементов инфраструктуры и терминального оборудования 
может быть вообще не задействована и находиться в состоянии 
ожидания. Специальная деятельность служб быстрого реагиро- 
вания характеризуется очень высокой интенсивностью трафика 
при весьма неравномерном распределении его по элементам ин- 
фраструктуры. Заблаговременно предусмотреть, на каких но- 
правлениях возникнет наибольшая нагрузка на сеть, так же труд- 
но, каки спрогнозировать саму чрезвычайную ситуацию. Кроме 
того, в ходе специальной деятельности для решения особых задач 
часто возникает необходимость в создании временных формиро- 
ваний и обеспечении оперативного управления ими. 

Отсюда вытекает первое требование к системе мобильной 
связи аварийной службы: высокая гибкость системы, которая 
заключается в возможности быстрого наращивания структуры, 
расширения или изменения границ зоны покрытия с сохранени- 
ем требуемой оперативности и высокого качества связи, а так- 
же всего перечня предоставляемых услуг. 

Следующим ключевым требованием, предъявляемым к систе- 
мам мобильной связи, является обеспечение максимальной 
отказоустойчивости. Для того чтобы противостоять практиче- 
ски любой неисправности, системы связи должны иметь встроен- 
ные средства резервирования. 

Еще одно ключевое требование, предъявляемое аварийными 
службами, состоит в необходимости обеспечения много- 
функциональности систем связи. Сотрудники должны иметь 
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доступ к передаче речи и данных при согласованном и приемле- 
мом для эксплуатации уровне обслуживания. Он должен быть 
достаточным для обеспечения ожидаемого максимального тро- 
фика и в определенной степени эластичным, чтобы поддерживать 
связь в условиях пиковых нагрузок, превышающих ожидаемый 
максимальный трафик. 

Многофункциональность предполагает также возможность 

обеспечения режима “прямой связи” (Отес! Моде, зеНю- 
зе\), который применяется для непосредственной связи между 
терминалами без использования инфраструктуры системы. Этот 
режим крайне необходим при работе в таких зонах, где покры- 
тие со стороны сети подвижной радиосвязи отсутствует либо 
имеет ограниченный характер. В условиях, когда базовые стан- 
ции, обеспечивающие связь в определенной зоне, неработоспо- 
собны, радиотерминалы должны иметь возможность работать в 
режиме прямой связи друг с другом независимо от основной ин- 
раструктуры. Данный режим идеален и втаких местах, где сеть 
е обеспечивает надежного покрытия, например в подвальных по- 
мещениях, тоннелях и других закрытых зонах. 
(Сеть должна поддерживать радиосвязь в режиме а! и\оптед 
“все проинформированы”, “все в курсе”), при котором любой або- 
нент может инициировать групповой вызов, адресованный 
одновременно всем абонентам, входящим в заранее сформиро- 
ванную группу или команду. 

В критических ситуациях аварийным службам необходима 
связь снемедленным установлением соединения. Поэто- 
му предполагаемая к использованию система мобильной связи 
должна обеспечивать время установления соединения не более 
300 мс при работе внутри “соты” или локальной области. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций сети связи стано- 
вятся перегруженными. В таких условиях системы мобильной свя- 
зи должны обеспечивать приоритетное предоставление 
услуг уполномоченным аварийным службам по единым общего- 
сударственным правилам. Приоритет может распределяться как 
внутри одного ведомства, так и между различными ведомствами. 
Поэтому гибкость в назначении и реализации приоритетов име- 
етпервостепенное значение. Поддержка “аварийного вызова” так- 
же относится к числу наиболее важных требований, предъявляе- 
мых аварийными службами к системам связи. 

Залы управления связью (диспетчерские] — основа для удовле- 
творения потребностей аварийных служб в условиях и повседнев- 
ной работы, и чрезвычайных ситуаций. Операторы залов упров- 
ления должны иметь возможность получать сообщения от насе- 
ления и персонала их собственных служб и затем с помощью си- 
стемы мобильной радиосвязи координировать использование 
соответствующих ресурсов. Данное требование принято называть 
интеграцией с залами управления. 

Регистрация происшествий, обеспечение пользователей кар- 
тографической информацией и предоставление сведений, не- 
обходимых для управления ресурсами и их распределения, осу- 
ществляются с помощью информационных систем и баз данных. 
Потребность в интеграции этих систем и баз данных с системами 
мобильной радиосвязи постоянно возрастает, особенно в связи 
сувеличением объема передачи данных абонентами мобильных 
систем. 

Основу любых, как проводных, так и беспроводных систем свя- 
зи, предназначенных для служб общественной безопасности, 
должны составлять стандартизованные международные реше- 
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НИЯ. Системы связи должны соответствовать государственным 
нормам и стандартам, а не формироваться на базе специальных 
ЛОКОЛИЗОВанных решений. 

При выработке стандартов на эксплуатационные параметры 
систем мобильной радиосвязи необходимо учитывать условия, в 
которых абоненты будут работать и поддерживать связь. Каче- 
ство передачи речи — важный фактор при ведении оператив- 
ного и надежного обмена информацией между сотрудниками 
аварийных служб. 

Достижения в технологии связи приносят огромную пользу ава- 
рийным службам, но одновременно повышают чувствительность 
их систем к несанкционированному доступу к информации и 
преднамеренным нарушениям работоспособности оборудова- 
НИЯ. Растущая потенциоальноя ВОЗМОЖНОСТЬ “вторжения” в систе- 
му связи в сочетании с весьма реальной угрозой внутреннего и 
международного терроризма является серьезной проблемой в об- 
ласти защиты связи и информации. 

В число методов Защиты ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ ( учетом обста новки) 
развитые технологии шифрования и аутентификации абонентов. 
Шенгенское соглашение способствовало выработке требований 
к защите связи и ускорило стандартизацию характеристик защи- 
щенных систем ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ В Европе. 

Таким образом, для служб быстрого реагирования не- 
обходима гибкая, отказоустойчивая и защищенная 
инфраструктура мобильной связи, имеющая широкую 
зону покрытия и отвечающая потребностям служб при 
выполнении сложных и ответственных заданий. По- 
мимо этого требуется специально разработанное тер- 
минальное и периферийное оборудование, облада- 
ющее такими функциональными возможностями, ко- 
торые обеспечивают выполнение эксплуатационных 
требований, предъявляемых службами. 


Возможности С$М-систем по удовлетворению тре- 
бований служб быстрого реагирования 

В качестве примера рассмотрим сотовые сети стандарта С$М 
как в техническом, так и в эксплуатационном плане и оценим 
степень их соответствия требованиям, предъявляемым службами 
общественной безопасности. 

(Сотовые системы связи имеют иерархическую по своей приро- 
де архитектуру, которая оптимизирована для централизован- 
ной работы и проверки прав абонента (са! уайЧаНоп), выполня- 
емых на региональном и даже общегосударственном уровне при 
каждом звонке. 

Обычные мобильные телефоны просты в использовании и недо- 
роги. Они обладают широкими функциональными ВОЗМОЖНОСТЯ- 
ми, портативны и транспортабельны, что делает их удобными при 
работе на месте происшествий. Недавно появившиеся услуги ин- 
тегрированной передачи речи и данных предоставляют аварий- 
ным службам альтернативные средства передачи информации. 

Однако вполне естественно, что общедоступные сети мо- 
бильной связи не могут удовлетворить все уникальные 
и критически важные требования, предъявляемые 
службами быстрого реагирования. Во время чрезвычай- 
ных ситуаций они не поддерживают такие функции и 
характеристики, как быстрый доступ, высокая работо- 
способность, широкое покрытие (включая связь вне 
зоны действия инфраструктуры - режим прямой связи), 
управляемый переход на аварийный режим работы, 
связь в режиме а! тЮгтеа (“все в курсе”) и высокий 
уровень защиты канала радиосвязи. 

Иерархическая архитектура общедоступных сетей мобильной 
связи представляет значительный риск при попытке их использо- 
вания в качестве единственной платформы мобильной СВЯЗИ ДЛЯ 
служб общественной безопасности. Последствиями применения 
такой архитектуры являются длительное время установления со- 
единения, относительно высокая стоимость передачи и низкая 
“врожденная” отказоустойчивость, приводящая к тому, что оди- 
ночная неисправность инфраструктуры может вызвать крупное но- 
рушение работы сети. 

В отличие от проводных сетей, где аппараты подключены к 
центральному коммутатору на полупостоянной основе, систе- 
мы СМ обеспечивают своим абонентам внутригосударственный 
и международный роуминг. Однако для поддержки роуминга та- 
кого Уровня необходимы развитый план нумерации и сложные про- 


цедуры аутентификации, в выполнении которых ключевую роль иг- 
рают коммутационные центры сетей мобильной связи (М$$С). 

Централизованный тип маршрутизации вызовов, применяе- 
мый в сети мобильной связи СЪМ, требует надежного центроль- 
ного коммутационного центра и, следовательно, создает потен- 
циальную угрозу нарушения работы сети. Вызовы в сети должны 
проходить через элементы инфраструктуры от базовой станции 
коммутатору и обратно, что значительно увеличивает время ус- 
тановления соединения. Отказ такого важного устройства, как 
оммутатор, будет иметь самые серьезные последствия для рабо- 
тоспособности сети; без коммутационных центров сети СМ не 
могут обеспечивать мобильную связь. 

По результатам анализа, проведенного норвежским министер- 
ством юстиции и полиции, существующие функциональные возмож- 
ности систем СЭМ, в том числе и при внедрении усовершенство- 
ваний, не способны удовлетворить требования, предъявляемые 
службами общественной безопасности к мобильной связи. 

Тем не менее неразумно отказываться от потенциальных выгод, 
которые способны принести аварийным службам общедоступные 
сети мобильной связи, например следующих: 

* конкурентоспособные тарифы; 

* возможность взаимодействия различных аварийных служб, так 
как доступ и зона покрытия не принадлежат какой-либо одной ор- 
ганизации; 

* поставка некоторыми провайдерами портативных сайтов для 
расширения зоны покрытия в ЧС; 

технологические достижения в области надежной доставки 
мультимедийной информации. 

Таким образом, широко распространенные системы стандар- 
та СЗМ могут быть полезными для аварийных служб. Многие 
службы используют эту технологию при выполнении своих по- 
вседневных обязанностей. Например, для улучшения телефонной 
связи и повышения качества услуг, оказываемых населению, по- 
лиция Гонконга в 2001 году распространила среди полицейских 
3,5 тыс. сотовых телефонов. Задача заключалась не в заме- 
не системы оперативной радиосвязи, которая остава- 
лась основным средством связи, а в том, чтобы предо- 
ставить постовым полицейским еще один способ связи 
для повышения гибкости работы и качества услуг. 

Возможности систем ТЕТВА по удовлетворению тре- 
бований служб быстрого реагирования 

Основной отличительной особенностью цифровых систем 
ТЕТКА является то, что они были созданы для удовлетворения 
специфических требований, предъявляемых службами быст- 
рого реагирования к системам мобильной связи. Со временем 
эти системы получали все большее развитие. Сегодня они поз- 
воляют наиболее полно реализовать преимущества новых 
технологий. 

Распределенная архитектура транкинговых систем 
ТЕТКА требует, чтобы оборудование базовых сайтов 
имело более высокий уровень “интеллекта”, чем обо- 
рудование для систем стандарта С$М. Благодаря тако- 
му построению обеспечивается легкая масштабируе- 
мость и, как следствие, высокий уровень гибкости сис- 
темы. 

Высокая отказоустойчивость систем ТЕТКА обеспечивается за 
счет реализации функции резервирования путем соединения 
компонентов сети таким образом, что если передача сигнала 
прерывается, то связь поддерживается с помощью локальной 
базовой станции (или несколь- 
ких станций), охватывающей оп- 
ределенную область. В качест- 
ве примера можно привести си- 
стемы, в которых локальная ба- 
зовая станция предоставляет 
связь всем мобильным терми- 
налам, находящимся в зоне ее 
покрытия. 

(Системы ТЕТКА поддержива- 
ют различные специфические 
режимы работы, в том числе 
прямой связи (Онес! Моде или 
зеНо-зей), используемые вне или 
на краю зоны покрытия инфра- 
структуры системы, а также там, 
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где с ограничениями из-за отказа инфраструктуры функциониру- 
ет одиночный сайт. 

Такие устройства, как шлюзы и ретрансляторы для прямой свя- 
зи, позволяют существенно расширить возможности работы в ре- 
жиме прямой связи. Шлюзы являются “мостами” между инфраст- 
руктурой и теми абонентами, которые работают вне зоны покры- 
тия системы, но в зоне действия шлюза в режиме прямой связи. Ре- 
трансляторы могут использоваться для расширения зоны покры- 
тия в режиме прямой связи для групп абонентов, находящихся там, 
где инфраструктура сети не обеспечивает покрытия. 

Транкинговые системы ТЕТРА, в отличие от общедоступных со- 
товых, оптимизированы для условий с преобладанием локаль- 
ного трафика. Поэтому в них используется распределенная ло- 
гика коммутации, архитектура оптимизирована для работы на ло- 
кальном уровне, и проверка прав абонента (со уайаНоп} выпол- 
няется один раз за сеанс связи. В результате снижается стоимость 
передачи сообщений, значительно сокращается время установ- 
ления соединения, обеспечивается внутренняя отказоустойчи- 
вость системы. 

При создании систем ТЕТКА учитывались условия, в которых ра- 
ботают мобильные терминалы служб быстрого реагирования. 
(Стандарты на такие системы предусматривают использование ко- 
дека, специально разработанного (и испытанного) для устране- 
ния фонового шума и обеспечения высококачественной переда- 
чи речи в условиях шума. 

Таким образом, к числу преимуществ использования систем 
ТЕТКА следует отнести следующие функциональные возможнос- 
ти: 

* обеспечение гибкого управления собственной сетью; 

* установка пров доступа с учетом приоритетов и привилегий; 

* высокий уровень отказоустойчивости систем; 

* обеспечение управляемого перехода на аварийный режим ро- 
боты при возникновении неисправности или отказе оборудова- 
ния инфраструктуры; 

* хорошее качество передачи речи; 

* многофункциональность. 

Сегодня можно сказать, что системы мобильной радиосвязи вы- 
полняют функцию спасательного троса, связывающего работни- 
ков аварийных служб. 

Анализ работы систем мобильной связи в условиях 
техногенных и природных катастроф 

Несмотря на достоинства общедоступных систем мобильной свя- 
зи, следует осознавать, что существуют фундаментальные огра- 
ничения в использовании систем СЪМ службами быстрого рео- 
гирования. Ниже приводятся свидетельства того, как при возник- 
новении ЧС общедоступные сети мобильной связи становились 
неработоспособными либо бесполезными для служб общест- 
венной безопасности. . 

Разрушение Всемирного торгового центра в Нью-Иорке, сен- 
тябрь 2001 г. 

Компания Уепгоп, крупнейший провайдер услуг связи, потеря- 
ла 200 тыс. телефонных линий, 150 тыс. линий УАТС, 3,7 млн. ли- 
ний передачи данных (Фаа стсий$ и 10 сотовых ретрансляторных 
сайтов. Эти потери затронули 14 тыс. абонентов среди населе- 
ния и 20 тыс. абонентов в 
деловой сфере. 

Компания Эрий! сообща- 
ла о перегрузке, которую 
испытывали коммутацион- 
ные центры сотовой связи в 
общегосударственном 
масштабе в течение 24 ч 
после атаки. Для замены 
вышедших из строя сото- 
вых сайтов провайдеры 
применяли установки 
СОМ (СеШаг Оп Мееб6 — 
“Сотовая связь на коле- 
сах”), однако их размеще- 
ние в условиях городской 
среды Нижнего Манхэтте- 
на было затруднено. 

Очевидно, что во время 
ЧС общедоступные сред- 
ства сотовой связи не мог- 
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ли обеспечить необходимый уровень отказоустойчивости. Были 
также выявлены некоторые недостатки современных аналого- 
вых систем радиосвязи, используемых аварийными службами. В 
отчете МакКинси (МсКипзеу}, представленном департаментом 
ЕОМУ (Риге Рерайтет! Ме\и Уогк Сйу - Департамент пожарной 
службы Нью-Йорка) спустя пять месяцев после атаки на ВТЦ, бы- 
ли отмечены серьезные проблемы, возникшие в работе аналого- 
вых систем радиосвязи. 

Взрыв бомбы около Хельсинки, октябрь 2002г. 

Взрыв бомбы, происшедший 11 октября 2002 г. в торговом 
пассаже Миирманни (Мууптапп] в предместье Вантаа (Уатаа) 
города Миирмяки (МууптаК] около Хельсинки, привел к гибели не- 
скольких человек. Когда тысячи людей пытались вызвать аварий- 
ные службы по номеру 112 либо связаться с друзьями и родствен- 
никами, все сети С5М, обслуживающие этот район, были полно- 
стью заблокированы. 

Авиакатастрофа в Милане, апрель 2002 г. 

В опреле 2002 г. небольшой самолет врезался в здание ком- 
пании Рие!, расположенное в центре Милана. Спасательные 
операции, выполняемые аварийными службами, были серьезно 
затруднены из-за проблем с использованием общедоступных се- 
тей мобильной связи, которые сразу после аварии оказались 
перегруженными из-за большого количества звонков. 

Радиосвязь обеспечивалась с помощью системы ведомствен- 
ной радиосвязи. Однако быстрой и четкой реакции на это про- 
исшествие мешало отсутствие взаимодействия между системами 
радиосвязи, относящимися к различным аварийным службам. 

Природные катастрофы 

Изучение недавних “типичных” катастроф и происшествий по- 
казывает, что существует немало проблем, ограничивающих 
пригодность общедоступной мобильной связи для аварийных 
служб в таких ситуациях, в частности: низкий уровень физической 
живучести сетей; возникновение перегрузок и отсутствие при- 
оритетного доступа; недостаточное обеспечение покрытия и вза- 
имосвязанности; слабое взаимодействие систем. 

Приведенные примеры показывают, что общедоступные сети 
имеют серьезные недостатки, препятствующие выполнению тре- 
бований аварийных служб. 

Выводы 

Наиболее вероятным путем развития систем мобильной связи 
служб быстрого реагирования представляется комплексное ис- 
пользование общедоступных и профессиональных систем при 
четком разграничении областей их применения. 

Выпуск миллионов портативных и мобильных терминалов для 
СЗМ-систем гарантирует привлечение финансовых средств в 
разработку комплектов микросхем с высокой степенью интег- 
рации. Поскольку объем рынка терминалов для систем ТЕТКА 
значительно меньше, они вряд ли смогут достичь столь малых 
размеров и цен, присущих терминалам для систем С$М. Подоб- 
ная ситуация наблюдается и в отношении стандартных аксессу- 
аров: аккумуляторов, зарядных устройств, аппаратуры переда- 
чи данных ит.д. 

Однако особенности работы аварийных служб тре- 
буют применения специализированных систем связи 
протокола ТЕТКА, обеспечивающих необходимую опе- 
ративность доступа к связи, надежность работы, “про- 
пускную способность”, возможности групповой связи и 
вряде случаев защиту отнесанкционированного досту- 
па. Здесь уместно привести следующую аналогию: не- 
возможно представить хирурга в операционной ску- 
хонным ножом в руках, как и высококлассного пова- 
рас “универсальным” ножом, купленным в сувенирном 
магазине. Каждому специалисту необходим соответст- 
вующий инструмент. 
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см. на с.62 в разделе “Электронные наборы и приборы почтой”. 
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Солнечная батарея СБМТ-8-0.23 (см. рисунок] относится 
кклассу портативных солнечных батарей. Солнечная батарея 
(СБ) незаменима в случаях, когда электропитание переносной 
и портативной аппаратуры необходимо осуществлять в усло- 
виях длительного отсутствия основных источников электро- 
энергии (промышленная электросеть 50 Гц, 220 В, дизельный 
генератор ит.п.). 

Номенклатура приборов и устройств, которую могут снаб- 
жать электроэнергией СБ, достаточно широка. Это и про- 
фессиональная аппаратура (переносные и портативные сред- 
ства мониторинга параметров окружающей среды, дозиме- 
трическая аппаратура, средства связи и т.д.} и переносная или 
портативная аппаратура широкого применения (радиоприем- 
ники, фото- и видеоаппаратура). 

Однако наибольшее применение солнечные батареи мо- 
гутнайти в сфере мобильной связи, так они позволяют досто- 
точно быстро и эффективно подзаряжать аккумуляторные бо- 
тареи мобильных телефонов. В солнечный день СБ полно- 
стью заряжает аккумулятор мобильника за 2...3 ч. При нали- 
чии облаков или в пасмурный день интенсивность солнечной 
энергии снижается, что, естественно, приводит к уменьше- 
нию вырабатываемой СБ электроэнергии. 
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ТЗОВ “САТ-СЕРВИС-ЛЬВОВ” Лтд. 


Украина, 79060, г.Львов, а/я 2710, 

7 [0322] 679910 в-тай: за 5етисе@рт.Мм.иа 
ОФ. представитель фирмы ВГАМКОМ в У Оине. 
Поставка професс. станций и станций МИМАТ ка- 
бельного ТВ. Гарантия 2 г. Сертификат Ком. связи Ук- 
раины, гигиеническое заключение. Проектирование 
сетей кабельного ТВ. 


Стронг Юкрейн 


Украина, 01135, г.Киев, ул.Речная, 3, 
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е-тай:за/е@зопд.сот.иа 


Представительство 5топд в странах СНТ. 
Оборудование спутникового телевидения, ЖКИ- 
телевизоры, плазменные панели. Продажа, сервис, 
тех. поддержка. 


АОЗТ “РОКС” 
о 03148,г.Киев-148,ул.Г. Космоса, 2Б, 


774044] 407-37-77, 407-20-77, 403-30-68 


е-тай:рк$@гоЁ5.сотиа — уммигов.сот.иа 


Спутниковое, эфирное, кабельное ТВ. Многокан. ТВ 
системы передачи МИТРИС, ДМВ-передатчики. Теле- 
визионные и цифровые радиорелейные линии. СВЧ- 
модули: гетеродины, смесители, МШУ, усилители мощ- 
ности, приемники, передатчики. Спутниковый интер- 
нет. Охранная сигнализация, видеонаблюдение. Ли- 
цензия гос. ком. Украины по строительству и архи- 
тектуре АА №768042 от 15.04.2004г. 


Украина, 02099, Киев, ул. ороуольна: 6 
т. 90/-/4-30, факс 266-61-06 
е-таусь@иаоп.Кеуиа иммимаКоп.Кеу.иа 
Разработка, производство, продажа для КТВ усили- 
телей домовых и магистральных, фильтров и 
изоляторов, ответвителей магистральных и разъемов, 
головных станций и модуляторов. 


“ВИСАТ” СКБ 

Украина, 031 15, г.Киев, ул.Святошинская, 34, 
7 [044] 403-08-03, тел, 452-59-67, 452-32-34 
е-тоай: за @!Меуиа  ВНр://имимваША.сот 
ВО кабельное, радиорелейное 1.5... 42 Тц, 
МИТРИС, ММО5-оборудование. МВ, 
редатчики. Кабельные станции ВЕАМК 
антенны ОЕСТ; РРС; 2,4 Гц; ММО$ 16981; ММО$; 

ДМВ Т кВт. СВЧ модули: гетеродины, смесите- 
ли, МШУ, ус. мощности, приемники, передатчики. 
Проектирование и лицензионный монтаж ТВ сетей. 
(Спутниковый интернет. 


Украина, 03680,г.Киев-148, пр.50-лет. Ор 
оф.6 1/$ [044] 407-05-35, т. 407-55-10, 403-33-37 
е-таймоа@ур/из.Кеуиа ум маасот.иа 

ОФ. предст. фирм АВЕ ЕенгопКа-АЕ\У-СО.ЕСЕГСА- 
Еепоз. ТВ и РВ транзисторные и ламповые передат- 
чики, радиорелейные линии, студийное оборудова- 
ние, антенно-фидерные тракты, модернизация и ре- 
монт ТВ передатчиков. Плавные аттенюаторы для ка- 
бельного ТВ фирмы АВ. Изготовление и монтаж 
печатных плот. 


ООО "КВИНТАЛ" 
Украина, г. Киев, т/ф (044] 546-89-72, 547-65-12. 
е-тай: Кита/@иктроз! пе! 


Вир:/ЛиммиКитюсот.иа 


Приборы "КВИНТАЛ-9.01" для восстановления кинеско- 
пов. Вакуумметры для кинескопов. Генераторы испытатель- 
ных сигналов. Детали для ремонта телевизоров. Флюс для 
пайки плат. Возможна доставка наложенным платежом. 


М. Базовые 


РаТек-Киев 


Украина, 03056, г.Киев, пер.Индустриальный,2 
тел. (044) 241-6741, т/ф (044) 241-6668, 
е-тай: гаек @'югза! Кеу.иа 


(Спутниковое, эфирное, кабельное ТВ. Производство 
радиопультов, усилителей, ответвителей, модуляторов, 
фильтров. Программное обеспечение цифровых при- 
емников. Спутниковый интернет. 


НПК «ТЕЛЕВИДЕО» 


Украина, г.Киев, ул. Магнитогорская, 1, литера “Ч” 
т. [044] 531-46-53, 537-28-76 (многоканальный] 
факс 5010407 


е-таниаео@р.иа — мм наео.сот.иа 


Производство и продажа адресной многоканальной 
системы кодирования АС$ для кабельного и эфирно- 
го телевещания и приемо-передающего оборудования 
ММО$ Мий$едтеги. Пусконаладка, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание. 


Украина, г. Донецк, 83004 

л. Университетская, 112, оф.15 

т/ф [062] 381-8185, 381-8753, 381-9803, 
ии. Беюисот.ап.иа 
е-та!Беюмсот@ар!т.аопевк.иа 


Производство сертифицированного оборудования: 
для систем кабельного ТВ, оптическое оборудование 
для ТВ, ТВ-передатчики, радиорелейные станции, радио 
Ефегпе!, измерительное оборудование до 3000 Гц. 


«ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ?” 


Украина, 03062, г.Киев, ул.Чистяковская, 2, оф. 18 
т.4590217, 4943792, 4943793, 4943794, 
$.4422088, е-тайср@орйта.сот.иа 


Поставка всех видов эл. компонентов для аналоговой, 
цифровой и силовой электроники. Пассивные компонен- 
тыЕРСО$, ВОУВМ5, МОКАТА. Широкий выбор датчиков 
давления, тока, температуры, магнитного поля, влажнос- 
ти, газа, уровня жидкости и др. Поставка измерительно- 
го ипаяльного оборудования, корпусов для РЭА. 


ЧП "Укрвнешторг" 
Украина, 61072, г.Харьков, Ни 60, оф.131-6. 
АО 40685, е-тай: икгрсЬ@икг.пер 
икгупезН юга @икгпе! им. игупез юга. сот.иа 


Программаторы и отладочные комплексы. Печатные 
платы: изготовление, трассировка. Макетные платы в 
ассортименте. Макетные платы под ЭМО элементы. 
Сроки 3-20 дней. Доставка. 


Украина, 18030, г.Черкассы, а/я 3502 

т. [067] 470-15-20 е-тай: уигу@ск.икте пе! 
КУПЛЮ. Конденсаторы КТ5, КВИ, К40У-9, К72П-6, К42, 
МЫС, вакуумные. Лампы Г, ГИ, ГК, ГС, ГУ, ГМ, 5Ц, 6Ж, 
6К, 6Н, 6П, 6С, 6Ф, 6Х. Галетные переключатели, изме- 
рительные приборы (головки] и другие радиодетали 


ВС$ Сотропеп!$ 
Украина, 03150, ул. Предславинская, 12 
т [044] 2684097, 2010427, $. 2207537, 2010429 


е-тайгсз 1 @гсз |геС сот мии гсзсотропепв.&ем.иа 


СКЛАД ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ В 
КИЕВЕ. ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 


ООО "Донбассрадиокомплект" 
Украина, 83055, г.Донецк, ул.Куйбышева, 143Г 
ь [062] 385-49-29 
е-тай И @атииа, ии. е[р/из.сот.иа 


Радиодетали отечественного и импортного произ- 
водства. Низковольтная аппаратура. КИПИА. Све- 
тотехническое оборуд. Электроизмер. приборы. 
Наборы инструментов. 


ЧП "Ольвия-2000" 
Украина, 03150, г.Киев, ул.Щорса, 15/3, оф. 3 
т4614783, ф 2696241, 8 (067 4437404 


е-тайапагеу@оМ. сот.иа, — ими оМ.сот.иа 


Корпуса пластиковые для РЭА, кассетницы. 
Пленочные клавиатуры. 


ДП "Тевало Украина" 


Украина, 01042, г.Киев, б-р Дружбы народов 9, оф. 1а 
7[044]2696865, 5011256 многокан}, $(044]2686259 
е-таойсе@еуа[.сот.иа уммлемао.сот.иа 

ДИ «Тевало Украина» официальный представитель 
компаний ЕТРА, зап, Кеузюпе в Украине. Осуществ- 
ляет поставку импортных | более 600 производите- 
лей) электрокомпонентов, акустических систем и эле- 
ктрооборудования, общим объемом ассортимента 
42000 наименований. Срок поставки 10-14 дней. 


ООО "РТЭК" 


Украина, гКиев, ул. Соломенская, | 
$(044)4905182, 4909228, 2488165 
е-тайсоу@гатьоу, сот.иа, 
е/Кот@тай Каг.пе! ими. с.г 


Официальный дистрибьютор на Украине АТМЕЕ, 
МАХ!М/ОАЦА$, 1МТЕВМАТОМАЕ ВЕСТИНЕВ, 
МАТЮОМАЕ $ЗЕМ!СОМРООСТОВ, ВОНМ. Со склада 
и под заказ. 


«ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ” 


Украина, 03110, г. Киев, ул. Соломенская, 3. 
т/ф (044/490-5107, 490-5108, 248-9213, $. 490-51-09 
е-тай: тю@зва.сот.иа, ВНр:/ /мимм.5еа.сот.иа 


Электронные компоненты, 
измерительные приборы, 
паяльное оборудование. 


“Прогрессивные технологии” 


(девять лет на рынке Украины] 

ул. М. Коцюбинского 6, офис 10, Киев, 01030 

т. [044] 238-60-60 (многокан.] $. (044] 238-60-61 
е-тайзо!е5@ргостесй.Кеу.иа 


ОФ. дистрибьютор и дилер: МАМЕОМ, АМАОС 
РЕ\СЕ$, ГАКИМК, ЕЦРЕС, 5ТМ, ТУСО АМР, 
МСКОМА$, ИМТЕВУ, АСШЕМТ, ЕИЛТЗИ, М/А-СОМ, 
МЕС, ЕРЗОМ, САЕЕХ, ЕИТВАМ. РАЗЕ, НА и др. 
Линии поверхностного монтажа ТУСО СУАВ. 


Визитные карточки 


Украина, г.Киев, ул. Прорезная, 15, оф. 88 
т/$(044] 537-6233, 537-6325, $. 278-0125 
е-той: тю@тазак-икгате.Кеу.иа, 

ии тазюк-икгате.Кем.иа 


Поставка электронных компонентов ХЙтх, Анте, 
СтепоЫе, ТИВВ, Т!-ВЕО, ВЕ, АБ, Мгсгоп, МЕС, 
Мажт/Пайаз, ГОТ, Анега, АТ. Регистрация и поддержка 
проектов, гибкие условия оплаты, индивидуал. подход. 


Нжс електронжс 


Укодина, 02002, г.Киев, ул. Флоренции, 1/11, 1 этаж 
т/ф 516-40-56, 516-59-50, 516-47-71 
е-тай: ср @тсз.Кеу.иа 


Комплексные поставки электронных компонен- 
тов.Более 20 тыс.наименований со своего скла- 
да:Апаод Ре\мсез, Анте|, Махит, Моого|а, РИЙ!рз, 
Техаз |путитет, ЗТМсговесноп!с, |фегпаНопа! 
ВесННег, Ро\мег-Опе, РЕАК Иесноп!с$, Меап\мей, 
ТВАСО, Ромер. 


ООО “РАДИОМАН” 


Украина, 02088, г.Киев, ул. Урловская, 12 
(Харьковский массив, ст. метро "Позняки" 
т. [044] 255 1580, т/ф 255 1581 


е-тайза/е@гаютап.сот.иа умиигафотап.сот.иа 


Внимание, новый магазин "Радиоман"! Роз- 
ничная торговля электронными и электромеханиче- 
скими компонентами. 10000 наименований актив- 
ных и пассивных компонентов, оптоэлектроника, 
коннекторы, конструктивные элементы, инструмент, 
материалы и многое другое. Поставки по катало- 
гам Компэл, Зроене, ЭспиКо\, Рате!, В5 Сотро- 
пеп!5, ЗсНийсН1. Кассовые чеки, налогообложение 
на общих основаниях 


“ТРИАДА” 
Украина, 02121, г. Киев-121, а/я 25 
т/$(044]5622631, 4613463, е-тайтаа@играск.пе! 
Радиоэлектронные компоненты в широком ассорти- 
менте (СНГ, импорт) со склада, под заказ. Доставка 
курьерской службой. 


| 


Украина, 03057, г.Киев-57, пр.Победы, 56, оф.255 

т/ф. [044] 455-55-40 [многокан.], 455-65-40 

е-татедаргот@тедаргот.еу.иа, 

ВНр./ Лимии.тедаргот.еу.иа 

Электронные компоненты отечественного 
и зарубежного производства. 


Укоагна, 01033, Кив-33, а/с 942, ул. Жилянськая, 29 
т. 227-5281, 227-2262, 9.044] 227-36-68, 
е-тай: пю@удтав.Кемиа РНр:/ Луи матав.Кемиа 


Ел. компоненти, системи промавтоматики, 
измерительные приборы, шкафи и корпуса, об- 
орудование $МТ, изготовление печатных плат. Дис- 
трибьютор: АСШЕМТ ТЕНМО!ОСИЕ$, АМ, АМАЮС 
ОЕУ1СЕ$, АЗТЕС РО\МЕК, СОТСО, ВОС, ЕЕЕСТВО ЦВЕ, 
ЕЗЗЕМТЕС, ЕИТКАМ, СЕУЕК ЕЕЕСТКОМС, ОТ, НАМЕС, НАВТ- 
ИМС, КИМСВЕСНТ, КВОУ, ГАРРКАВЕЕ, (РЕК, МОКАТА, РАСЕ, 
ВЕСОМ, КИТАЕ, КОНМ, $АМ$УМС, $1ЕМЕМ$, ЗСНКОЕЕ, 
ТЕСНМОРВИМТ, ТЕМЕХ, ТУСО Е!ЕСТВОМСХ, \У1$1ЮМ, ММАУЕ- 
СОМ, \/НПЕ Е1ЕСТВОМГС, 7-\МОКШ. 
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“КНАТО5- Ееснгогис$” 
Украина, 03141, г. Киев, а/я 260, 
г. [044] 490-92-59. $. [044] 490-92-58 
е-тай:зо/е5@ваз.сот.иа — ум. Краиз.сот.иа 
ТЕКТВОМХ АСТЕМТ 
НОКЕ [ЕСКОУ 
Измерительные приборы, электронные компоненты 


“БИС-электроник” 


Украина, г.Киев-6 |, пр-т Отрадный, 10 
т/ф [044] 4903599 многокан., 4047508, $.4048992 
Етайтю@Ь 5-е Кеу.иа, ВНр:/ ммм. ББ-е/ еу.иа 


Электронные компоненты отечественные и импорт- 
ные, генераторные лампы, инструмент, приборы и ма- 
териалы, силовые полупроводники, аккумуляторы и 
элементы питания 


Украина, 01135, г.Киев-135, ул.Павловская, 29 
т/ф [044] 216-70-10, 461-79-90 
Етай/ойсе@еесот.Кеу.иа ими. есот.®еу.иа 


Поставки любых элкомпонентов от 3600 поставщиков, бо- 
лее 6Омлн. наименований. Поиск особо редких, трудно- 
доступных и снятых с производства эл.компонентов. 


ООО “Ассоциация КТК” 


Украина, 03150г.Киев- 150; ул.Предславинская,39 0$. 16 
т/Ф/ 044] 268-63-59, т. 269-50-14 
е-тай: ак @Юизтпекиа 

Оф. представитель "АКИК-ВОСТОК” - ООО в Кие- 
ве. Широкий спектр электронных компонентов, про- 
изведенных и производимых в Украине, странах СНГ 


и Балтии. 


Украина, 03194, г.Киев-Т94, ул. Зодчих , 24 
тел. /факс (+38 044] 405-22-22, 405-00-99 
Е-той: иг@ по еуиа — ммм точ емиа 


Радиолампы пальчиковые 6Д..,6Н..,611...6Ж..,6С.. др. 
генераторные лампы ГИГМГМИГУЛКГС, др. тиратроны 
ТГИЛР, магнетроны, лампы бегущей волны, клистроны, 
разрядники, ФЭУ, тумблера АЗР, АЗСГК, контакторы 
ТКСЛКД, ДМР электронно-лучевые трубки, конденсаторы 
КТ5-11/К15У-2, СВЧ-транзисторы. Гарантия. Доставка. 
(Скидки. Продажа и закупка. 


ООО “Дискон” 


Украина, 83045, г. Донецк, ул. Воровского, 1/2 
т/ф (062/332-93-25, (062] 385-01-35 
е-тай:зсоп@апт./юпер.пе! уму. бсоп.сот.иа 


Поставка эл. компонентов (СНГ, импорт] со склада. Все- 
гда в наличии СПЗ-19, СП5-22, АОТ127, АОТТ?28, 
АОТТОТ. Пьезоизлучатели и звонки. Стеклотекстолит 
фольгированный одно- и двухсторонний. Трансформа- 
торы, корпуса и аккумуляторы. 


ЧП “ШАРТ” 


Украина, 01010, г.Киев-10, а/я 82 
Т/ф 268-74-67, 237-83-64, 8 [050] 100-54-25 
е-тай:пазпада@! Кеу.иа 


Продажа ‚покупка: Радиолампы 6Н, 6Ж, ГИ, ГМ, ТМИ, 
ГУ, ГК, ГС, тиратроны ТГИЛР, магнитроны,клистроны, 
ЛЬВ. СВЧ транзисторы. Конденсаторы К-52, К-53. Ра- 
диодетали отечественных и зарубежных производите- 
лей. Доставка, гарантия. 


ООО ПКФ “Делфис” 


Украина, 6 1 166, г.Харьков-166, пр.Ленина, 38, оф.722, 
т (0577175975, 7175960 
е-той:ех@ае!.мебезЕсот ум де. сот.иа 


Радиоэлектронные комплектующие зарубежного про- 
изводства в широком ассортименте со склада и под за- 
каз. Доставка курьерской почтой. 


ООО “Филур Электрик, Лтд” 
Украина, 03037, г.Киев, а/я 180, 
ул. М.Кривоноса, 2А, 7 этаж 
т249-34-06 (многокан. 248-89-04, факс 249-34-77 
е-тай:азт@иг.Кеу.иа, ВНр:/ ммм. Пиг.пе! 


Электронные компоненты от ведущих производите- 
лей со всего мира. Со склада и под заказ. (Специаль- 
ные цены для постоянных покупателей. Доставка. 
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ООО “Инкомтех” 


Украина, 04050, г.Киев, ул. Лермонтовская, 4 
т(044] 483-3785, 483-9894 , 483-3641, 489-0165 
ф. (044] 461-9245, 483-3814 

е-тай: ее ес @тсотесй.сот.иа 

ВНо:/ мии псотесй.сот.иа 


Широкий ассортимент электронных и электромехани- 
ческих компонентов, а также конструктивов. Прямые по- 
ставки от крупнейших мировых производителей. Доступ 
к продукции более 250 фирм. Любая сенсорика. СВЧ- 
компоненты и материалы. Большой склад. 


Украина, 02002, Киев, ул.М.Расковой, 19, оф. 1314 
тел/факс: (+380 44] 517-7940 


е-тоай: тю@тоз!-иа.сот ими тозНиа.сот 


Поставка широкого спектра электронных компонентов 
мировых производителей и производителей стран СНГ. 


НПП “ТЕХНОСЕРВИСПРИВОД” 


Украина, 0421 1, Киев-21 1, а/я 141 
т/ф (0444584766, 4561957, 4542559 


е-тай. вопуе@икгпе! — ими. Бапуе.сот.иа 


Диоды и мостики (ОЮТЕС, диодные, тиристорные, 
|СВТ модули, силовые полупроводники (ЗЕМККОМ, 
конденсаторы косинусные, импульсные, моторные 
(Е(ЕСТВОМСОМ), ремонт преобразователей частоты 


ООО “ЛЮБКОМ” 


Украина, 03035, Киев, ул. Соломенская, 1, оф.209 
т/ф (044]248-80-48, 248-81-17, 245-27-75 
е-тайройогеоуа@икгле! еКот@засктап.сот.иа 


Поставки эл. компонентов - активные и пассивные, 
импортного и отечественного производства. Со скла- 
да и под заказ. Информационная поддержка, гибкие 
цены, индивидуальный подход. 


СВАМО Несгоп!с 
Украина, 03124, г.Киев, бул. Ивана Лепсе, 8 
т/ф [044] 239-96-06 (многокан. 495-29-19 
е-тайтЮю@дгапавестотгс сот; 
ул. дгапаестоп/с. сот 


Поставки активных и пассивных р/э компонентов, в т.ч. 
УМО. Со склада и под заказ АО, Адфет, АМО, Анте, 
Витт-Вгомип, В, 1п1егз|, ОаЙаз, |пйпеоп, ТМ, Моюго, 
МАХМ, ОМ5, Затзипо, Техаз пят. Мвпау, |п!е!, ЕаисиИа, 
Аопсе, РЫйрз. АС/ОС и РС/ОС Ргапгаг, Реок, Ро\мег 
Опе. Опытные образцы и отладочные средства. 


“АЛЬФА-ЭЛЕКТРОНИК УКРАИНА” 


Украина, 04050, г.Киев-50, ул. М.Кравченко, 22, к.4 
т/ф [044] 216-83-44, 244-59-90 
е-тайа!асот@икграск.пе! ммм аасот-иа.пе! 


Импортные радисэлетронные комплектующие со склада и 
под заказ. Официальный представитель в Украине: “ЗРЕС- 
ТВОМ СОМТВОЕ СиьН, “ЕАО ЗЕСМЕ", СКЕЯМСЕВ Еес- 
гоп СиЬН, $ТОСКО СтЬН. Постоянные поставки изде- 
лий от: НАКПМС, ЕРСО$, РНОЕМХ, МАХМ, АО, ПТ. 


ООО “НЬЮ-ПАРИС” 


Украина, 03055, Киев, просп. Победы, 26 
т/ф 241-95-88, т. 241-95-87, 241-95-89 


уиии, рап.Кеуиа — е-тай\Ь@пеират.Кеу.иа 


Разъемы, соединители, кабельная продукция, сетевое 
оборудование фирмы Р!апе!, телефонные разъемы и 
аксессуары, выключатели и переключатели, коро- 
ба, боксы, кроссы, инструмент. 


ТОВ “Бриз ЛТД” 


Украина, 252062, г.Киев, ул.Чистяковская, 2 

Т/ф [044] 443-87-54, т. 442-52-55 

е-тай:6и@пЫ. сот.иа 

Радиолампы 6Д, 6Ж, 6Н, 6С, генераторные ГИ, ГС, ТУ, 
ГМИ, ГК, ГМ, тиратроны ТР, ТГИ, магнетроны, клистро- 
ны, разрядники, ФЭУ, лампы бегущей волны. Про- 
верка и перепроверка. Закупка и продажа. 


Украина, Киев, бул. Кольцова, 19, к. 160 
т/ф [044] 405-40-08, 578-26-20 
е-тай: такат2@тайги 


Приобретаем и реализуем генераторные лампы: ТИ, ГС, 
ГУ, ГМИ, ГК, клистроны, магнетроны, ЛЬВ. Доставка, 
гарантия. 


ООО “Виаком” 


Украина, г. Киев, ул. Салютная, 23-А 
т/ф [044] 422-02-80 [многоканальный] 
е-та:акот@Ыакот.Кеу.иа, ими. Ыакот.сот 


Поставки активных и пассивных эл. компонентов, по- 
яльного оборудования Егза и промышленных ком- 
пьютеров Адуатесй. Дистрибутор фирм Анте!, АНега, 
АМР, Воигпз, СР ге, Мемурон, М/тЕеК и др. 


ООО “Техпрогресс” 
Украина, 04070, г. Киев, Сагайдачного, 8/10, 
литера “А”, оф. 38 
т/ (044) 494-21-50, 494-21-51, 494-21-52 


е-татЮ@1оз5.сот.иа, — ими 1рзз.сот.иа 


Импортные разъемы, клемники, гнезда, панельки, пере- 
ключатели, переходники. ЖКИ, активные компоненты, 
блоки питания. Бесплатная Доставка ПО Украине. 


ООО “Элтис Компоненты” 


Украина, 04112, г.Киев, 
ул. Дорогожицкая, 11/8, оф.211 
т (044) 490-91-94, 490-91-93 


е-тай:за/е5@е!5.К'еу.иа, ими. е!.Кеу.иа 


Поставки импортных р/э компонентов со склада и под 
заказ. Воути, ВаНаз/МАХИМ, Ро\мег едга- 
Нопз, Руизи, ЗШсоп ГаБ., ТОК, Соо@ МИ, Суап и 
др. всемирноизвестных производителей. 


ООО “Серпан” 


Украина, Киев, б-р Лепсе, 8 
т454-1100, т/ф 238-8625 е-тай; засига@!сот.иа 


Радиоэлектронные компоненты: полупроводники, кон- 
денсаторы, резисторы (МЛТ, ПЭВР и др.), разъемы (ШР, 
2РМ идр., реле (РЭК, РЭС и др.), м/схемы. Гетинакс. Эле- 
ктрооборудование. 


ООО "Симметрон-Украина" 
Украина, 02002, Киев, ул.М. Расковой, 13, оф. 903 
т. (044) 239-20-65 (многоканал.] $. [044] 239-20-69 
тю @5уттетоп.сот.иа — иммуттекоп.сот.иа 
КОМПОНЕНТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЛИТЕРАТУРА 
ОПТ: 60 тыс. поз. со своего склада, 300 тыс. под заказ 
РОЗНИЦА: интернет-магазин 


ООО "РЕКОН" 


Украина, 03037, г.Киев, ул. М.Кривоноса, 2[,0$.40 
т/ф [044] 490-92-50 [многоканальный], 249-37-21, 


е-тайгекоп@гекоп.Кеуиа ими гекоп.Кеу.иа 


Украина, 69000, г. Запорожье, а/я 614] 
пр. Ленина, 152, [левое крыло}, оф.309 
т/ф [061] 220-94-11, т220-94-22 


е-таймеп2@сот/тпе! ум. е[сот.2р.иа 


Эл. компоненты отечественного и импортного произ- 
водства со склада и под заказ. Спец. цены для посто- 
янных покупателей. Доставка почтой. Продукция в об- 
ласти проводной связи, электроники и коммуникаций. 
Разработка и внедрение. 


Поставки электронных компонентов. Гибкие цены, 
консультации, доставка. 


НПКП “Техекспо” 


Украина, 79057, Львов, ул. Антоновича, 112 
(03221 95-21-65, 95-39-48, 
1еспехро@тюсот.Мм.иа, 1еспехро@Мм. ди.пе! 


Гуртов! та дрбногуртов! поставки широкого спектру 
ел. компонентв провдних виробникв свпу, а також 
СНД для пдприемств рзних галузей дяльност. Датчики 
Нопеу\\!е!, АБ. Виготовлення друкованих плот. 


«Центральная Электронная Компания» 


Украина, 04205,‚г.Киев-205,пр.Оболонский, 16 Д, а/я 17 
т (044] 537284] 


е-тайтапз@сепие[сот.иа им септе/сот.иа 


Печатные платы: разработка топологии; подготовка 
производства на собственном оборудовании; 
изготовление; комплектация плат электронными. 
компонентами; монтаж штыревой и поверхностный. 
Разработка и производство изделий электронной техники. 


НТЦ “6ВРОКОНТАКТ” 


Украгна, 03150, м.Кив, 

вул. Димитрова, 5, т. [044] 2209298 $.2207322 
е-тайтю@еигосотас! еу.иа 

иииим. еигосотас! еу.иа 


Оптов! поставки ел. компонент (ноземного вробн. 
Память, лопка, мкропроцесори, схеми зв'язку, си- 
лов!, дискретн!, аналогов! компоненти, НВЧ ком- 
поненти, компоненти для оптоволоконного зв'язку 
зг складу та на замовлення. 


ЧП "Ода" - ГНПП "Электронмаш" 


Украина, 03134, г. Киев, пр. Королева, 24, кв. 49 
7(044)4059818, 4058227, 537297 мн.кан] 

е-тай: ода@Бад.пегиа 

Вир./ ими. ода-раа.еу.иа 


Проектирование, подготовка производства, изготовле- 
ние одно-, двух- и многослойных печатных плот, гибких 
шлейфов, клавиатуры, многоцветных клейких панелей, 
шильдиков и этикеток, химическое фрезерование. 
Электроконтроль печатных плат. 


Украина, 04112, г.Киев, ул. Шутова, 9 
т/ф (044] 490-2195, 490-2196, 495-2109, 495-2110 


Етайтиоа@/тгад.Кеу.иа, имитгадКем.иа 


Высококачественные импортные электронные компо- 
ненты для разработки, производства и ремонта эле- 
ктронной техники со склада в Киеве. 


Золотой Шар - Украина 


Украина, 01012, Киев, 

Майдан Незалежности 2, оф 71] 

т. [(044]229-77-40, т/ф. [044] 228-32-69 
е-тайойсе@гобраг сот.иа, ВНр./ /икКатейсот 


Для разработки и ремонта - срочные поставки эл. 
компонентов по каталогу Еагпе!. Всегда в наличии на 
складе, плюс необходимая техническая поддержка. 


Визитные карточки 


Украина, 02166, г.Киев-166, ул.Волкова, 24, к.36 
т/ф 568-09-91, 519-53-21, 247-63-62 
е-татта$@оййотелеЕ — уттакз@сва!ги, 
мумии этта$. сот.иа 


Генераторные лампы ТУ, ГИ, ГС, ГК,. ГМИ, ТР, ГИ, В, 
ВИ, К, МИ, УВ, РР и др. Доставка. 


ООО "Радар" 


Украина, 61058, г. Харьков [для писем а/я 8864] ул. 
Данилевского, 20 (ст. м. "Научная" 

тел. [0572] 705-31-80, факс (057) 715-71-55 

е-тай: ао @гадаг.огд.иа 


Радиоэлементы в широком ассортименте в наличии на 
складе: микросхемы, транзисторы, диоды, резисторы, 
конденсаторы, элементы индикации, разъемы, 
установочные изделия и многое другое. Возможна 
доставка почтой и курьером. 


"Фирма ТКД" 
Украгна, 03124. м. Кив, бул. /. Лепсе, 8 
тел./факс [044] 408-70-45, 497-72-89, 454-11-31 
жа@реесот.периа ВИр://ммии а. сот.иа 


Звертайтесь до нас!з замовленнями на будь-як! ком- 
плектуюч! вироби (резистори, транзистори, конден- 
сатори, кварцев! резонатори, дроселр, трансформа- 
тори 1 т. 1.) поточного виробництва пдприемств кра!н 
СНДта ведучих свтових виробникв. 


р аи 
Украина, 0421 1, Киев-21 Т,а/я 97 

ул. М. Берлинского, 4 

т/ф [044] 5019344, 4566858, 4526445, 

(050) 4473912 

е-таеу@аасро!сот ими дасро!/сот.р//ги 


ВСЕ ДЛЯ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. Диоды, ти- 
ристоры, (СВТ модули, конденсаторы, вентиляторы, 
датчики тока и напряжения, охладители, трансфор- 
маторы, термореле, предохранители, кнопки, элек- 
тротехническое оборудование. 


ООО “КОМиИС” 


Украина, 03150, г.Киев, 
пр. Краснозвездный, 130, к.200 
т/ф 2640387 е-тайкотв@д.сот.иа 


Комплексные поставки всех видов отечественных эл. 
компонентов со склада в Киеве. Поставка импорта 
под зако3. (Спец. цены для постоянных клиентов. 


Контрольно-измерительное оборудование 


мании” - СЕРВИС“ 


Анализаторы, спектра, 
Логические анализаторы, 


Аналоговые, осциллографы, (до. 200. МГц). 
Цифровые запоминающие, осциллографы, (60, МГц - 9, ГГц), 
Цифровые люминесцентные осциллографы. (100, МГц - 7. ГГц). 


›О"ОРАКУЛ СЕРВИС" 


О. 
ул. Ялтинская, 5Б, г. Киев, 02099, 


Теккогих (США), ЕЁ Ощйа!, [С тпоеКк (Сеул, Корея) 
со склада в Киеве. 


Токовые клещи, 
Лабораторные блоки питания, 


тел. (044) 539-30-38, 
т./ф, (044).565-67-84, 


Генераторы, сигналов, произвольной формы, 
Измерители, ВЕС 
Прецизионные мультиметры, частотомеры, 


иго@огаси!. Кем, ца, 
ммм. огаси!. Кем. ча, 
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Уважаемые читатели, в этом номере опубликован перечень электронных наборов и модулей 


"МАСТЕР КИТ", а также измерительных приборов и 


инструментов, которые вы можете заказать с доставкой по почте наложенным платежом. 

Каждый набор состоит из печатной платы, компонентов, необходимых для сборки устройства, и инструкции по сборке. Все, что нужно сделать, - это 
выбрать из каталога заинтересовавший Вас набор и с помощью паяльника собрать готовое устройство. Если все собрано правильно, устройство 
заработает сразу без последующих настроек. Если в названии набора стоит обозначение "модуль", значит, набор не требует сборки и готов к 
применению. 

Вы имеете возможность заказать эти наборы, измерительные приборы, инструмент и паяльное оборудование через редакцию. Стоимость, 
указанная в прайс-листах, не включает в себя почтовые расходы, что при общей сумме заказа от 1 до 49 грн. составляет 5 грн., от 50 до 99 грн. - 8 
грн., от 100 до 149 грн. - 10 грн., от 150 до 499 гри. - 15 грн., от 500 до 1000 гри. - 25 грн. 

Для получения заказа Вам необходимо прислать заявку на интересующий Вас набор по адресу: "Издательство "Радюаматор" ("МАСТЕР КИТ"), а/я 
50, Киев-110, индекс 03110, или по факсу (044) 573-25-82. В заявке разборчиво укажите кодовый номер изделия, его название и Ваш обратный адрес. 

Заказ высылается наложенным платежом. Срок получения заказа по почте 2-4 недели с момента получения заявки. 

Цены на наборы и приборы могут незначительно меняться как в одну, так и в другую сторону. 

Номера телефонов для справок и консультаций: (044) 573-25-82, 573-39-38, е-тай: ма @зеа.сот.иа. Ждем Ваших заказов. 

Более подробную информацию по комплектации набора, его техническим характеристикам и прочим параметрам Вы 
можете узнать из каталога "МАСТЕР КИТ" ( более 600 позиций). По измерительным приборам и инструментам - из каталогов 


"Контрольно-измерительная аппаратура" и "Паяльное оборудование" заказав каталоги по разделу "Книга-почтой 


Код Наименование набора ...................... Цена, грн. 
АКО59 — Высокочастотный пьезоизлучатель............... лена. 33 
АКО76 — Миниатюрный пьезоизлучатель. ........... неее. 25 
АКО95 — Инфракрасный отражатель .... 
АКТО9 Датчик для охранных систем 
АКТ1Т0 — Датчик для охранных систем (торцевой). ....................... 30 
АК157 — Ультразвуковой пьезоизлучатель .............. ее еннььь: 67 
ВМ2032 Усилитель НЧ 4х40 Вт (ТРА7З86, авто, готовый блок)........... 14 
ВМ2033 Усилитель (модуль) НЧ 100 Вт (ТРА7 294, готовый блок} .......... 72 
ВМ2034 Усилитель (модуль) НЧ 70 Вт (ТРАТ 562, авто), (готовый блок) .... 114 
ВМ2042 Усилитель (модуль) НЧ 140 Вт (ТРА7 293, НЕЕ, готовый блок] ..... 92 
ВМ2051 ЕМ! 2-канальный микрофонный усилитель (готовый блок)....... 35 
ВМ2115 — Активный фильтр НЧ для сабвуфера (готовый блок).............. 47 
ВМ8031 ЕМ!! Прибор для проверки строчных трансформаторов 

ГОТОВЫЙ; бЛОК] реа ори ро 20 
ВМ8032 — МЕМИ Прибор для проверки ЕЗК электролитических 

конденсаторов (готовый блок).............. еее нннньа: 45 
ВМ8041 ЕМ/! Микропроцессорный металлоискатель (готовый блок} .... 185 
ВМ8042 ЕМИ! Импульсный микропроцессорный металлоискатель 

ГОТОВЫЙ ОО р ааа ОНО рь ВИ 265 
МКО35 — Ультразвуковой модуль для отпугивания грызунов ............... 79 
МКО56 — З-полосный фильтр для акустических систем [модуль] ............ 46 
МКО63 — Универсальный усилитель НЧ 3,5 В (модуль). .................... 56 
МКО71 — Регулятор мощности 2600 Вт/220 В (модуль).................... 89 
МКО72 — Универсальный усилитель НЧ 18 Вт (модуль) .................... 82 
МКО74 — Регулируемый модуль питания 1,2...30 В/2А.................... 72 
МКО75 — Универсал. ультразвук. отпугиватель 

насекомых и грызунов (модуль} .............. нь. 115 
МКО77 митатор лая собаки (модуль)... еее. 77 
МКО80 — Электронный отпугиватель подземных грызунов (модуль)......... 82 
МКО81 — Согласующий трансформатор для пьезоизлучателя (модуль) ..... 40 
МКО84 — Универсальный усилитель НЧ 12 Вт (модуль) .................... 63 
МКТО7 — Стац. ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов (модуль}69 
МКИЗ аймер 0...30 минут (модуль}.......... еее нььь. 65 
МК119 — Модуль индикатора охранных систем ...... нь. : 
МКТ52 Блок защиты электроприборов от молнии (модуль} .............. 
МК153 ндикатор микроволновых излучений (модуль) .................. 
МКТ56 — Автомобильная охранная сигнализация (модуль) ................ 
МК284 — Детектор инфракрасного излучения (модуль) ................... 
МК286 — Модуль управления охранными системами .................... 
МК287 митатор видеокамеры наружного наблюдения (модуль) 3 
МК290 — Генератор ионов (модуль}....... ни ннннннннни:. 
мКЗ01 Лазерный излучатель (модуль] ........ не ннннннна.. 
МКЗ02 — Преобразователь напряжения 24 Вв 12 В...................... 
МКЗ04 — 4-кан. 1РТ-коммутатор для управления шаговым 

двигателем (модуль... ннннннннние. 01 
МКЗ05 — Программируемое устр-во управления шаговым 

двигателем (МодУль} ............ анна ннннннннние. 
МКЗ06 — Модуль управления двигателем постоянного тока 
МКЗ08 — Программируемое устр-во управления шаговым 

двигателем (МодУль} ........... анна ннннннннние. 31 
МКЗ17 — Модуль 4-канального ДУ 433 МГц .165 
МКЗ18 — Модуль защиты автомобильного аккумулятора ................. 67 
МКЗ19 — Модуль защиты от накипи... еее енннннне 50 
МКЗ21 Модуль предусилителя 10 Гц...100 кГц... ен, 58 
МКЗ24 — Программируемый модуль 4-канального ДУ 433 МГц . 195 
МКЗ24 /перед. Дополнительный пульт для МКЗ24 .................. 3 
МКЗ24 /прием. Дополнительный приемник для МКЗ24 ..................... 80 
МКЗ25 — Модуль лазерного шоу ............. еее ннннннннна: 97 
мМК326 — Декодер УРЕО-СО Е, 680-М1-УСР МРЕС-сага] (модуль)..... 250 
МКЗ27 елеграфный манипулятор “Альманах-ПРО”.............. . 395 
МКЗ28 елеграфный манипулятор “ЭКЛИПС”................... 
МКЗЗ1 — Радиоуправляемое реле 433 МГц (220 В/2,5 А} (модуль] 
МКЗ33 — Программируемый 1-канал. модуль радиоуправляемого 

реле 433 МГц (220 В/7 А)........... ее еееньнннннеа 265 
МКЗ34 — Программируемый 1-канал. модуль дистанционного 

управления 433 МГЦ........... еее нннннннние. 
МКЗ35 — Радиовыключатель 433 МГц... ль: | 
МКЗ50 — Отпугиватель грызунов “ТОРНАДО” (модуль) 
МКЗ51 — Универсальный отпугиватель грызунов ................... : 
№192 — 3З-канальная цветомузыкальная приставка 2400 Вт/220В........ 75 
№008 — Регулятор мощности 2600 Вт/220В............... ель. 57 
МОТО — Регулируемый источник питания 0...12 В/0,8 А.................. 38 
№014 — Усилитель НЧ 12 Вт(ТОА2003).............. еее. 69 
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017 — Преобразователь напряж. для питания люминесцентных 
ламп! 10:15: В (бвто) еее ен чей ..92 
№024 — Проблесковый маячок на светодиодах ............... .. 24 
028 — Ультразвуковой свисток для собак................... ..53 
№029 — Проблесковый маячок (технология МО] ............. ..28 
030 — Стереоусилитель НЧ 2х8 Вт... нннн.: ..94 
037 — Регулируемый источник питания 1,2...30 В/4А........ ..62 
№040 — Стереофонический усилитель НЧ 2х2,5 Вт............ ..65 
045 — Сетевой фильтр. ......... ааа нннннннннны: ..46 
№046 Усилитель НЧ 1 Вт......... неее. ..30 
№050 — Регулятор скорости вращения мини-дрели 12 В/50А.. 9 
051 Большой проблесковый маячок на светодиоде хе 29 
№052 — Электронный репеллент (отпугиватель насекомых-паразитов} .... 23 
082 — Комбинированный набор (термо-, фотореле}................... 52 
083 — Инфракрасный барьер 50 м... нннннннннние: 87 
№089 —Фотореле........ и нинннннненннне ... 44 
092 — Инфракрасный прожектор... нь: 57 
МТО6 — Универсальная охранная система ................... ..92 
М№МТ12 — Цифровой электронный замок....................... : 195 
17 Индикатор для охранных систем. .................... 25 
№121 — Инфракрасный барьер 18 м ....................... 79 
26 — (Сенсорный выключатель... ленные: ый 
27 Передатчие 2 МГЦ: руна ас орви али ей 
М№МТ31 — Преобразователь напряжения 6...12 Вв 12...30 В/1,5 А. ...99 
33 — Автомобильный антенный усилитель 12 В............... ...28 
М№МТ35 — Звуковой сигнализатор уровня воды ................... 21129 
МКТЗ6 — Регулятор постоянного напряжения 12...24 В/10...30 А .. ..90 
38 — Антенный усилитель 30...850 МГц...................... .. 63 
№139 — Конвертер 100...200 МГц ......... ен :.: „15 
40 — Мостовой усилитель НЧ 200 Вт..................... . 165 
41 Стереодекодер: ты аа оная 48 
№143 — Юный электротехник ............ неее. 2:92 
45 — Звуковой сигнализатор уровня воды ($МО} ..................... 40 
№147 — Антенный усилитель 50...1000 МГц... ные. 65 
№148 — Буквенно-цифровой индикатор на светодиодах 12 В... ..59 
49 — Блокуправления буквенно- цифровым индикатором . в] 
М№МТ50 Программируемый 8-канальный коммутатор .................. 88 
289 — Преобразователь постоянного напряжения 12 Вв 220 В/50 Гц... 67 
29] (Сигнализатор задымленности ....... ее енннннньь а 65 
№292 — Ионизатор воздуха. . ... 69 
293 Металлоискатель ........ ини ннинне. :2152 
№294 — 6-канальная светомузыкальная приставка 220 В/500 Вт........ 24 
№295 — “Бегущие огни” 220 В, 10х100 Вт ........... ее еьннние. 
297. ЗСтробоскойи, заза ом раит ан верь 
№298 ‘Электрошок, оао оо ьн кий зд 
299 Устройство ЗАЩИТЫ: ОТ НАКИПИ ое ааа база 
300 азерный световой эффект ........ а нннннннна. 
№303 — Устройство управления шаговым двигателем 
307 — Инфракрасный секундомер с инфракрасным световым барьером140 
М№З07А Дополнительный инфракрасный барьер для МКЗО7 80 
№314 Детекторлжи а анна ори лена м 
315 — Отпугиватель кротов на солнечной батарее. ................... 
№316 — Ультразвуковой отпугиватель грызунов......................... 
340 — Компьютерный программируемый “Лазерный эффект” ......... 65 
МТ025 Преобразователь напряжения 128/+45 В, 200 Вт (авто)........ 88 
ММТОЗ1Т Преобразователь однополярного пост. напр. 
в пост двухполярное-› : еее а аа азиат 
№МТ032 Преобразователь 12 В/220 В с радиаторами 
М№МТО34 Преобразователь 24 Вв 12 В/ЗА................... 
МТО41 Регулятор мощности 650 Вт/220В................... : 
М№ММТО42 Терморегулятор с малым уровнем помех ....................... 6 
МТО43 Устройство плавного вкл./выкл. ламп накаливания 220 В/150 Вт. 42 
М2011 Усилитель НЧ 80 Вт с радиатором ...................::....... 10 
№ММ2011/МОЗЕЕТ Усилитель НЧ 80 Вт на биполярных транзисторах. ...... 05 
М2012: ‘Усилитель НЧ: 80\ВТ: пера заре 
№2032 Усилитель НЧ 440 Вт/2х80 Вт (ТРА7З86, авто} ................ 
№2033 Усилитель 100 Вт без радиатора .................. 
М2034 Усилитель НЧ 70 Вт ТРАТ 562 (автомобильный)....... 
М№М2042 Усилитель 140 Вт ТРА7293........................ 
М2043 Мощный автоусилитель мостовой 4х77 Вт (ТРА7560)... з: 
М2044 Усилитель НЧ 2х22 Вт (ТАВ210АН/АЕ, авто)..................... 
№2045 Усилитель НЧ 140 Вт или 2х80 Вт (класс О, ТРАЗ929+ ТРАЗ9?27). 288 
М2051 Двухканальный микрофонный усилитель 30 
М№М2061 Электронный ревербератор ...................... и 
№2062 Цифровой диктофон .......... еее ееееенннньа а 


ВМ8042 - импульсный 


МЕМ\! Металлоискатель предназначен для поиска металлических предметов в грунте, стенах ит.д. 


микропроцессорный Благодаря применению микроконтроллера, многие функции по обнаружению, управлению и 


металлоискатель 
(готовый блок) 


Технические характеристики 
Напряжение питания. .......... 


Ток потребления, не более. .... 
Глубина обнаружения, не менее: 
монета диаметром 25 мм ..... 
ПИСТОЛЕТ Инь 


М2112 Блок регулировки тембра и громкости (стерео).................. 85 
М2113 Электронный коммутатор сигналов ............ ен нннн а. 7 
М2114 Процессор пространственного звучания (ТРАЗ810)............. 56 
М2115 Активный фильтр НЧ для сабвуфера 4 
М2116 Активный З-полосный фильтр... ннннннннни.. 
М2117 Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала .... 73 
М2118 Предварительный стереофон. регул. усилитель с балансом ...... 45 
М2202 Логарифмический детектор ...... ан ннннннннне.. 26 
М2222 Стереофонический индикатор уровня сигнала “светящийся столб”86 
М2223 Стереофонический индикатор уровня сигнала “бегающая точка”. 84 
М2901 Видеоразветвитель (усилитель] 
М2902 Усилитель видеосигнала ............ ин ьньнньь: 
М2905 Декодер телевиз. стереозвукового сопровождения 

формата ‚ МИЕАМ оо ал ое ол 
МЗТО1 Автомобильный антенный усилитель 
МЗ201 Приемник УКВ ЧМ (стерео)............ неее. 
М3204 Устройство для беспроводной коммутации аудиокомпонентов ... 77 
МЗ3 Система ИК ДУ (приемник)............ елена. 110 
МЗ312 Система ИК ДУ (передатчик)... ннннннннне.. 84 
М4011 Мини-таймер 1...30 <... ннннннннннннннне. 19 
М4012 Датчик уровня воды ....... неее ани ееьннние. 20 
М4013 Сенсорный выключатель. ....... ан ннннннннние. 25 
М4014 Фотоприемник........... еее ннннннннннние. 30 
М4015 Инфракрасный детектор. ........ ен нннннннннние. 30 
М4021 Таймер на микроконтроллере 1...99 мин ................:.... 139 
М4022 Термореле 0...150°С............-.......ннннниннннннннна. 50 
М4411 4-канальное исполнительное устройство (блок реле) ............ 92 
М4412 8-канальное исполнительное устройство (блок реле]........... 166 
М4413 4-канальный сетевой коммутатор в корпусе “Пилот” ........... 171 
М45 Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 А................. 56 
М5017 Отпугиватель насекомых-паразитов (электронный репеллен")....25 
М5021 Полицейская сирена 15 Вт... ние еееннние. 
М5024 Сирена ФБР 15 Вт................--.-.... 
М5031 Сирена воздушной тревоги ................ 
М5034 Корабельная сирена “ТУМАН” 5 Вт 
М5035 Звуковой сигнализатор уровня воды .....................:.... 28 
М5036 Генератор Морзе ............ ан нннннннннннннние. 
№5037. Метроном: ааа оьтааьь наи 
М5101 Синтезатор световых эффектов ........... 
М5201 Блок индикации “светящийся столб” 
М5202 Блок индикации - автомобильный вольтметр “свет. столб”........ 49 
М5301 Блок индикации “бегающая точка”... лань: 44 
М5302 Блок индикации - автомобильный вольтметр “бег. точка”......... 46 
М5401 Автомобильный тахометр на инд. “бег. точка”................... 52 
М5402 Автомобильный тахометр на инд “свет. столб”.................. 53 
М5403 Устройство управления стоп-сигналами автомобиля. ............ 57 
М5421 Электронный блок зажигания “классика” ....................... 84 
М5422 Электронное зажигание на “классику” (многоискровое)........ 30 
М5423 Электронное зажигание на переднеприводные авто ........... 50 
М5424 Электронное зажигание (многоискровое) на ГАЗ, УАЗ и др...... 48 
М5425 Маршрутный диагностический компьютер (ЛК)................. 61 
М5426 Автоматич. зарядн. устр-во для аккум. батарей 12 В 

до 75 А/Ч “АРГО-1” ( модуль]... еенньььь. 235 
М6011 Контроллер электромеханического замка. .................... 51 
М6013 Автоматический включатель освещения 

на базе датчика движения .......... ни ьнььь. 00 
М8021 Индикатор уровня заряда аккумулятора ОС-12\................ 22 
М8031 Тестер для проверки строчных трансформаторов ............... 88 
М8032 Тестер для проверки ЕЗК качества электрол. конденсаторов ..... 97 
№8033 Устройство для проверки ИК-пультов ДУ ....................... 69 
М8034 Тестер компьютерного сетевого кабеля “витая пара”........... 67 
М8041 Металлоискатель на микроконтроллере ...................... 55 
М8042 Импульсный металлоискатель на микроконтроллере ........... 235 
№8051 Частотомер, универсал. цифр. шкала (базовый блок)........... 55 
М8051/1 Активный щуп-делитель на 1000 (приставка).................... 59 
М8051/3 Приставка для измер. резон. частоты динамика (для ММ8051]...59 
№8052 Логический пробник. ......... анна нннннннннннне. 43 
М9010 Телефонный “антипират”........... ен нннинннне. 41 
М9211 Программатор для контроллеров АТ895/90$ фирмы АТМЕЕ. ... 122 
№9212 Универсальный адаптер для сотовых телефонов (подкл. к ПК)..... 87 
М№М9213 Адаптер К-Ё-линии (для авто с инжекторным двигателем) ......... 95 
М9214 ИК-управление для ПК........ не нннннннннннне. 82 
М№М9215 Универсальный программатор ............... неее... 07 
М9216.1 Плата-адаптер для универс. программатора №ММ9215 

(МератАТМЕ Е е рре ааа ВьЬИТЫ 83 


индикации реализованы программно. Поэтому функционально сложное устройство имеет простую 
конструкцию и доступно для сборки даже начинающими радиолюбителями. 


Комплект поставки 


В ..14 В Печатная плата с установленными 
рии 90 мА компонентами и прошитым 
микроконтроллером АТ90$2313-10Р1... 1 шт. 
Ручка для резистора .................. Т шт. 
АА 20 см Наушники „еее | ШТ, 
о 40 см Корп ие лол аре а ИШЕ 
хе 60 см Саморезы для крепления платы ........ 4 шт. 
‚82х59 мм Саморезы для корпуса ................ 1 шт. 
НОКЛеЙКа "а зал ааа лнизинанка 1 шт. 
М9216.2 Плата-адаптер для ун. прогр. ММ9215 (для мк. РЮ).............. 56 
М9216.3 Плата-адаптер для ун. прогр. ММ9215 
(для Мегомиге ЕЕРКОМ 9Зжх] ...... нение енннннньь а 39 


М9216.4 Плата-адаптер для ун. прогр. ММ9215 (адаптер 12С-Виуз ЕЕРКОМ)44 
М9216.5 Пл.-од. для ММ9215 (ад. ЕЕРКОМ $0Е2560, МУМЗ060 и $Р125ххх) 44 


М9217 Устройство защиты компьютерных сетей (ВМС) 

М9218 Устройство защиты компьютерных сетей (ОТР) 

$007 — Сенсорный электронный переключатель ............ 

5009 — Генератор звуковой частоты ......... ее нннне.. 

$018 — Микрофонный усилитель... ннннньа: 

$019 — Металлоискатель... ннннннннее а. А 

$178 — Индикатор высокочастотного излучения ...................... 

5182.2 4-к. часы-таймер-терморег. с энергонезав. пам. и исполн. устр. . 195 

[217 — Сирена скорой помощи ............. ее ееееенннннннна: 25 

Е220 Дверной ЗВОМОК ее рироентын 20 
СБМТ 8,0-0,22 МЕ\МИ Портативная солнечная батарея для мобильных 
телефонов (8В - 0,22А]......... нии нии ини. 280 


Паяльное оборудование и инструмент 

Миниатюрные бокорезы, \Т057, УеЙетап.......... еее нннннньь: 
Миниатюрные бокорезы, \Т100 (НТ-109), УеЙетап............... 
Бокорезы, УТ106, УеЙетап......... ее ееннннннньа 

Браслет антистатический, АЗЗ, УеЙетап............неннньь: 
Лезвия из стали для резки кабелей до 32 мм, УТМ535, Уе!етап 
Нож с набором лезвий, УТК1, Уеетап......... ее еенннние. 
Нож с набором лезвий, УТК2, УеЙетап. ... 
Большой нож, УТК5, Уеетап......... ен екеьиньния 
‘лещи монтажные (К/Т, В.12, К.45}, УТМ4681, УеЙетап 
Набор отверток, УТЭСКВ$ЕТТ, крестообразные и плоские - 8 шт., Уе!етап. .. 25 
Набор отверток, УТЗСВ$ЕТб, 3 шлицевых и 3 крест., Уе!етап 
Набор из 5 плоскогубцев, УТЗЕТ, УеЙетап....................... . 
Набор отверток, УТЗЕТТ, Уейетап........ нение еьнннниь: 
Обжимной инструмент для обжима для изолир. конт. А\/С2, 

УТНСТ, УеЙетап .. 
Обжимной инструм 
Пинцет, УТТМ/Т, Уе 
Пинцет, УТТМ/2, Уе 
Пинцет, УТТМ/4, Уе 


Набор пинцетов, 4 шт., УТТУ/ЗЕТ, УеЙетап ........ ее ееннннее. 25 
Универсальные плоскогубцы, 152 см, УТО4, Уейетап ......... не: 32 
Миниатюрные утконосы, \Т046, УеЙетап........................ .. 22 
Миниатюрные круглогубцы, УТ052, УеЙетап . 14 
Миниатюрные плоскогубцы, \Т054, Уе!етап .. 14 
Миниатюрные изогнутые плоскогубцы, УТО55, УеЙетап.................... 22 
Миниатюрные утконосы, \Т056, УеЙетап............ еее ннннннна: 20 
Линза, Зо, круглая с подсветкой, диаметр 127 мм, 8066\\-3 .... .295 
Линза, 8410, круглая с подсветкой, диаметр 127 мм, 8066\\/-8 .... . 330 
Линза с подсветкой, УТАМР-[С, Уе!етап ..................... . 80 
Бинокулярные очки с подсветкой, УТМСФ, УеЙетап .............. .. 67 
Паяльник, ЭПСН 25 Вт/220 В........... еее нннннннна: 3125 
Паяльник, ЭПСН 80 Вт/220 В........... еее аннннннна: 1225. 
Паяльная станция (150...450°С, 48 Вт, диоды}, УТ5$20, УеЙетап ........... 650 
Приборы 

[СВ-метр, поде! 8758, ВКРгес п... еннннннннь а 1980 
[СК-метр универсальный (тестовые Е: 120 Гц, 1 кГц), тоде! 878, ВКРгесз'юп 1990 
Универсальный [СК-метр с двойным дисплеем (тестовые Е: 100ОГц - 10кГц, 

Моде[ 879, ВЕРНО Г. ель ока За ва ВАНН 
Цифровой измеритель емкости, ОУМ6013, УеЙетап 

[С-метр, ОУМ6243, Мейетап......... а нненнннь 


Мультиметр цифровой, ОУМ1090, МеЙетап .................... в 
Мультиметр цифровой, ОУМЗО0, УеЙетап. ......... еее ннннньа: 
Мультиметр цифровой с программным обеспечением, ОУМЗ4501, УеЙетап 590 
Мультиметр цифровой настольный, ОУМ645Е, УеЙетап 
Мультиметр цифровой, РУМ8ЗОЕ, УеЙетапт............льнье. 
Мультиметр цифровой, ОУМ85081, УеЙетап................... 5 
Мультиметр цифровой, УМОВ, УеЙетап ................нннннна.. 
Мультиметр цифровой, НЕХАСОМ 110, 93523, ВЕНА 
Мультиметр цифровой, НЕХАСОМ 120, 93524, ВЕНА 
Мультиметр цифровой, НЕХАСОМ 310, 93494, ВЕНА 


Осциллограф цифровой, двухканальный, 30 МГц, АР$230, УеЙетап ...... 4290 
Осциллограф цифровой, двухканальный, с адаптером питания 50 МГц, 

О ее 3675 
Осциллографический пробник РКОВЕТ50 (150 МГц, УеЙетат............ 285 
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Издательство “Радюаматор” предлагает 7 Цены указаны в грн. и включают стоимость пересылки. 


Содержание драгоценных металлов в компонентах РЭА. Справочник. К.:Радиоамат р 2005 г.208с.... 
Электронные наборы и модули "МАСТЕР КИТ' Описание, принцип. схемы. Каталог-2005год, 104с. м. 
Собери сам 55 электронных устройств из наборов "МАСТЕР КИТ" Книга 1., М-Додека, 2003г.,272с. . 


: Большие и маленькие секреты мобильных телефонов. (Спецкоды, защитные коды и м ДМК, 2005г.,4320..... 33. 
: Секреты сотовых телефонов. Справочник потребителя. Адаменко М.В.: ДМК, изд.2-е, 2004г., 240 с. ... 
: Зарубежные резидентные радиотелефоны. (З0МУ, ЗАМУО.ВЕШНТАСНИ и и т 766.А4+сх.. 


Собери сам 60 электронных устройств из наборов "МАСТЕР КИТ" Книга 2” М:Додека, 2004г.304с... ..25.00 : Современные радиотелефоны.Рапазопс, Ргетег,Напие$, ЗАМУО, ЕМАД. 2004г. 3506. + схемы. ..35. 
Импульсные источники питания телевизоров. Янковский С.М., НИТ, 2003г.380с. ............. ..34.00 : Схемотехника автоответчиков. Зарубежная электроника. Брускин В.Я.-К.: НиТ, 176 с.А4+сх. . .. 10.0 
Импульсные блоки питания для ВМ РС. Ремонт и обслуживание. -М.:ДМК, 2002. 1206.А4 ..26.00 : Абонентские телефонные аппараты. Корякин-Че рняк С.Л., Изд. 5-е доп. и перераб., 2003г, 368с. ..29) 
Источники питания видеомагнитофонов и видеоплееров „Виноградов В.А., 2566.А4..... ..14.00 : Электронные телефонные аппараты „Котенко Л.Я. Изд 3-в.перер. и доп.-К:НиТ, 2003. 2706. ..29. 
Источники питания моноблоков и телевизоров. Л о Н.В. НиТ. 1366.А4........ .. 14.00: Справочник по устройству и ремонту телеф. аппаратов заруб. и отеч. пр-ва. Кизлюк А; И. 256с.. ..25. 
Источники питания ПК и периферии. Кучеров Д.П..С.-П.НиТ,2002г..384с... НИ : Радиостанция своими руками. Шмырев А.А., НИТ, 2004г., 1426.+сх. : .. 16. 


Зарубежные электромагнитные реле. Справочник. и Ю., 2004г. 3825. 


; Как построить трансивер. Азбука УКВ. Тяпичев Г. ‚М. ‘ДМК, 2005г.,432с. . 
Зарубежные микросхемы, транзисторы, диоды А...7. ‘Справочник. ИЗд.2- © пер.и доп.,2003Г.,760 с.. 


: КВ-приемник мирового уровня Кульский А.Л. -К.: НИТ, 2000 г. 3525.. 


ре 
гого 


Зарубежные микросхемы, транзисторы, диоды 0...9. Справочник. Изд.2-е перераб и доп. 2004г. ‚556. ..45.00 :; Антенны и не только. Гречихин И.А., М:Радиософт, 2004г.1286......... г 

Микроконтроллеры для видео- и радиотехники .Вып. 18. Спр.-М.Додека ‚ 2001г. 208 с............ ..24.00 : Антенны КВ и УКВ. Компьютерное моделирование ММАМА. Гонча енко И..М. :Радиософт.2 И 
Микросхемы для современных импортных ВМ и видеокамер. Вып. 5. Справочник - М.:Додека,288с. ..24.00 : Антенны. Городские конструкции. Григоров И.Н., М.:Радиософт, 2003г. ‚304е.. .. 39. 
Микросхемы для совр. импортных телевизоров. Вып.4,16 ОИК -М.:Додека ‚2003г.,288°... „1024.00 : Электроника для рыболова. Шелестов И.П. М.  СОлоН, 208. оао .. 18. 


Микросхемы современных телевизоров "Ремонт" №33 М.Солон ‚ .208 6... нь, 
Применение телевизионных микросхем. Т.1,Корякин-Че] няк С. (тб: НИТ, 2004г., 3165. + схемы. а 
Микросхемы для аудио и радиоаппаратуры. Вып.17,19,21. Спр. "М. одека , 2002г. по 288 ©. . 10 25. 
Микросхемы для СО-проигрователей. Сервосистемы. Справочник. ИТ, 2063 г, 2686. . Е 
Микросхемы для телефонии. Выпуск 1.Справочник.-М. ‘Доле, 2566.А4............. 

Микросхемы для соврем. импортной автоэлектроники . Вып.8. Спр.-М:Додека, -288 с. 
Микросхемы соврем. заруб. усилителей низкой частоты .Вып.у, 9. (пр. 288 с. 
Микросхемы для современных импульсных источников питания. Вып. 13. Спр. - М..Додека, '2885 
Микросхемы для управления электродвигателями. Вып. 12, 14. Справочники, М.:Додека, по 288с.. 
Микросхемы для импульсных источников питания. Вып.20. Спр., 2002г.-288 с................. 
Микросхемы для современных мониторов. Ремонт. Вып. 74. Тюнин НА. М.:Солон, 2004г 3365... А 
3500 микросхем УМНЧ и их аналоги. Турута Е.Ф. 2-е издание, перераб. и дополн., М. ‘ДМК, 2005г. 3526. А4....49. 


: Металлоискатели для любителей и профессионалов, Саулов А.Ю., НИТ, 2004г. 2206. ........... 


} Практическое руководство по поиску сокровищ и кладов. Боратчук А. М: ГЛ- Телеком, 2005г., 208°............ 39. 
: Электронные эксперименты для изучения паранормальных явлений. Ньютон С.Брага., М. `ДМК, 2004г.,304с....35. 
: 500 схем для радиолюбителей. Приемники. Семьян А.П., 2004г. 188°............ : 
: 500 схем для радиолюбителей. Источники питания. Семьян А. П., 2005г., 408с.. 
: Дискотека своими руками. Семенов Б.Ю. М.:Солон, 2005г., 2566. СО-ВОМ ....° на 
: Основы проектирования цифровых схем. Барри Уиликинсон. М. :Вильямс, 2004г..320с.............. ...20. 
: Оригинальные схемы и конструкции. Творим вместе! (Рупорные АС, металлоискатели и пр), 2004г., 2006. 

Избранные радиолюбительские конструкции и схемы. Гриф АЯ. М.: Солон, 2005г..200............. в 
:; Звуковая схемотехника для радиолюбителей. Петров А.Н. НИТ, 2009г. ДОС к ие еииио рачлие 28. 
: Современный тюнер конструируем сами: УКВ стерео+микроконтроллер. Семенов Б., Солон,2004г..352с+С0.... 39. 

Практическая схемотехника. Кн.5. Полупроводниковые приборы и их применение. Шустов М.А. ‚2004г, 304с....30. 


=еэееее> 


Цифровые КМОП микросхемы . Партала О.Н. - У НИТРО 400 Сна анна 24. Основы робототехники. Учебное пособие (книга + СО). Юревич Е.И. 2005г. 4086.+С0........... елена 45.0 
Проекты и эксперименты с КМОП микросхемами. Генераторы, звук. и свет. сигнализ., таймеры, инверторы..... : Радиоэлектроника в конструкциях и увлечениях. и В.М. СПб: НИТ, "2004г. ‚2З4с. . ...24.0 
Все отечественные микросхемы. М.:Додека, 2004г..400С................ нее нньннаньнь :; Радиолюбительские конструкции на РС-микроконтроллерах. Заец НИ., М. :Солон, 2003.3686.. . 39. 

Энциклопедия микросхем для аудиоаппаратуры. М.:ДМК, 2004г..384с. .... ; Радиолюбительская азбукал.1'Цифровая техника. Колдунов А.С., М. „Солон, 2003г ‚272... . 32.0 
Микроконтроллеры? Это же просто! Том 2,3. Фрунзе А.В. 2002г., 3365.,384с.. ; Радиолюбительское конструирование. Гендин Г.С., М.: :Радиософт, 2004г.144с. .28.0 


Микроконтроллеры Р!С16Х7ХХ „Семейство 8- -разрядных КМОП мМикроконтролле 
Микроконтроллеры А\В семейства Ппу и Меда фирмы "АТМЕЕ". М.:Додека, 2004г.,560с. 
Микроконтроллеры А\/В семейства СЛазяК фирмы АТМЕЕ,, М. Срна 2004г., 286. . 
Микроконтроллеры А\В: от простого к сложному. Голубцов М М.: Солон, 2004г. 3045, 
Микроконтроллеры МесгоСНР. Схемы, примеры проамм, описания. М.: Телеком, 2005г., 280. 
Микроконтроллеры фирмы В семейства х5 Фрунзе А.В., М.:Скидмен, 2005г. 3365.А4.. 
Одноплатные микроконтроллеры. П оектирование и применение. К.: МК-Пресс, 2005. 304с... 
Применение микроконтроллеров А\В: схемы, алгоритмы, программы. М..Додека, 2004г. 288 с. 
Микроконтроллеры семейства 5Х фи мы "ЗСЕМИХ". Филип Андре. М.:Додека,272с. ....... з 
Программируемые контроллеры. Петров И.В., М.:Солон, 2004г. 256с........... ..35. 
Справочник по Р/С-микроконтроллерам. Майкл Предко. М. :ДМК, 2004г.,5126. 
Самоучитель по микропроцессорной технике. Белов А.В., К.НиТ, 2003г. "224. 
Интегральные микросхемы. Перспективные изделия. Вып1. М: `Додека,. 64 стр. 
‘елевизионные микросхемы. Справочник Т.1 ИМС обработки ТВ сигналов. НИТ, 20 Г. 2866. : 
‘елевизионные микросхемы. Справочник Т.3 ИМС обработки сигналов звукового сопровожд. ‘2005г. ‚240. 
‘елевизионные микросхемы. Справосник Т.4 ИМС для систем разверток. НиТ, 2005г. 208с........ 
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Справочник. М.:Альтекс, 2003г. 2246. ..23. 
Путеводитель по электронным компонентам. Жан-Франсуа Машу. М.:Додека, 176с. ......... .. 19. 
Взаимозаменяемые транзисторы. Справочник. Петухов В.М., М.:Радиософт, 2003Г., 3846. . 
Взаимозамена японских транзисторов.Донец В.- М.:Солон. ,368с. 


: Радиолюбителям: электронные помощники. Схемы для комфорта. Кашкаров А., 
: Современные радиотехнические конструкции. (терморегуляторы, ист. пит. автосигн. и пр.) М.болон. 
: Шина 12С в радиотехнических конструкциях. Семенов Б.Ю. изд-е 2-е дополн., 2004г., 2246. + СО 
: Конструирование устройств на микроконтроллерах. Белов А.В., НиТ, 2005г., 2546... 
: Электронные самоделки для быта, отдыха и здоровья. М. Завц, М.: Солон, 2004г. 304с. 
: Автосигнализации от А до 7. Корякин- Че НК ..СПб.: НиТ, 2002г., 9366... 
: Автосигнализации "Аифомох РгезНаце" АРЗ- 150, 3008, 400, 600. Набор схем. НиТ., 2002г... 
} Системы управления зажиганием автомобильных двигателей т иностр). Данов Б.А. 
; Защита автомобиля от угона. Бирюков С.В. СПб.:НиТ, 2003г..176с. 
Кабели электросвязи. Парфенов Ю.А., М.:Эко- Трендз, 2003Г..2566. 
: Оптические кабели связи. Конструкции и характеристики. Портнов 5. . М.:2002г., 
{ Оптические кабели связи российского производства. Справочник. М: :Эко- рендз, 2003г..286с.. т 
: Кабельные системы.2-е издание. Стерлинг Д.М.:Лори, 2003, 3165............. и ьннньь, ...49. 
:; Волоконно-оптические кабели и линии связи. Иоргачев Д.В., М..Эко-Трендз, 2002г.,284с.. 
: Волоконно-оптические сети. Убайдуллаев Р., М.:Эко-трендз, 2001г, 136с.А4........ 
: Волоконно-оптические сети и системы связи. Скляров О.К., М.: Солон, 2004г. 2726, т 
; Абонентские терминалы и компьютерная телефония . Эко. „Тренд, 236 Селена ...29. 
} Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Справочник. Никамин В. 2002г.224с. . 
: Корпоративные сети связи. Иванова Т.И. М.:Эко-Трендз, 2001г..284 с............ 4... : 
: Комбинированная обработка сигналов в системах радиосвязи. Григорьев ВА. М.:Эко-Трендз,264с. 
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Цвет, код, символика электронных компонентов. Нестеренко И.И. -М.:С ..28.00 : Компьютерные технологии в телефонии. Иванова Г.И. М.:Эко-Тренз, 2003г., 3006. .. 46.0 
Маркировка и обозначение радиоэлементов. Мукосеев В.В., М.: ГЛ-Телеком, 352с................. ..34.00 : |Р-телефония. Росляков А.В., М.:Эко-Тренз, 2003г..252с. ..39.0 
Маркировка радиоэлектронных компонентов. Карманный справочник. Нестеренко ИИ. 2004 г., 164 с. .. 18.00 : Методы компьютерной обработки сигналов радиосвязи. Степанов А.В.М:Солон, 2003г.,208с. ...20. 

Маркировка электронных компонентов . Изд.8-е испр. и дополн. "Додэка" 2003г..208 с............. .. 17. Системы спутниковой навигации . Соловьев А.А.-М. Эко-Трендз ‚ 2000 г.- 270 с.......... ...42.0 
Видеокамеры . Партала О.Н., НИТ ‚192 с. + схемы. ......... ан алнлиннна я 14. Системы коммутации. Гольдштейн Б.С., С-Пб:БХВ, 2003г.,3180............. ... 54.0 
Видеомагнитофоны серии ВМ. Изд. дораб и доп. Янковский С. НиТ., 2000г.-2726.А4+сх. . ...39.0\ 
Ремонт. Кондиционеры и, 16, Запуо, бепега! Некис, Вобеп, Вал. (вып.65) 2002г.. .. 43. Спутники и цифровая радиосвязь. Тяпичев Г. М.: ДЕСС, 2004г., 288... .. 49.0 
Современные холодильники МОНО. Ладник В.И. С-Пб.НиТ, 2003 т. 1446............... ..20.00 : Спутниковые сети связи. Камнев В., М.: Альпина аблишер, 2004г. 5365. . ... 88.0 
Ремонт холодильников. (вып. 35). Лепаев ДА., М.Солон.. 2005г. 4306... 50.00 : Современные телекоммуникации. Технологии и экономика. 'Довгий С. М:Эюо- - тренда, 2003г..3206. ... 34. 


Ремонт мониторов батзипо. (вып.64). Яблокин Г. -МСолон.2002г. 1606.44 ...°. .. 32. 
Ремонт зарубежных принтеров (вып.31). Платонов Ю. М.: :Солон .2000 Г.272 с.А4.. 
Ремонт измерительных приборов (вып.42).Куликов В.Г., М.:Солон.2000 г..184 с.А4........... 
Ремонт заруб. копировальных аппаратов. Том1(вып.46). Платонов Ю.М.:Солон. 2002 г..2246.А4.. 
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: СучаснИ майбутнИнфокомункацин! технологи Украни. Бондаренко В, К. :Радюаматор, 2004р. зан 
{ Технологии измерений первичной сети. (Системы синхронизации, В- 190, АТМ. ) М.:Эко-тре..1506.А4 ыы 
; Телекоммуникации. Самоучитель. М.Мур., С.-Пб., БХВ, 2003г..6246............ ленные ...49. 
; Устройства, системы и сети коммутации. Берлин А. Н- С-П6.: Петеркон, 2003 г., 3846. .... В 


Ремонт музыкальных центров. Вып. 48., вып. 51 Куликов Г.В. - М.: ДМК, 2001 г. 184 с. А4, 2246.А4. . 10 33.00 ; Измерения в цифровых системах связи. Практическое руководство. К.: Век+ , 2002г. 3206. ...28. 
Ремонт импортных телевизоров. Вып.2, вып.7,вып.9 М.:Солон. 2003г..272, 224,198 стр.А4...... .П0 39.00 : Интеллектуальные сети связи. Б. Лихциндер. М.:Эко-Трендз, 2000г., 2066. ................ .. 39.01 
Ремонт микроволновых печей. Вып.19. М. :Солон, 2003г. 272стр.А4 ..53.00 : Мультисервисные сети и услуги широкополосного доступа. Г) ргенидзе А. Нит,2003г..400с. ..39. 
Ремонт радиотелефонов ЗЕМАО и \/ОУАВЕВ. Вып.30, М"Солон, 1766.44 ..29.00 : Организация деятельности в’области радиосвязи. Григорьев В.А., М:Эко- Тренд, Ония ..49.0 
Ремонт сотовых телефонов. Хрусталев ДА., М. зСолон, 0037.60 ..28.00 : Предоставление и биллинг услуг связи. Системная интеграция. Муссель КМ. М. Эко- тренде, 2003г.. .. 48. 
Ремонт. Сотовые телефоны. Схемы располож. элементов и контрольных точек. М.: Солон, 2004г., 108с.А4.....37. Последняя миля на медных кабелях. Парфенов Ю.А.М.:Эко-Трендз, 2246. . 44.0 
Ремонт. Электродвигатели асинхронные. Вып.60 . Лихачев В.Л. М.:Солон, 2003.,304с........ ..35. Пейджинговая связь .А.Соловьев „Эко-Трендз,288с. ‚2000... . 29.0 
Ремонт. Электросварка. Справочник.Вып.73. Лихачев В.Л., М.Солон, 2004г. 6726.. .. 79.00 : Перспективные рынки мобильной связи . Ю.М.Горностаев, и биз . 34.0 
Ремонт. Современные зарубежные мониторы. Вып.68. ТюнинНА. М.Солон, 2003г, 39.00 : Спутники и цифровая радиосвязь. Тяпичев Г., М:ДЕСС, 2004г. 2886. 34.01 


: Ремонт и эксплуатация квазиэлектронных АТС "КВАНТ. Секреты эффе „рем м 
; Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд-е 2-е. Бернард ‘Скляр. . 
: Цифровое радиовещание. Рихтер С.Г. М.: ГЛ-Телеком, 2004г. 3506. ............ ее -неееннннни 
: Цифровые системы синхронной коммутации. Баркун М. А.М. “Эко- мт, ВОГ. лы 
: Открытые стандарты цифровой транкинговой связи А. Овчинников, МСвязь и Бизнес 168с.А4. 
: Разработка устройств сопряжения для перс. компьютера типа ВМ РСНовиков Ю.2002г. ,224С. . 
: Современные микропроцессоры. Корнеев В., изд. 3-е дополн. и перераб., 2003г., 440с......... 
: Апгрейд компьютера. Самоучитель. Привалов А., Питер, 2004г..3046............. 
: Настоящий самоучитель работы на ПК, Мельниченко В.В., К.: Век, 2004г., 640с... 
; Самоучитель Мегозой \Мпаомиз ХР. Все об использовании и настройках. "Матвеев -Д., НиТ, 2005г., 
; Установка и переустановка \Ипао\5. Кузнецова Н.А., НиТ, изд-е 3-е, 2005г. 1266..................... 
: Управление трафиком и качество обслуживания в сети интернет. Кучерявый ЕА., К:НИТ, 2004г..,336с. . 
: ьтерНЫЕ сети для продвинутых пользователей. Топорков С. М.:ДМК, 20051, 2 аль 
: Изучаем Интернет. Создаем \УЕВ-страничку. Якушина Е., Питер,2550...................... 
Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа. "НиТ’, 2004г.,384с. . 
Настройки В10$. Дмитриев П.А., К-НИТ, 2004г. 2866. ............. анна 
: Новый англо-русский словарь-справочник пользователя ПК. Изд-е 3-е доп. и исправл., 2004г., 3845. 


Ремонт. Строчные трансформаторы современных телевизоров. Аналоги и хар-ки. Вып.78. 20 
Ремонт бытовой техники. Вып.80. Родин А.В., М.:Солон, 2005т., 1206. А4.. р 
Асинхронные двигатели в трехфазном и однофазном режимах. Алиев И., М: Ё - : 
Интегральные усилители НЧ. Изд.2-е перераб. и дополн. Герасимов В., НИТ, 2003г.,522с........... 
Устройство аудио-и видеоаппаратуры. От детекторного приемника до ЧМ стереорессивера.,288с. 
Электроника. Полный курс лекций. Пряшников В.А., С-Пб.:Корона, 2004г., 416с................ 
Энциклопедия амлю ителя. Работаем с компьютером. Пестриков В. М СПб: НиТ,2004г.,268с. 
Радиотехнические цепи и сигналы. Каганов В.И., М.: Телеком, 2004г., 1605. ................. 
Краткий ‘справочник по электронике. Грабовски 5. изд-е 2-е испр., ДМК, 2004г., 4166. ............ 
01 секрет телемастера. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров (А....В), Рязанов М.Г. ‚ 2005г., и 
001 секрет телемастера. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров (5....9), Рязанов М.Г., 2005г., 2085. ....36. 
00 неисправностей телевизоров. В помощь радиолюбителю/ Ж. Лоран, ДМК, 2004г., 256с.+ ил... : 
360 практических неисправностей. Записки телемастера. М.:Солон, 2004Г.2886.....7........ .. 33. 
Основы телевизионной техники. Лузин В., М.:Солон,2003г., 4326. . ааа г 
Видеопроцессоры. Справочник. ‘Авраменко Ю.Ф, СПб: НИТ, 2004г. 2526. .. 24. 
Видеопроцессоры семейства ЦОС. Серия телемастер. Пьянов ГИ. НИТ, 2003г. 1606. + схемы . 
Микропроцессорное управление телевизорами. Виноградов В.А., НИТ, 2003г. 1445. .......... 


ВР: 


= 


гос 
>>е> 
== 


ГИС - помощник телемастера. Справочное пособие. Гапличук Л. К: ‚ Радисаматор, 160с... 5, 


: Программы-переводчики. Осваиваем сами. Автоматический перевод текстов. Алешков М.А. ‚2005г. 140с. 


Сервисные режимы телевизоров. Кн.1 - кн.9.Виноградов В. "Корякин-Черняк СЛ. НиТ 2002г... по 14.00 : Обработка сигналов. Первое знакомство. Юкио Сато., М.: Додека, 2002 г., 176с........... ..24.0 
‘елевизионные процессо] ы системы управления. Журавлев В.А. изд-е 2-е, доп. СПб: Нит,510с. . ..23.00 : Цифровое преобразование изображений. Учебное пособие. М.Тл „Телеком, 2003г. ,232С. ..35. 
‘елевизоры [6.Шасси МС-51В, МС-74А , МС-991А. Пьянов Г., С.П:НИТ, 2008г. 138снсхемы. 23.0 : Проектирование схем на компьютере. Васильченко Е.В., М.:Солон, 2004г. 5286 55.01 


; Компьютерная схемотехника. Методы построения и проектирования. Бабич Н.П., К.-МК-Пресс,2004г,578с...... 54. 
; Контрольно-измерит. аппаратура. Паяльное оборудование. Промышленные компьютеры. Каталоги 2004г... по 10. 
История Украины. Учебное издание. Радченко Л.А., Семененко В.И., К.:Радиоаматор, 2004г., 5200.............. 29. 
: Компакт-диски 


‘елевизоры ОАЕ\М/ОО и ЗАМЗИМС. Серия Телемастер. Безверний Й.5..2003г..1446.+сх. .... 
‘елевизоры: ремонт, адаптация, модернизация. Саулов А.Ю., С-Пб.:НиТ, 2004г., 286с.. 
Цифровая электроника . Партала О.Н., НИТ, 2000 г.- 208 с......... ел ьнннньь 
Наладка электрооборудования. Справочник. Кисаримов Р.А.,М.Радиософт,2003г,352с. . 


Электрические аппараты. Справочник. Алиев И.И.,М. ‚Радиософт, 2004г. 2566. ......... ..24.00 ! СО-В'РАДИОАМАТОР за 12 лет'"РА'-1999 - 2004г.г.+"9'"К-2000-2004г.г+РК+РП.(210 номеров + 4 книги) ...... 40.0 

Электрооборудование жилых зданий. ‘Справочник, Коннов А.А., М: Додека, 2004г., 2565. ..34.00 : С0-В"РАДИОАМАТОР за 11 лет'"РА"-1999 - 2003г. г4"9"'К*-2000-200ЗГ.Г, (160 номеров + 3 м 35.01 
актическая автоматика. Справочник. Кисаримов Р.А., М.: Радиософт, 2004г.192с..... ..21.00 : С0-В 'Радисаматор + Электрик + Конструктор + Радиопарад + Блокнот РА" 2004г. (48 номеров +2 книги) . 25.00 

Справочник электрика. Кисаримов Р.А. 2-е издание, 2004г. 5126. .............. ..28.00 : С-В "Энциклопедия электроники" т.2 . Измерительные приборы............ неее нннннннн +. 40.00 

Краткий справочник домашнего электрика. С-Пб. НИТ, 2005г. 268 с. .. 26. Ё ©0- В "Энциклопедия электроники" т.4. РЗоС - трансформер............ нии нии нии нии ньниннни 50.00 

Справочник. Электротехникалт.1. Лихачев В.И., М. :Солон, 2003г..5606. . .. 56. 

Электротехнический справочник. Алиев И.И., М.:Р: адиософрт, 2004г. 384. . ..20. Журналы 

Электромагнитная безопасность. Шавель Д. М, К.: Век+, 2002 г., т ..32.00 ;: 'Радоаматор" №3,4,5,6,9,10 за 94г. №4,10 за 95г. №1,4,7 за 96г. №4 за 97г. №5 за 98г., №5,7,9.11 за1999г ....по 3.0 

Домашний электрик и не только... Книга 1. иЗД- е 4-е перераб. и дополн. Пестриков В.М., НИТ, 2005г.,2205......25.00 : "Радюаматор" №1,2,3,4,5,8,9,11,12 за 2000 г. №1,5,8,9,10,12 за 2001г.№1,3,4,5,6,8,9,10,11 за 2002............ по 5.00 

Домашний электрик и не только... Книга 2. изд-е 4-е перераб. и дополн. Пестриков В.М., НиТ, 2005г..2246......25.00 : "Радюаматор" №2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 за 2003г., с №1 по №12 за 2004г., №1,2,3,4,5 за 2005... 2 

Справочник домашнего электрика. Изд-е 2-е дополн. и исправл. Корякин-Черняк С. СПОЗНИТ, 2004г.476с......35.00 : "Конструктор" №2,3,4,5,7-8,11-12 за 2000г.,с №11п012 за 2001г. №1,4. ‚11,12 за 2002... 

Освещение квартиры и дома. Корякин-Черняк С.Л. НИТ, 2005г. 1926............ и леньньь ..23.00 : "Конструктор" журнал №1,2,3,4,5,6,7-8,9-10,11-12 за 2003г., №12, ,б за 2004г.......... 

Теория и расчет многообмоточных транс: орматоров. Хныков АВ. М :Солон, 2002г. 1126... : "Электрик" № 8,9 за 2000г. № 8.9.10,11,12 за 2001г. №1,2 34. 6,7.8.9,10,11.12 за 2002г... 

Программирование мобильныхтелефонов на /ама 2 Мисго Ед оп. Горнаков С М. "ДМК, 2005г. 3366.+ С0.. ? Электрик’ журнал №2,3,4, Ы 6, 78.9.1011 за 2008г. №1 „2, 4.5.1, ,910.11,12 за 2004г. №1,2,3, 

Подробно о сотовых телефонах. Надеждин Н.Я., М.:Солон, 2004г., 160с. : "Блокнот "Радиоаматора: журнал № 23, 4,5,6,7 8- 9, 10, 11 за 2004г. №1,2,3 за 2005т...... 

Азбука сотового телефона. Пестриков В.М., иЗД- е2-е перераб. и ДПО) МТ, 2004 'Радиокомпоненты" журнал №2,3,4 за 2001г. №1-4 за 2002г №1-4 за 2003г.№1-4 за 200 


[0 
о 
| 
| 
[0 
[0 
р 
[0 
| 
| 
[0 
| 
| 
р 
[И 
1 
о 
[0 
р 
[0 
о 
[0 
| 
| 
[0 
о 
| 
| 
[0 
| 
| 
[0 
о 
[0 
[0 
| 
| 
| 
[0 
о 
[0 
[0 
1 
| 
| 
[0 
| 
| 
| 
[И 
| 
| 
[0 
[0 
| 
и 
..29. Е Сети подвижной связи. Корташевский ВГ. М.Эко- Трендз, 2001г., 3026. 
1 
| 
1 
[0 
1 
| 
| 
о 
| 
| 
| 
| 
| 
[0 
о 
[0 
р 
[0 
| 
| 
[0 
р 
| 
| 
о 
| 
| 
| 
1 
[0 
| 
о 
| 
| 
[0 
о 
| 
| 
1 
| 
| 
[И 
| 
р 
[0 
о 
| 
[0 
| 
| 
| 
[0 
1 
| 
| 
о 
.00 


Мобильные телефоны и ПК: секреты коммуникации. Адаменко М.В. М: "ДМК, `.2004Г., 296с..... : "Радио-парад" журнал №1,2,3,4-! 5.6 за 2004 ее 
= Оформление заказов по системе 


 — Оплата производится по б/н расчету согласно выставленному счету. Для получения 


Если Вас заинтересовало какое-либо из перечисленных изданий, то Вам необходимо 
Ба счета Вам необходимо выслать перечень книг, которые Вы хотели бы приобрести, 


ормить почтовый перевод на указанную сумму в ближайшем отделении связи. 
Перевод отправлять по адресу: Моторному Валерию Владимировичу, а/я 53, 
С Киев- 110, 03110. В заявке укажите свой номер факса, почтовый адрес, ИНН и № Киев-110, 03110. В отрывном талоне бланка почтового перевода четко укажите свой 
<> с-Ва ПЛОТ. налога. = обратный адрес и название заказываемой Вами книги. 


астные лица 


Е по факсу а 573-25-82 или почтой по адресу: издательство И 50, 


Цены при наличии литературы действительны до 1.07.2005. Срок получения заказа по почте 1-3 недели с момента оплаты. 
По всем вопросам, связанным с разделом “Книга-почтой”, просьба обращаться по т./ф. 573-25-82, етаЙ:ма!@5еа.сот.ца. 


